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Komponent-ID 



Komponenter pa ovansidan 
Lampor 




Komponent 


Beskrivning 


O Str6m-/vantelageslampor (2) 


Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 




Blinkande: Notebook-datorn ar i 




vantelage. 


© Lampor for tradlost (2) 


Tand: En inbyggd tradlos enhet har 




satts pa. 



(Fortsattning) 
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Komponent-ID 



Komponent Beskrivning 

© Batterilampa Gul: Ett batteri laddas. 

Gron: Ett batteri ar nastan fulladdat. 
Blinkande gul: Ett batteri som ar 
datorns enda tillgangliga stromkalla 
nar lag batteriladdningsniva. Nar 
batteriet nar en kritiskt lag 
batteriladdningsniva barjar 
batterilampan blinka snabbare. 
Slackt: Om notebook-datorn ar 
ansluten till extern stromkalla slacks 
lampan nar alia batterier i 
notebook-datorn ar fulladdade. Om 
notebook-datorn inte ar ansluten till 
extern strom ar lampan slackt tills 
batteriet nar lag batteriladdningsniva. 



0 


Integrated Drive Electronics 
(IDE)-enhetslampa 


Tand: En enhet pa harddiskplatsen 
eller MultiBay II anvands. 


© 


Lampa for volymavstangning 


Tand: Systemljudet ar avstangt. 


© 


Num Lock-lampa 


Tand: Num Lock eller det inbyggda 
numeriska tangentbordet ar aktiverat. 


© 


Caps Lock-lampa 


Tand: Caps Lock ar aktiverat. 



1-2 



Maskin- och programvaruhandbok 



Komponent-ID 



Pekdon 




Komponent 


Beskrivning 


O Pekdon 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar objekt 
pa skarmen. 


© Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller aktiverar objekt 
pa skarmen. Kan stallas in att utfora andra 
musfunktioner som rullning, val och 
dubbelklickning. 


© Vanster knapp 
pa styrplattan* 


Fungerar som vansterknappen pa en extern 
mus. 


0 Hoger knapp 
pa styrplattan* 


Fungerar som hogerknappen pa en extern 
mus. 


© Styrplattans rullningszon* 


Rullar upp eller ned. 


© Hoger pekdonsknapp 


Fungerar som hogerknappen pa en extern 
mus. 


© Vanster pekdonsknapp 


Fungerar som vansterknappen pa en extern 
mus. 


*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for styrplattan finns i "Anvanda styrplattan" i Kapitel 3, 
"Pekdon och tangentbord". 
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Komponent-ID 



Knappar 




Komponent 


Beskrivning 


O Info Center (Infocenter), knapp 


Gor att du kan visa en lista over vanliga 




programvarulosningar. 



© Stromknapp* Nar notebook-datorn ar 



■ avstangd, startar du 
notebook-datorn genom att trycka 
och slappa. 

■ i vantelage, avslutar du vantelaget 
genom att trycka och slappa. 

■ i vilolage atergar du fran vilolaget 
genom att trycka och slappa. 

Om notebook-datorn har slutat svara och 
det inte gar att anvanda avstangnings- 
procedurerna i Microsoft® Windows®, 
stanger du av notebook-datorn genom 
att trycka och halla ned i 5 sekunder. 

*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for stromfunktionerna finns i avsnittet "Energialternativ" 
i Kapitel 2, "Strom". 

(Fortsattning) 
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Komponent-ID 



Komponent 


Beskrivning 


© Strombrytare for bildskarm* 


Initierar vantelaget om bildskarmen 
stangs medan notebook-datorn ar 
pasatt. 


O Knapp for tradlost* 


Aktiverar och inaktiverar WLAN- och 
Bluetooth®-enheter. 


© Presentationslagesknappen 


Satter pa presentatationslaget. 


© Stang av ljud, knapp 


Stanger av ljudet i notebook-datorn. 


© Sank volym, knapp 


Sanker ljudet i notebook-datorn. 


© Hbj volym, knapp 


Hojer ljudet i notebook-datorn. 


*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar stromfunktionerna finns i avsnittet "Energialternativ" i Kapitel 2, "Strom". 
Information om hur du anvander tradlosa funktioner finns i avsnittet "Enhetens 
energilagen" i Kapitel 11, "Tradlost". 
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Komponent-ID 



Tangenter 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Funktionstangenter 
(F3, F4och F8-F10) 


Utfor systemfunktioner som anvands 
ofta, nar du trycker pa dem i 
kombination med Fn-tangenten. 


© 


Fn-tangent 


Utfor systemfunktioner som anvands 
ofta, nar du trycker pa den i 
kombination med en funktionstangent 
eller Esc-tangenten. 


© 


Windows logotyptangent 


Visar Start-menyn i Windows. 


0 


Windows-programtangent 


Visar en genvagsmeny for objekt 
under pekaren. 


© 


Inbyggda numeriska 
tangenter 


Kan anvandas som ett externt 
numeriskt tangentbord. 
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Komponent Beskrivning 

O Tradlosa antenner (2) Skickar och tar emot signaler for 

tradlosa enheter. 

/j\ Exponering for radiofrekvent 
straining. Stralningen fran den 
har enheten ligger under 
gransen for elektromagnetisk 
straining enligt FCC. Enheten 
ska trots detta anvandas pa ett 
sadant satt att mojligheten till 
mansklig kontakt under normal 
drift minimeras. Du undviker 
risken att overskrida gransen 
for exponering for radiofrekvent 
straining enligt FCC genom att 
inte lata antennen vara 
narmare personer an 20 cm 
vid normal drift, aven nar 
notebook-datorns bildskarm 
ar stangd. 

*Antennerna finns bara pa vissa modeller. Antennerna syns inte fran 
notebook-datorns utsida. Optimal overforing far du genom att se till att 
omradet narmast antennerna ar fritt fran hinder. 

(Fortsattning) 
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Komponent-ID 



Komponent 


Beskrivning 


© IR-port 


Mojliggor tradlos kommunikation mellan 




notebook-datorn och en extra 




IrDA-kompatibel enhet. 


© Frigoringssparr 


Oppnar notebook-datorn. 


for bildskarm 




0 Hogtalare (2) 


Avger ljud fran notebook-datorn. 
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Komponenter pa baksidan 




Komponent 


Beskrivning 


O Port for extern bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm 




eller OH-projektor. 


© Stromuttag 


Ansluter en natadapter eller en extra 




bil- eller flygadapter. 



© Utgangsjack for S-video Ar ett 7-stiftsjack som tjanar tva syften. 



Den ansluter en extra S-videoenhet 
som en TV, VCR, kamerainspelnings- 
enhet, OH-projektor eller video 
capture-kort via en extra S-videokabel 
(4 stift). 

De extra 3 stiften gor det aven mojligt 
att anvanda en extra 
S-video-till-sammansatt adapter med 
notebook-datorn. 
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Komponent-ID 



Komponenter pa hoger sida 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Jack for ljudutgang (horlurar) 


Producerar systemljud nar anslutet till 
extra stereohogtalare, horlurar, 
headsetljud eller televisionsljud. 


© 


Inbyggd mikrofon 


Spelar in ljud. 


© 


Jack for ljudingang 
(mikrofon) 


Ansluter en extra mikrofon. 


0 


USB-portar (2) 


Ansluter USB 1.1- och 2.0-kompatibla 
enheter till notebook-datorn med hjalp 
av en vanlig USB-kabel. 


© 


MultiBay II 


Rymmer en MultiBay ll-enhet. 


© 


Seriell port 


Ansluter en extra seriell enhet. 
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Komponent Beskrivning 

O Plats for kabellas Kopplar en extra sakerhetskabel till 

notebook-datorn. 

yj\ Sakerhetslosningar ska ha 
avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att 
produkten missbrukas eller 
stjals. 



© RJ-45-jack (natverk) 


Ansluter en natverkskabel. 


© RJ-1 1 -jack (modem) 


Ansluter en modemkabel. 



0 Ventil Kyler av interna komponenter. 



yf\ Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilerna. Om du anvander 
notebook-datorn pa en mjuk 
yta exempelvis en kudde, filt, 
matta eller tjockt tyg, kan 
detta blockera luftflodet. 



(Fortsattning) 
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Komponent-ID 



Komponent 


Beskrivning 


© PC Card-kortplats 


Stoder extra PC Card-kort av typ 
1 eller II. 


© Utmatningsknapp for PC 
Card-kort 


Matar ut ett PC Card-kort fran PC 
Card-kortplatsen. 


0 Smart card-lasare 


Godtar smart card-kort. 


© SC Card-kortplats 


Godtar SD-minneskort 
(Secure Digital). 


© USB-port 


Ansluter USB 1.1- och 2.0-kompatibla 
enheter till notebook-datorn med hjalp 
av en vanlig USB-kabel. 
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Komponenter pa undersidan 

I nedanstaende bild och tabell identifieras och beskrivs 
komponenterna pa notebook-datorns undersida 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Plats for huvudbatteri 


Rymmer huvudbatteriet. 


© 


Lassparr for huvudbatteri 


Sakrar huvudbatteriet pa 
batteriplatsen. 


© 


Uttag for resebatteri 


Ansluter ett extra resebatteri. 


0 


Visitkortshallare 


Rymmer ett visitkort i normal storlek. 


© 


Fack for 

expansionsminnesmodul 


Godtar en extra minnesmodul. 


© 


Plats for harddisk 


Rymmer den primara harddisken. 



(Fortsattning) 



Maskin- och programvaruhandbok 



1-13 



Komponent-ID 



Komponent Beskrivning 

0 Ventiler (3) Kyler av interna komponenter. 

yf\ Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilerna. Om du anvander 
notebook-datorn pa en mjuk 
yta exempelvis en kudde, filt, 
matta eller tjockt tyg, kan 
detta blockera luftflodet. 



© Frigoringssparr for 


Frigor huvudbatteriet fran 


huvudbatteri 


batteriplatsen. 


© Dockningskontakt 


Ansluter notebook-datorn till en extra 




dockningsenhet. 
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Ytterligare maskinvarukomponenter 

I nedanstaende bild och tabell identifieras och beskrivs den 
tillaggsutrustning som medfoljer notebook-datorn 




Komponent 


Beskrivning 


O Natadapter 


Konverterar vaxelstrom till likstrom. 


© Natsladd* 


Ansluter natadaptern till ett 
natvagguttag. 


© Huvudbatteri* 


Driver notebook-datorn nar den inte ar 
ansluten till extern strom. 


0 Modemkabel* 


Ansluter ett modem till ett telefonjack 
ellertill en landsspecifik 
modemadapter. 


© Modemadapter* 


Anpassar modemkabel till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1 -typ. 


*Natsladdar, modemkablar och modemadaptrar varierar i utseende efter 
land. Batterier varierar efter modell. 
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Komponent-ID 



Ytterligare komponenter 
Optiska skivor 

Programvara pa optiska skivor som CD:ar eller DVD:er 
medfoljer alia notebook-datormodeller. 

■ Programvaran som ar forpackad i pasen "Kravs for 
installation/konfiguration" ar inte forinstallerad pa 
notebook-datorn. Beroende pa hur du vill anvanda 
notebook-datorn kanske du vill installera nagra eller alia av 
programmen. 

■ Programvaran som ar forpackad i pasen "Spara for senare 
anvandning" ar forinstallerad eller forinlast pa 
notebook-datorn. Programvaruskivorna tillhandahalls om 
du skulle behova reparera eller installera om den har 
programvaran. 

□ Pa ytterligare skivor som medfoljer notebook-datorn finns 
aterstallningsprogramvara for operativsystemet och 
drivrutiner. Programvara for programaterstallning 
medfoljer vissa notebook-datormodeller. 

□ CD:n Notebook Documentation innehaller Adobe® 
Acrobat® PDF-filer, inte programvara. Filerna pa CD:n 
Notebook Documentation ar inte forinstallerade eller 
forinlasta pa notebook-datorn. 
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Komponent-ID 



Etiketter 

Pa etiketterna som sitter pa notebook-datorn finns information 
som du kan behova nar du felsoker systemet eller reser utomlands 
med notebook-datorn. 

■ Serviceetikett — Visar produktnamn, produktnummer (P/N) 
och serienummer (S/N) for notebook-datorn. Du kan behova 
produktnumret och serienumret nar du kontaktar Kundtjanst. 
Serviceetiketten sitter pa notebook-datorns undersida. 

Du visar information om serviceetiketten pa skarmen 
genom att valja Start > Hjalp och support. 

■ Microsofts akthetscertifikat — innehaller Microsoft Windows 
produktnyckel. Du kan behova produktnyckeln for att 
uppdatera eller felsoka operativsystemet. Detta certifikat 
sitter pa notebook-datorns undersida. 

■ Myndighetsetikett — Visar bestammelser om 
notebook-datorn. Myndighetsetiketten sitter pa 
batteriplatsens insida. 

■ Modemgodkannandeetikett — Visar bestammelser om 
modemet och godkannandemarkningar som kravs av en 
del lander dar modemet har godkants for anvandning. 

Du kan behova denna information nar du reser utomlands. 
Modemgodkannandeetiketten sitter pa insidan av 
minnesfackets lock. 

■ Certifieringsetiketter for tradlost — En del notebook- 
datormodeller inkluderar en extra WLAN-enhet och/eller 
en extra Bluetooth®-enhet. Om notebook-datormodellen 
inkluderar en eller flera tradlosa enheter medfoljer ett 
certifikat med bestammelseinformation om varje enhet 

och godkannandemarkningarna for nagra av landerna i vilka 
enheten har godkants for anvandning. Du kan behova denna 
information nar du reser utomlands. Certifieringsetiketter 
for tradlost sitter pa insidan av Mini PCI-fackets lock. 
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Strom 

Stromkontroller och lampors placering 
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Strom 



Komponent 



Beskrivning 



O Stromknapp* 



Nar notebook-datorn ar 

■ avstangd, startar du 
notebook-datorn genom att trycka 
och slappa. 

■ i vantelage, avslutar du vantelaget 
genom att trycka och slappa. 

■ i vilolage avslutar du vilolaget 
genom att trycka och slappa. 

Om notebook-datorn har slutat svara 
och det inte gar att anvanda 
avstangningsprocedurerna i Microsoft 
Windows, stanger du av 
notebook-datorn genom att trycka och 
halla ned i 5 sekunder. 



© Strom-/vantelageslampor 



Tand: Notebook-datorn ar pasatt. 
Blinkande: Notebook-datorn ar i 
vantelage. 



© Batterilampa 



Gul: Ett batteri laddas 
Gron: Ett batteri ar nastan fulladdat. 
Blinkande gul: Ett batteri som ar 
datorns enda tillgangliga stromkalla 
nar lag batteriladdningsniva. Nar 
batteriet har natt en kritiskt lag 
batteriladdningsniva borjar 
batterilampan blinka snabbare. 
Slackt: Om notebook-datorn ar 
ansluten till extern stromkalla slacks 
lampan nar alia batterier i 
notebook-datorn ar fulladdade. Om 
notebook-datorn inte ar ansluten till 
extern strom ar lampan slackt tills 
batteriet nar lag batteriladdningsniva. 



*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur 
du andrar stromfunktionerna finns i "Energialternativ" i det har kapitlet. 



(Fortsattning) 
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Komponent 
© Fn+F3 

© Strombrytare for bildskarm* 



Beskrivning 

Vantelaget initieras. 

Initierar vantelaget om bildskarmen 
stangs medan notebook-datorn 
ar pasatt. 



*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur 
du andrar stromfunktionerna finns i "Energialternativ" i det har kapitlet. 
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Stromkallor 

Notebook-datorn kan koras pa intern eller extern natstrom. 
I nedanstaende tabell beskrivs de basta stromkallorna for 
vanliga uppgifter. 



Uppgift Rekommenderad stromkalla 



Arbeta i de fiesta programvaror 


■ Laddat batteri i notebook-datorn 

■ Extern strom via nagon av 
foljande enheter: 

□ Natadapter 

□ Extra natadapter 

□ Extra dockningsenhet 

□ Extra bil- eller flygadapter 


Ladda eller kalibrera ett batteri i 


Extern strom genom 


notebook-datorn. 


■ Natadapter 




■ Extra dockningsenhet 




■ Extra bil- eller flygadapter 


Installera eller andra 


Extern strom genom 



systemprogramvara eller skriva till en H Natadapter 
CD eller DVD 

■ Extra dockningsenhet 
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Vdnteldge och viloldge 



Vantelage och vilolage ar energibesparande funktioner som 
sparar strom och forkortar starttiden. Dessa lagen kan initieras 
av dig eller av systemet. Detaljer om hur du anvander alia 
installningar finns i "Initiera vantelage, vilolage eller stanga av" 
i det har kaptilet. 



Se upp! Du undviker en fullstdndig batteriurladdning genom att inte 
lamna notebook-datorn i vantelage under langre perioder. Anslut 
notebook-datorn till en extern stromkalla. 



I vantelaget minskas strommen till de systemkomponenter 
som inte anvands. Nar vantelage ar initierat sparas arbetet i 
RAM-minnet och skarmen toms. Nar du avslutar vantelaget 
visas informationen precis som den var nar vantelaget initierades. 

■ Det ar inte alltid nodvandigt att spara arbetet innan 
du initierar vantelage, men det rekommenderas. 

■ Nar notebook-datorn ar i vantelage blinkar 
stromVvantelageslampan. 
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Strom 



Viloldge 

ASe upp! Om konfigurationen for notebook-datorn dndras under viloldget 
kan det bli omojligt att dtergd frdn viloldget. Tank pd fdljande nar 
notebook-datorn car i viloldge: 

■ Varken docka eller docka av notebook-datorn i en dockningsenhet. 

■ Ldgg inte till eller ta bort minnesmoduler. 

■ Sdtt inte i eller ta bort hdrddisken. 

■ Anslut inte eller koppla frdn anslutningen av externa enheter. 

■ Sdtt inte i eller ta ut ett PC Card-kort eller ett Secure Digital 
(SD)-minneskort. 



I vilolage sparas ditt arbete i en vilolagesfil pa harddisken och 
notebook-datorn stangs sedan av. Nar du avslutar vilolaget visas 
informationen precis som den var nar du gick in i vilolaget. Om 
du har stallt in ett startlosenord, maste du ange det losenordet for 
att avsluta vilolaget. 

Du kan inaktivera vilolaget. Om vilolaget inaktiveras och 
systemet nar en lag batteriladdningsniva sparas dock inte arbetet 
automatiskt medan strommen ar paslagen eller om vantelage har 
initierats. 

I fonstret Energialternativ visas inte Vilolage som ett alternativ 
om det har inaktiverats. Aktivera Vilolage om du vill kunna valja 
det i fonstret Energialternativ. 

Sa har kontrollerar du att vilolage ar aktiverat: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och under hall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

2. Kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage ar 

markerad. 
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Initiera vantelage, viloldge eller sttinga av 

I nedanstaende avsnitt beskrivs nar du ska initiera vantelage 
eller vilolage och nar du ska stanga av notebook-datorn. 

Nar du lamnar arbetet 

Om du initierar vantelage rensas skarmen och mindre strom 
anvands an om du later notebook-datorn vara paslagen. Arbetet 
atergar omedelbart till skarmen nar du atergar fran vantelaget. 

Om du initierar vilolage rensas skarmen, arbetet sparas pa 
harddisken, och mindre strom anvands an i vantelage. 

Det rekommenderas att du stanger av notebook-datorn och 
tar ut batteriet om du vill forlanga batteriets livslangd nar 
notebook-datorn ar bortkopplad fran extern strom under langre 
perioder. Detaljer om forvaring av batterier finns i avsnittet 
"Forvara ett batteri" i det har kapitlet. 

Nar stromtillfdrseln ar osaker 

Kontrollera att vilolaget fortfarande ar aktiverat, sarskilt om du 
kor notebook-datorn pa batteri och inte har tillgang till extern 
stromforsorjning. Om batteriet inte fungerar sparas ditt arbete i 
vilolaget i en vilolagesfil och notebook-datorn stangs sedan av. 

HP rekommenderar att om du gor uppehall i arbetet nar 
stromforsorjningen ar osaker gor du nagot av foljande: 

■ Initiera vilolage. 

■ Nar du stanger av notebook-datorn. 

■ Sparar arbetet och initiera sedan vantelage. 
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Anvanda IR-kommunikation eller optiska 
enhetsmedia 

Du forhindrar att uppspelning gar forlorad eller att kvaliteten 
pa den forsamras genom att inte initiera vantelage eller vilolage 
medan ett enhetsmedium som en CD eller DVD spelas upp. 

■ Om notebook-datorn ar i vantelage eller vilolage kan 
du inte initiera en IR- eller Bluetooth-overforing. 

■ Om vantelage eller vilolage av misstag initieras medan 
ett optiskt enhetsmedium (exempelvis en CD eller DVD) 
anvands kan foljande intraffa: 

□ Uppspelningen kan storas. 

□ Ett varningsmeddelande kan visas: "Putting the computer 
into Hibernation or Standby may stop the playback. 

Do you want to continue?" (Om datorn forsatts i 
vilolage eller vantelage kan uppspelningen stoppas. 
Vill du fortsatta?) Klicka pa Nej. 

□ Du maste starta om uppspelningen for att aterstalla 
ljud och video. 
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Standardinstallningar for strom 

I nedanstaende tabell beskrivs fabriksstrominstallningarna 
for notebook-datorn. Du kan andra flera av dessa installningar 
efter egna onskemal. Mer information om hur du andrar 
strominstallningar finns i det har kapitlet i "Energialternativ" 

Stitta pa och stanga av notebook-datorn 
eller bildskdrmen 



Uppgift 


Procedur 


Resultat 


Satt pa 


Tryck pa och slapp 


■ 


Strom-/ 


notebook-datorn. 


stromknappen. 




vantelageslamporna 








tands. 






■ 


Operativsystemet 








lases in. 


Stang av 


Spara arbetet och avsluta 


■ 


Strom-/ 


notebook-datorn.* 


alia oppna program. Sedan 




vantelageslamporna 




kan du utfora foljande: 




slacks. 




■ Tryck pa och slapp 


■ 


Operativsystemet 




stromknappen och folj 




stangs av. 



anvisningarna pa B Notebook-datorn 

skarmen (om sadana stanqs av 

visas) for hur du stanger 



av notebook-datorn. 

■ Stang av 

notebook-datorn via 
operativsystemet: Valj 
Start > Stang av 
datorn > Stang av. 

*Om systemet inte svarar och du inte kan stanga av notebook-datorn med 
dessa procedurer kan du lasa i "Anvanda nodavstangningsprocedurer" i det 
har kapitlet. 
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Initiera eller aterga fran vilolage 



Uppgift 



Procedur 



Resultat 



Initiera vilolage. ■ Valj Start > Stang av 


■ Strom-/ 


datorn > Vilolage. 


vantelageslamporna 


(Om vilolagesalternativet 


slacks. 


inte visas trycker du pa 


■ Skarmen rensas. 


och haller kvar 


Skift-tangenten.) 




■ Om vilolage har 




konfigurerats trycker du 




snabbt pa stromknappen. 





Lat systemet 
initiera vilolage 
(med vilolaget 
aktiverat) 



Aterga fran 
anvandar- eller 
systeminitierat 
vilolage. 



Ingen atgard behovs. 

■ Om notebook-datorn 
kors pa batteri initieras 
vilolaget om 

notebook-datorn harvarit 
inaktiv efter 30 minuter 
eller nar ett eller flera 
batterier nar en kritiskt 
lag batteriladdningsniva. 

■ Om notebook-datorn ar 
kopplad till natstrom 
initieras inte vilolage. 

Strominstallningar och 
timeouts kan andras i fonstret 
Energialternativ. 

Tryck pa och slapp 
stromknappen. 

<^ Om systemet har 
initierat vilolage 
pa grund av en 
kritiskt lag 

batteriladdningsniva 
ansluter du extern 
strom eller satter i 
ett laddat batteri 
innan du trycker 
pa stromknappen. 



Strom-/ 

vantelageslamporna 
slacks. 

Skarmen rensas. 



Strom-/ 

vantelageslamporna 
tands. 

Informationen 
aterstalls till 
skarmen. 
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Initiera eller aterga fran vantelage 



Uppgift 


Procedur 


Resultat 


Initiera 


■ 


Nar notebook-datorn 


■ 


Strom-/ 


vantelage. 




ar pasatt trycker du pa 




vantelageslamporna 






Fn+F3. 




UN I Irxdl . 




■ 


Stang datorns bildskarm. 


■ 


Skarmen rensas. 




■ 


Valj Start > Stang av 










datorn > Vantelage. 










(Om vantelages- 










alternativet inte visas 










trycker du pa och haller 










kvar Skift-tangenten.) 






l_d.L VdlUulaycL 


Ingen atgard behovs. 


■ 


Strom-/ 

L 1 \J III / 


initiorac 
ii 1 1 li ci do 


■ 


Om notebook-datorn 




vantelageslamporna 






kors pa batterier initieras 




blinkar. 






vantelage om 


■ 


Skarmen rensas. 






notebook-datorn varit 










inaktiv under 10 minuter. 










(Standardinstallning) 








■ 


Om notebook-datorn ar 










kopplad till extern strom 










initieras inte vantelage. 








Strominstallningar och 








timeouts kan andras i fonstret 








Energialternativ. 






Aterga fran 


■ 


Tryck pa och slapp 


■ 


Strom-/ 


anvandar- eller 




stromknappen. 




vantelageslamporna 


systeminitierat 


■ 


Om bildskarmen var 




tands. 


vantelage. 




stangd medan 


■ 


Informationen 






notebook-datorn var i 




aterstalls till 






vantelage, oppnar du 




skarmen. 






bildskarmen. 
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Anvdnda nodavstdngningsprocedurer 



Se upp! Du undviker att viktiga data gar forlorade under en 



nodavstangning genom att spara arbetet ofta. 



Om du inte kan anvanda de vanliga avstangningsprocedurerna 
i Windows, kan du forsoka med foljande 
nodavstangningsprocedurer: 

■ Tryck pa ctrl+alt+delete. Valj sedan Stang av i listan och 
sedan OK. 

■ Tryck pa och hall ned stromknappen i minst 5 sekunder. 

■ Koppla bort notebook-datorn fran extern strom och ta ut 
batteriet. Instruktioner om hur du tar ut ett batted finns 

i "Satta i eller ta ut ett huvudbatteri" i det har kapitlet. 



Du kan andra manga standardstrominstallningar pa 
Kontrollpanelen i Windows. Du kan t ex stalla in ljudlarm 
som varnar nar batteriet nar en lag batteriladdningsniva 
och andra standardinstallningarna for stromknappen. 

Som standard galler foljande nar notebook-datorn ar pasatt: 

■ Om du trycker pa snabbtangenten Fn+F3 aven kallad 
"viloknappen" i operativsystemet, initieras vantelaget. 

■ Vantelage initieras med strombrytaren for bildskarm. 
Denna strombrytare aktiveras nar du stanger bildskarmen. 
(Som standard och nar du anvander anpassade installningar, 
satter bildskarmsstrombrytaren aven pa notebook-datorn om 
bildskarmen oppnas medan notebook-datorn ar i vantelage.) 




Energialternativ 
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Fa atkomst till egenskaper 
for energialternativ 

Sa har far du atkomst till egenskaper for energialternativ: 

» Dubbelklicka pa ikonen Batterimatare i meddelandefaltet. 

- eller - 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ. 

Visa ikonen Batterimatare 

Ikonen Batterimatare visas i meddelandefaltet som standard. 
Ikonen andrar utseende for att visa om notebook-datorn drivs 
pa batteri eller extern natstrom. Dubbelklicka pa ikonen for 
att visa fonstret Energialternativ. 

Sa har visar eller doljer du ikonen Batterimatare i 
meddelandefaltet : 

1. Oppna Energialternativ. 

2. Valj fliken Avancerat. 

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa ikon i 
Aktivitetsfaltet. 

4. Valj Verkstall. 

5. Klicka pa OK. 

(g^. Om du inte kan se en ikon som du har placerat i meddelandefaltet 
kan ikonen vara dold. Valj pilen eller den tjocka vertikala stapeln 
i meddelandefaltet och expandera den for att visa de dolda 
ikonerna. 
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St til la in eller dndra ett energischema 



Pa fliken Energischema i fonstret Egenskaper for 
energialternativ tilldelas stromnivaer till systemkomponenter. 
Du kan tilldela olika scheman beroende pa om notebook-datorn 
drivs pa batteri eller extern natstrom. 

Du kan i stallet stalla in ett energischema som initierar vantelage 
eller stanger av bildskarmen eller harddisken efter ett tidsintervall 
som du anger. 

Sa har staller du in ett energischema: 

1. Oppna Energialternativ Egenskaper > 
fliken Energischeman. 

2. Valj det energischema som du vill redigera och justera 
alternativen i listan pa skarmen. 

3. Valj Verkstall. 



Du kan lagga till en sakerhetsfunktion dar du uppmanas att ange 
ett losenord nai - notebook-datorn satts pa eller atergar fran 
vantelage eller vilolage. 

Sa har staller du in en losenordsprompt: 

1 . Oppna Energialternativ Egenskaper > fliken Avancerat. 

2. Markera kryssrutan Fraga efter losenord nar datorn gar 
ur vantelage. 

3. Valj Verkstall. 

Mer information om hur du anvander sakerhetslosenord finns 



Anvanda 



ett sakerhetslosenord 



i Kapitel 12, "Sakerhet". 
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Kontroller for processorprestanda 
(bara vissa modeller ) 

Pa vissa notebook-datormodeller stoder Windows XP 
programvara som gor det mojligt att styra processorprestanda. 
CPU:ns (Central Processing Unit) hastighet kan stallas in for 
optimal prestanda eller for optimal strombesparing. 

Programvaran kan t ex stallas in att initiera en automatisk andring 
av processorhastighet nar stromkallan andras fran extern strom 
till batteri eller nar anvandning av notebook-datorn andras fran 
aktiv till inaktiv. 

Processorprestandastyrning hanteras i dialogrutan Egenskaper 
for energialternativ. 

Sa har far du atkomst till processorprestandakontroller for 
Windows XP: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Energischeman. 

Det energischema du valjer bestammer hur processorn fungerar 
nar notebook-datorn ar ansluten till extern strom eller drivs pa 
batteri. Varje energischema for extern strom eller batteri anger 
ett specifikt processorlage. 

Olika statuslagen kan anvandas beroende pa om notebook-datorn 
kors pa extern strom eller batteristrom. Nar ett energischema 
har stallts in kravs ingen annan atgard for att styra 
processorprestandan i notebook-datorn. I nedanstaende 
tabell beskrivs processorprestandan for extern stromdrift 
och batteridrift for tillgangliga energischeman. 
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Energischema 


ProcessorDrestanda 
pa extern strom 


Processororestanda 
pa batteristrom 


Hem- och 
kontorsdator 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Barbar dator 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Visa presentationer 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Startar i lagsta 
prestandalaget och 
anvander sedan linjar 
prestandaminskning 
(stop clock throttling) 

alltpftprQnm hattpript 

dl 1 IC 1 Id oUIII UdlLC 1 Id 

urladdas. 


Alltid pa 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Kor alltid i hogsta 
prestandalaget. 


Minimala 

energisparfunktioner 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Batteridrift 


Prestandalage bestams 
utifran CPU-behovet. 


Startar i lagsta 
prestandalaget och 



anvander sedan linjar 
prestandaminskning 
(stop clock throttling) 
allteftersom batteriet 
urladdas. 
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Batterier 

Nar notebook-datorn ar ansluten till extern natstrom kors 
notebook-datorn pa denna anslutning. Nar det finns ett laddat 
batteri i notebook-datorn och notebook-datorn inte ar ansluten 
till extern natstrom, drivs notebook-datorn pa batteristrom. 

Notebook-datorn vaxlar mellan natstrom och batteristrom 
beroende pa om extern natstromskalla ar tillganglig eller ej. 
Om notebook-datorn exempelvis innehaller ett laddat batteri och 
drivs pa extern natstrom via natadaptern, vaxlar notebook-datorn 
till batteristrom om natadaptern ar bortkopplad fran 
notebook-datorn. 

Om du ska lata ett batteri sitta i notebook-datorn eller forvara det, 
beror pa hur du arbetar. Om du later ett batteri sitta kvar i 
notebook-datorn kan batteriet laddas narhelst notebook-datorn 
ar ansluten till extern natstrom. Dessutom skyddas ditt arbete 
om stromavbrott skulle uppsta. 

A andra sidan laddas ett batteri som sitter i notebook-datorn 
langsamt ur nar notebook-datorn ar avstangd. Av den 
anledningen levereras inte huvudbatteriet isatt i notebook-datorn 
utan maste sattas i innan notebook-datorn kan drivas pa batteri. 
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Identifiera batterier 

Du kan anvanda hogst tva batterier i notebook-datorn: 

■ Ett huvudbatteri ar ett 6- eller 8-cells litiumjonbatteri som 
bara kan anvandas pa batteriplatsen. Ett huvudbatteri ingar 
i notebook-datorn. 

■ Resebatteriet ar ett extra batteri som kan anslutas till 
notebook-datorns undersida. 

Om notebook-datorn inte ska anvandas eller kopplas in under 2 
veckor eller langre, bor du ta ut batteriet och forvara det enligt 
beskrivningen i avsnittet "Forvara ett batteri" i det har kapitlet om 
du vill forlanga batteriets livslangd. Mer information om hur du 
lamnar arbetet finns i "Initiera vantelage, vilolage eller stanga av" 
i det har kapitlet. 



Du bor bara anvanda kompatibla natadaptrar och batterier 
i notebook-datorn. Ytterligare information finns pa HP:s 
webbplats http://www.hp.com eller kontakt en servicepartner. 
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Stitta i eller ta ut ett huvudbatteri 



ASe upp! Du forhindrar att information gar forlorad nar du tar ut ett 
batteri som enda stromkalla genom att initiera vilolage eller stanga 
av notebook-datorn innan du tar ut batteriet. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstdngd eller i vilolage trycker du latt pd 
stromknappen till vanster eller hoger. Stang sedan av notebook-datorn 
av via operativsystemet. 



Sa har satter du i ett huvudbatteri: 

1 . Vand notebook-datorn upp och ned. 

2. For in batteriet O pa batteriplatsen tills det sitter i ordentligt. 
(Lassparren © laser automatiskt batteriet pa plats.) 
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Sa har tar du ut ett huvudbatteri: 

1 . Vand notebook-datorn uppochned med batteriplatsen 
vand mot dig. 

2. For batteriets lassparr O till hoger. 

3. For batteriets frigoringssparr © till hoger. 

4. Dra ut batteriet © fran notebook-datorn. 
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Lad da batterier 

Flera batterier i notebook-datorn laddas och laddas ur 
i en forbestamd ordning: 

■ Laddningsordning: 

1. Huvudbatteriet pa notebook-datorns batteriplats 

2. Resebatteri 

■ Urladdningsordning: 

1. Resebatteri 

2. Huvudbatteriet pa notebook-datorns batteriplats 

Under tiden batteriet laddas lyser batterilampan pa notebook- 
datorn med gult sken. Nar batteriet ar nastan fulladdat lyser 
batterilampan med gront sken. Lampan slacks nar batteriet 
ar fulladdat. 
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Huvudbatteriet laddas nar det satts in i notebook-datorn 
och notebook-datorn ar ansluten till extern strom. 
Extern strom kan tillforas via 

■ natadapter 

■ extra natadapter 

■ extra dockningsenhet 

■ extra bil- eller flygadapter 

En extra flygplansadapter kan driva notebook-datorn men 



inte ladda ett batteri. 



Ladda ett nytt batteri 

Ladda batteriet fullt medan notebook-datorn ar ansluten 
till natstrom via natadaptern. 

Ett nytt batteri som har laddats delvis men inte fullt kan driva 
notebook-datorn, men den visade batteriladdningen kan vara 
felaktig. 

Ladda ett batteri som anvands 

Sa har forlanger du batteriets livslangd och okar precisionen 
i visningar av batteriladdningar: 

■ Lat ett batteri urladdas till 10 procent av ett fulladdat 
batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt nar du laddar det. 
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Kontrollera batteriets laddning 

I det har avsnittet beskrivs hur du pa flera satt kan avgora 
mangden laddning i ett batteri. 

Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i alia batteriladdningsvisningar: 

■ Lat ett batteri urladdas till ca 10 procent av ett fulladdat 
batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt nar du laddar det. 

■ Om ett batteri inte har anvants under en manad eller langre 
bor du kalibrera batteriet i stallet for att bara ladda det. 
Kalibreringsinstruktioner finns i avsnittet "Kalibrera ett 
batteri" i det har kapitlet. 

Visa laddningsinformation pa skarmen 

I det har avsnittet beskrivs hur du far atkomst till och tolkar 
batteriladdningsvisningar. 

Laddningsvisningar 

Sa har far du information om status for ett batteri i 
notebook-datorn : 

» Valj ikonen Batterimatare i meddelandefaltet. 
- eller - 

» Valj fliken Batterimatare. Valj Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > Energialternativ > fliken 
Batterimatare. 
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Tolka laddningsvisningar 

I de fiesta laddningsrapporter visas batteristatus bade som 
en procentsats och antalet minuter resterande laddning. 

■ Procentsatsen visar mangden laddning som aterstar i 
batteriet. 

■ Tiden visar den ungefarliga kortid som aterstar i batteriet 
om batteriet fortscitter att ge strom pa nuvarande niva. 
Tiden som finns kvar minskar exempelvis om du borjar 
spela en DVD och okar om du slutar spela DVD:n. 

De fiesta laddningsvisningar identifierar batterier efter plats: 

■ Plats 1 ar det batteri som sitter pa platsen for huvudbatteriet. 

■ Plats 2 ar det extra resebatteriet. 

I en del visningar visas en glodlampa for laddning bredvid 
en batteriplats. Ikonen visar att batteriet pa den platsen laddas. 
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Hcmtera lag batteriladdningsniva 

En del varningar for laga batteriladdningsnivaer och systemsvar 
kan andras i fonstret Energialternativ i operativsystemet. 
I detta avsnitt beskrivs varningarna och systemsvaren som 
har fabriksinstallts. De installningar som har gjorts i fonstret 
Energialternativ paverkar inte lampor. 

Identifiera lag batteriladdningsniva 

I det har avsnittet beskrivs hur du identifierar laga och kritiskt 
laga batteriladdningsnivaer. 

Lag batteriladdningsniva 

Nar ett batteri som enda stromkalla for notebook-datorn nar 
en lag batteriladdningsniva borjar batterilampan blinka. 

Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Om du inte atgardar den laga batteriladdningsnivan uppstar 
en kritiskt lag batteriladdningsniva. 

Nar en kritiskt lag batteriladdningsniva har uppstatt sker foljande: 

■ Om vilolage ar aktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller i 
vantelage, initieras vilolaget. 

■ Om vilolage ar inaktiverat och notebook-datorn ar pasatt eller 
i vantelage, forblir notebook-datorn en kort stund i vantelage 
och stangs sedan av och arbete som inte har sparats gar 
forlorat. 

Sa har kontrollerar du att vilolage ar aktiverat: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och under hall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

2. Kontrollera att kryssrutan Aktivera stod for vilolage 

ar markerad. 
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Atgarda lag batteriladdningsniva 

ASe upp! Om notebook-datorn har ndtt en kritiskt lag 
batteriladdningsniva och har initierat vilolage, ska du inte tillfora strom 
forran lampan for strom/vantelage har sldckts. 

Nar extern strom ar tillganglig 

Anslut nagot av foljande om du vill atgarda en lag 
batteriladdningsniva nar extern strom ar tillganglig: 

■ Natadapter. 

■ Extra natadapter 

■ Extra bil- eller flygadapter 

Nar det finns ett laddat batteri 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det finns ett laddat 
batteri genom att stanga av notebook-datorn eller initiera 
vilolage, satta i ett laddat batteri och sedan satta pa 
notebook-datorn. 

Nar det inte finns nagon stromkalla 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva nar det inte finns nagon 
stromkalla genom att initiera vilolage eller spara ditt arbete och 
stanga av notebook-datorn. 

Nar det inte gar att avsluta vilolage 

Sa har atgardar du en lag batteriladdningsniva nar det inte finns 
tillrackligt med strom for att notebook-datorn ska kunna aterga 
fran vilolaget: 

1. Satt i ett laddat batteri eller anslut till extern strom. 

2. Aterga fran vilolaget genom att fora stromknappen 
till hoger eller vanster. 
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Kali brer a ett batteri 
Nar du ska kalibrera 

Aven om ett batteri anvands mycket ska det inte behova 
kalibreras mer an en gang per manad. Du behover inte kalibrera 
ett nytt batteri for att anvanda det. Kalibrera batteriet vid foljande 
tillf alien: 

■ Nar status for batteriladdningen verkar felaktig. 

■ Om du marker en betydande forandring av batteridriftstiden. 

■ Nar batteriet inte har anvants pa en manad eller langre. 

Kalibrera batteriet 

Innan du kan kalibrera ett batteri maste du ladda det fullt, 
ladda ur det helt och sedan ladda om det helt igen. 

Ladda batteriet 

Ett batteri laddas oavsett om notebook-datorn ar avstangd eller 
anvands, men laddas snabbare om notebook-datorn ar avstangd. 

Sa har laddar du batteriet: 

1 . Satt i batteriet i notebook-datorn. 

2. Anslut notebook-datorn till ett eluttag eller en extra adapter. 
(Batterilampan pa notebook-datorn tands.) 

3. Lat notebook-datorn vara ansluten till natstrom tills batteriet 
ar helt laddat. (Batterilampan pa notebook-datorn slacks.) 
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Ladda ur batteriet 

Innan du borjar en fullstandig urladdning av batteriet maste 
du inaktivera vilolaget. 

Sa har inaktiverar du vilolaget: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och under hall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 

2. Avmarkera kryssrutan Aktivera stod for vilolage. 

3. Valj Verkstall. 

Notebook-datorn maste vara pasatt medan batteriet laddas ur. 
Batteriet kan laddas ur oavsett om du anvander notebook-datorn 
eller inte men laddas ur snabbare medan den anvands. 

■ Om du vill lamna notebook-datorn obevakad under 
urladdningen bor du spara arbetet innan du startar 
urladdningen. 

■ Om du anvander notebook-datorn da och da under 
urladdningen och har stallt in energibesparande 
timeout- varden kan du forvanta dig foljande prestanda 
fran systemet under urladdningen: 

□ Bildskarmen stangs inte av automatiskt. 

□ Harddiskhastighet minskar inte automatiskt medan 
notebook-datorn ar overksam. 

□ Systeminitierat vantelage sker inte. 
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Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1. Valja ikonen Batterimatare i meddelandefaltet. 
- eller - 

Oppna fliken Energischeman genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Energischeman. 

2. Notera de tva installningarna i kolumnen Ar ansluten, 
och de tva installningarna i kolumnen Kors pa batterier, 

sa att du kan aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Anvand listan for att stalla in de fyra alternativen 
(tva i varje kolumn) till Aldrig. 

4. Klicka pa OK. 

5. Koppla bort notebook-datorn fran natstrom men stang inte 
av den. 

6. Kor notebook-datorn pa batteri tills batteriet ar helt urladdat. 
Batterilampan borjar blinka nar batteriet har laddats ur till en 
lag batteriladdningsniva. Nar batteriet ar helt urladdat slacks 
batterilampan och notebook-datorn stangs av. 
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Ladda om batteriet 

ASe upp! Du forhindrar att batteriet av misstag toms och att arbete gar 
forlorat nar notebook-datorn ndr en kritiskt lag batteriladdningsnivd genom 
att aktivera vilolage igen nar kalibreringen av batteriet ar klar. Sd har 
aktiverar du vilolaget igen: Valj Start > Kontrollpanelen > 
Prestanda och underhall > Energialternativ > Vilolage. 
Markera kryssrutan Aktivera stod for vilolage och klicka sedan 
pa OK. 

Sa har laddar du om batteriet: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom och bibehall 
anslutningen tills batteriet ar helt laddat. 
(Batterilampan pa notebook-datorn slacks.) 

Du kan anvanda notebook-datorn medan batteriet laddas 
om men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Om notebook-datorn ar avstangd startar du den nar batteriet 
ar helt laddat och batterilampan slacks. 

3. Oppna fliken Energischeman genom att valj a Start > 
Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Energischeman. 

4. Se de installningar som du angav tidigare. Ange de 
installningar som du noterade for posterna i kolumnen 
Ar ansluten och kolumnen Kors pa batterier. 

5. Klicka pa OK. 
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Spam batteristrom 

Genom att anvanda de procedurer for batteribesparing och 
installningar som beskrivs i det har avsnittet forlanger du den tid 
som ett batteri kan kora notebook-datorn pa en enda laddning. 

Spam strom nar du arbetar 

Sa har sparar du strom nar du anvander notebook-datorn: 

■ Stang av tradlosa anslutningar och avsluta modemprogram 
nar du inte anvander dem. 

■ Stang av det LAN-enheten nar du inte anvander 
LAN-anslutningen. Du kan stanga av LAN-enheten med 
laget LAN strombesparing genom att koppla fran 
natverkskabeln. Mer information finns i "Anvanda laget LAN 
strombesparing" i det har kapitlet. 

■ Koppla bort externa enheter som du inte anvander och som 
inte ar anslutna till extern stromkalla. 

■ Stoppa eller ta ut de PC Card-kort som du inte anvander. 
Mer information finns i Kapitel 6, "PC Card-kort" 

■ Ta ut den CD eller DVD som du inte anvander. 

■ Anvand snabbtangenterna Fn+F9 och Fn+F10 for att justera 
bildskarmens ljusstyrka efter behov. 

■ Anvand extra anslutna hogtalare i starlet for de inbyggda 
hogtalarna eller anvand volymknapparna for att justera 
volymen. 

■ Stang av en enhet som ar ansluten till utgangsjacket for 
S-video genom att anvanda snabbtangenterna Fn+F4 eller 
genom att stanga av stod for enheten i Windows. 

■ Anvand extern strom till notebook-datorn nar du formaterar 
disketter. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av 
notebook-datorn om du lamnar arbetet. 



Maskin- och programvaruhandbok 



2-31 



Strom 



Vtilja installningar for strdmbesparing 

Sa har anger du att du vill spara strom i notebook-datorn: 

■ Valj en kort vantetid for skarmslackaren och valj en 
skarmslackarbild med minimal grafik och rorelse. 

Sa har far du atkomst till installningarna for skarmslackaren: 

Valj Start > Kontrollpanelen > Utseende och teman > 
Valj en skarmslackare. 

■ I operativsystemet valjer du ett energischema med 
installningen for lag stromanvandning . Se "Stalla in eller 
andra ett energischema" i det har kapitlet. 

Anvanda laget LAN strdmbesparing 

Notebook-datorn ar utrustad med laget LAN strombesparing 
som du anvander for att spara batteristrom. Laget LAN 
strombesparing stanger av LAN-enheten nar notebook-datorn 
inte ar ansluten till extern strom och natverkskabeln ar 
frankopplad. 

Laget LAN strombesparing ar aktiverat som standard. 
Du kan andra installningarna for laget LAN strombesparing 
i Setup-hjalpprogrammet. Mer information finns i "Menyn 
Avancerat" i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet" 

Sa har initierar du laget LAN strombesparing: 

» Koppla bort natverkskabeln. 

LAN-enheten visas inte i Enhetshanteraren medan laget LAN 
strombesparing ar aktiverat. Du far atkomst till LAN-enheten 
pa nagot av foljande satt: 

■ Anslut extern strom. 

■ Anslut en natverkskabel. 

■ Inaktivera laget LAN strombesparing i 
Setup-hj alpprogrammet. 
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For vara ett batteri 



ASe upp! Minska risken for skada pa batteriet genom att inte utsdtta 
det for hog temperatur under en langre tid. 



Om notebook-datorn inte ska anvandas och ar frankopplad under 
langre tid an tva veckor bor du ta ut batterierna och forvara dem 
separat. 

Vid hoga temperaturer paskyndas den automatiska urladdningen 
i ett forvarat batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri 
genom att forvara det pa en sval och torr plats. 

Anvand nedanstaende tabell for att uppskatta hur lange du sakert 
kan forvara ett batteri. De forvaringstider som listas baseras pa ett 
batteri som har 50 procent av full laddning kvar. Ett fulladdat 
batteri kan forvaras under langre tider; ett batteri med lagre 
laddning kan forvaras under kortare tid. 

Innan du anvander ett batteri som har forvarats under en manad 
eller langre bor du kalibrera det innan du anvander det. 



Temperaturintervall °C 


Temperaturintervall °F 


Saker lagringstid 


46° till 60° 


115° till 140° 


Mindre an 1 manad 


26° till 45° 


79° till 113° 


Hogst 3 manader 


0° till 25° 


32° till 77° 


1 ar 
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Kasta ett anvant batteri 



*|V VARNING! Du minskar risken for brand eller brdnnskador genom att 
.s-Avarken ta isdr, krossa eller punktera ett batteri. Kortslut inte heller 
kontakterna pa batteriet eller kasta det i vatten eller eld. Utsatt inte ett 
batteri for hogre temperatur an 60°C. Ersatt batteriet bara med ett 
batteri som har godkants for den heir datorn. 



Kasta inte ett forbrukat batteri bland hushallsavfall. Folj lokala lagar och 
bestammelser i ditt omrdde for kassering av datorbatterier. 

I Europa lamnardu dem till allmanna uppsamlingsstallen eller returnerar 
dem till HP, en servicepartner eller deras agenter. 
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Pekdon 

Bade pekdonet och styrplattekomponenterna kan anvandas 
omvaxlande. 




Komponent 


Beskrivning 


O Pekdon 


Flyttar pekaren och valjer eller 




aktiverar objekt pa skarmen. 



(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivning 


© Styrplatta* 


Flyttar pekaren och valjer eller 
aktiverar objekt pa skarmen. 
Kan stallas in att utfora andra 
musfunktioner som rullning, 
val och dubbelklickning. 


© Vanster knapp pa 
styrplattan* 


Fungerar som vansterknappen 
pa en extern mus. 


0 Hoger knapp pa styrplattan* 


Fungerar som hogerknappen 
pa en extern mus. 


© Styrplattans rullningszon* 


Rullar upp eller ned. 


© Hoger pekdonsknapp 


Fungerar som hogerknappen 
pa en extern mus. 


© Vanster pekdonsknapp 


Fungerar som vansterknappen 
pa en extern mus. 


*l den hartabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur 
du andrar styrplattefunktionerna finns i "Musinstallningar" i det har kapitlet. 
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Anvanda styrplattan 

Du flyttar pekaren genom att fora fingret over styrplattans yta 
i den riktning du vill flytta pekaren. Anvand vanster och hoger 
knappar pa styrplattan pa samma satt som vanster- och 
hogerknapparna pa en extern mus. Du rullar uppat och nedat 
pa styrplattans vertikala rullningszon genom att fora fingret 
upp eller ned over det upphojda omradet. 

Anvanda pekdonet 

Du flyttar pekaren genom att trycka pa pekdonet i den riktning du 
vill flytta pekaren. Anvand vanster och hoger pekdonsknappar pa 
samma satt som vanster- och hogerknapparna pa en extern mus. 

Sa har byter du ut hylsan till pekdonet: 

1 . Stang av notebook-datorn. 

2. Dra forsiktigt av den gamla pekdonshylsan. 

3. Satt pa den nya hylsan. 

Extra hylsor medfoljer inte notebook-datorn. 
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Musinstallningar 

I Egenskaper for mus, i Windows kan du anpassa installningar 
for pekdon inklusive: 

■ Aktivera eller inaktivera ett pekdon (aktiverat som standard). 

■ Tryckning pa styrplatta, vilket gor att du kan trycka pa 
styrplattan en gang for att valja ett objekt eller tva ganger 
for att dubbelklicka pa ett objekt (aktiverat som standard). 

■ Kantrorelse vilket gor att du kan fortsatta att rulla aven 
om fingret har natt kanten pa styrplattan (inaktiverat 
som standard). 

■ Handstod (Palm Check), vilket hjalper dig att undvika 
att markoren oavsiktligt flyttas om handflatorna ror vid 
styrplattan nar du skriver (inaktiverat som standard). 

Andra funktioner som installningar for musens hastighet 
och mussparning finns aven de i Egenskaper for mus. 

Sa har oppnar du f 6ns tret Egenskaper for mus: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Mus. 
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Snabbtangenter 

En snabbtangent ar en forinstalld kombination av Fn -tangenten O 
och antingen Esc-tangenten © eller en av funktionstangenterna ©. 

Ikonerna pa tangenterna F3, F4 och F8 till och med F10 
representerar snabbtangentfunktioner. Snabbtangentfunktioner 
och procedurer diskuteras i nedanstaende avsnitt. 




Maskin- och programvaruhandbok 3-5 



Pekdon och tangentbord 



Snabbreferens for snabbtangenter 



Funktion 


Tangentkombination 
er for att aktivera 
funktion 


Tangentkombination 
er for att inaktivera 
funktion 


Initiera vantelage 


Fn+F3 


Stromknapp 


Vaxla mellan 
notebook-datorns 
bildskarm och extern 
bildskarm 


Fn+F4 


Fn+F4 


Visa batteriinformation 


Fn+F8 


Fn+F8 


Minska bildskarmens 
ljusstyrka 


Hl+rS 


hi I 


Oka bildskarmens 
ljusstyrka 


Fn+F10 


E/T 


Satt pa och stang av 
sensorn for omgivande 
ljus 


Fn+F11 


Fn+F11 


Visa systeminformation 


Fn+Esc 


Fn+Esc 
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Anvdnda snabbtangentkommandon 
Initiera vantelage (Fn+F3) 

Nar notebook-datorn ar pasatt trycker du pa snabbtangenterna 
Fn+F3 for att initiera vantelage. Nar vantelage initieras sparas 
arbetet i RAM-minnet och skarmen toms samtidigt som du 
sparar strom. Medan notebook-datorn ar i vantelage blinkar 
vantelageslampan och strom-/vantelageslampan. 

Du avslutar vantelaget genom att fora stromknappen till hoger 
eller vanster. 

Snabbtangenterna Fn+F3 fabriksinstalleras for att initiera 
vantelage. Funktionen for snabbtangenterna Fn+F3 som kallas 
"viloknappen" i Windows, kan andras. Snabbtangenterna Fn+F3 
kan exempelvis stallas in sa att de initierar vilolage i stallet for 
vantelage. Mer information om vantelage, vilolage och hur du 
andrar funktionen for snabbtangenten Fn+F3 finns i Kapitel 2, 
"Strom". 

Vtixla bildskarmar (Fn+F4) 

Med snabbtangenten Fn+F4 vaxlar du bilden mellan de 
bildskarmsenheter som ar anslutna till uttaget for extern 
bildskarm eller utgangsjacket for s-video pa notebook-datorn. 
Om exempelvis en extern bildskarm ansluts till notebook-datorn, 
trycker du pa Fn+F4 flera ganger om du vill vaxla bilden mellan 
notebook-skarmen, den externa bildskarmen och en samtidig 
visning pa bade notebook-datorn och den externa bildskarmen. 

De fiesta externa bildskarmar tar emot videoinformation fran 
notebook-datorn med hjalp av den externa 
VGA-videostandarden. Med snabbtangenten Fn+F4 kan du aven 
vaxla bilderna mellan andra enheter som tar emot 
videoinformation fran notebook-datorn. 
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Foljande 5 videooverforingstyper, med exempel pa enheter 
som anvander de, stods av snabbtangenterna Fn+F4: 

■ LCD (notebook-bildskarm) 

■ Extern VGA (de fiesta externa bildskarmar) 

■ S-video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, 
VCR:er och video capture-kort med ingangsjack for s-video) 

■ Sammansatt video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, 
VCR:er och video capture-kort med ingangsjack for 
sammansatt video) 

■ DVI-D (externa bildskarmar som stoder DVI-D-granssnittet) 



DVD-D-enheter kan bara anslutas till notebook-datorn nar 



den ar dockad i en extra dockningsenhet. 

Visa batteriladdningsinformation (Fn+F8) 

Tryck pa Fn+F8 for att visa laddningsinformation om alia isatta 
batterier. Vilket batteri som laddas visas och mangden laddning 
som finns kvar i varje batteri. 

Batteriplatser visas med nummer: 

■ Plats 1 ar huvudbatteriets plats. 

■ Plats 2 ar resebatteriets plats. 

Minska bildskarmens ljusstyrka (Fn+F9) 

Minska bildskarmens ljusstyrka genom att trycka pa Fn+F9. 
Hall ned snabbtangenten om du vill andra ljusstyrkan stegvis. 

Oka bildskarmens ljusstyrka (Fn+FlO) 

Oka bildskarmens ljusstyrka genom att trycka pa Fn+F10. 
Hall ned snabbtangenten om du vill andra ljusstyrkan stegvis. 
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Aktivera sensorn for omgivande I jus (Fn+FII) 

Satt pa och stang av sensorn for omgivande ljus genom att trycka 
pa Fn+F11. Mer information om sensorn for omgivande ljus finns 
i "Sensorn for omgivande ljus" i det har kapitlet. 

Visa systeminformation (Fn+Esc) 

Tryck pa Fn+Esc om du vill visa information om 
maskinvarukomponenter och versionsnummer pa program. Tryck 
pa Fn+Esc en andra gang om du vill ta bort systeminformationen 
fran bildskarmen. 



Datumet for system-BIOS ar samma som dess versionsnummer. 
^ BlOS-datumet kan visas i decimalform t ex 10/19/2002 F.07. 
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Anvdnda snabbtangenter med externa 
tangentbord 

De snabbtangenter som ar tillgangliga for extra externa 
tangentbord varierar beroende pa typen av externt tangentbord 
som du anvander. USB -tangentbord stoder bara de 
snabbtangentfunktioner som stods av programvaran Quick 
Launch Buttons. Mer information om programvaran Quick 
Launch Buttons finns i avsnittet "Quick Launch Buttons" 
langre fram i det har kapitlet. 

I nedanstaende tabell beskrivs hur du duplicerar vissa 
snabbtangenter pa externa tangentbord. 



Tangenter pa 




notebook-datorn 


Tangenter pa externt tangentbord 


Fn+F3 


scroll lock+scroll lock+F3 




(bara PS/2-tangentbord) 


Fn+F4 


scroll lock+scroll lock+F4 




(bara PS/2-tangentbord) 


Fn+F8 


scroll lock+scroll lock+F8 


Fn+F9 


scroll lock+scroll lock+F9 




(bara PS/2-tangentbord) 


Fn+F10 


scroll lock+scroll lock+F10 




(bara PS/2-tangentbord) 


Fn+F11 


scroll lock+scroll lock+F1 1 


PS/2-tangentbordet galler bara for notebook-datorn via en extra 


dockningsenhet. 
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Quick Launch Buttons 
Identifiera Quick Launch Buttons 

I notebook-datorn finns 2 Quick Launch-knappar som oppnar 
program som anvands ofta. 




Nr 


Komponent 


Beskrivning 


O 


Info Center (Infocenter) 


Gor att du kan visa en lista over 
vanliga programvarulosningar. 


© 


Presentationslagesknappen 


Startar presentationslaget vilket 



optimerar visningen pa en extern 
bildskarm eller projektorer och oppnar 
ett anvandardefinierat program som 
Microsoft PowerPoint. Mer information 
om presentationslage finns i den har 
handboken i "Presentationslage". 
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Anvanda programvaran Quick Launch 
Buttons 

I Quick Launch Button-programvaran kan du anvanda Quick 
Launch-knappar och snabbtangenter pa notebook-datorns 
tangentbord och externt tangentbord. Ett externt tangentbord 
kan anslutas till en USB -port pa notebook-datorn eller till 
en extra dockningsenhet. 

Sa har startar du Quick Launch Button: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

» Dubbelklicka pa ikonen Quick Launch Buttons 

pa skrivbordet. 

- eller - 

» Valj ikonen Quick Launch Buttons i meddelandefaltet. 

Sa har lagger du till en ikon i meddelandefaltet eller 
pa skrivbordet: 

1 . Oppna Quick Launch Button. 

2. Valj fliken Avancerat. 

3. Markera kryssrutan Visa ikon i meddelandefaltet, 

om du vill lagga till en ikon i meddelandefaltet. 

Vansterklicka pa ikonen i meddelandefaltet for att andra det 
aktuella schemat. Om du hogerklickar pa ikonen visas foljande 
menyalternativ: 

■ Justera egenskaper for Quick Launch Buttons: 

Oppnar Quick Launch Button. 

■ Dolj ikon: Tar bort ikonen fran meddelandefaltet 

■ Aktivera/inaktivera presentation: 

Aktiverar eller inaktiverar presentationslaget 

■ Satt pa/stang av sensorn for omgivande ljus: 

Satter pa eller stanger av sensorn for omgivande ljus 
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Presentationslage 

Den forsta gangen du trycker pa knappen Presentationslage 
visas en valkomstdialogruta. Har kan du programmera knappen 
Presentationslage sa att ett objekt automatiskt oppnas och du 
kan justera strominstallningarna for optimal visning. Med den 
har rutan kan du aven styra om valkomstrutan ska oppnas 
varje gang du trycker pa knappen Presentationslage. 

Om du markerar Visa inte den har dialogrutan igen, 

i valkomstdialogrutan maste du oppna Quick Launch 
Button-programvaran om du vill andra installningar. 

Presentationslagesknappen 

Med knappen Presentationslage vaxlas Presentationslaget pa och 
av. Om du aktiverar presentationslaget oppnas ett program, en 
mapp, fil eller webbplats som du anger. Bilden visas samtidigt pa 
notebook-datorns skarm och en extern enhet som ar ansluten till 
uttaget for extern bildskarm eller utgangsjacket for S-video pa 
baksidan eller till portar eller uttag pa en extra dockningsenhet. 




# S % A &(3*®(G 

3 4 5 6 7 8 9 
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Installningar for presentationslaget 

Du kan andra installningarna for presentationslaget med 
programvaran Quick Launch Button. Du kan andra 
installningarna for presentationslaget genom att andra 
programvaran Quick Launch Button. 

I faltet Program att starta, kan du ange en fil, ett program, en 
webbplats eller mapp att oppna nar knappen Presentationslage 
trycks ned. Du kan bladdra efter posten genom att klicka pa 
Bladdra eller ange ett tidigare programmerat objekt genom 
att klicka pa nedpilen i faltet Program att starta. 

I faltet Energischeman kan du styra energiegenskaperna for 
presentationslaget. Klicka pa nedpilen om du vill valja en 
energialternativprofil. Knappen Egenskaper for energijustering 
bredvid faltet Energischema startar Energialternativ i Windows 
dar du kan visa eller andra energischemat. 

Du kan aven ange om du vill att notebook-datorn automatiskt ska 
soka efter en extern bildskarm. Om rutan Automatically switch 
to external display (Vaxla automatiskt till extern bildskarm) 

ar markerad och ingen extern videoenhet ar ansluten till 
notebook-datorn, startas den angivna filen men notebook-datorn 
forsoker inte vaxla visning till en extern bildskarm. Om den har 
rutan inte ar markerad startas den fil som har angetts i faltet 
Program att starta. 
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Sensorn for omgivcmde ljus 

I notebook-datorn finns en inbyggd ljussensor som gor att 
notebook-datorn automatiskt justerar skarmens ljusstyrka efter 
den ljusniva som finns i omgivningen. Nar ljuset i omgivningen 
andras upptacker sensorn for omgivande ljus detta och andrar 
automatiskt bildskarmens ljusstyrka. 

Du kan satta pa eller stanga av sensorn for omgivande ljus 
pa foljande tre satt: 

■ Genom att trycka pa Fn+F1 1 

■ Via programmet Quick Launch Button 

■ Med ikonen Quick Launch Buttons i meddelandefaltet 

Om du vill satta pa ett stanga av sensorn for omgivande 
ljus med kontrollpanelen for Quick Launch Buttons eller 
programvaruikonen i meddelandefaltet, maste Quick Launch 
Buttons-programvaran vara installerad. 
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Du satter pa och stanger av sensorn for omgivande ljus med 
en snabbtangent genom att trycka pa Fn+F1 1 . 



ttu i ii ir-r m- 



\ \ \ \ \ \ \ 



Du kan satta pa och stanga av sensorn for omgivande ljus med 
Quick Launch Buttons-programvaran sa har: 

1. Oppna Quick Launch Buttons: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Dubbelklicka pa ikonen Quick Launch Buttons 
i meddelandefaltet. 

2. Valj fliken Avancerat. 

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera sensor 
for omgivande ljus. 

4. Valj Anvand och klicka sedan pa OK. 
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Du kan satta pa och stanga av sensorn for omgivande ljus med 
Quick Launch Buttons-ikonen i meddelandefaltet sa har: 

1. Hogerklicka pa ikonen Quick Launch Buttons i 
meddelandefaltet. 

2. Valj Satt pa sensorn for omgivande ljus eller Stang av 
sensorn for omgivande ljus. 

Snabbordna sida vid sida 

Med Snabbordna sida vid sida, kan du snabbt ordna och visa 
oppna fonster pa skrivbordet. 

1. Oppna Quick Launch Buttons: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan 
maskinvara > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Dubbelklicka pa ikonen Quick Launch Buttons 
i meddelandefaltet. 

2. Valj fliken Snabbordna sida vid sida. 

3. Valj alternativet Sida vid sida, vertikalt eller Sida vid sida, 
horisontellt. 

4. Valj det program som ska inkluderas i listan 
Program som kors. 

5. Klicka pa OK. 
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Info Center (Infocenter) 

Med Info Center kan du snabbt oppna foljande 
programvarulosningar: 

■ Kontakta HP 

■ Altiris Local Recovery (Altiris lokal aterstallning) 

■ ProtectTools Security Manager 
(ProtectTools sakerhetshanterare) 

■ Hjalp och support 

■ HP Notebook Accessories Tour (Demo av tillbehor fran HP) 

■ Software Setup (Programvaruinstallation) 

■ Systemkonfiguration 

■ Wireless Assistant 

Sa har oppnar du Info Center: 

1 . Tryck pa knappen Info Center. 
- eller - 

Valj Start > Info Center. 

2. Valj det program som du vill oppna. 

Mer information finns i onlinehjalpen i Info Center. 

Numeriska tangentbord 

Notebook-datorn har ett inbaddat numeriskt tangentbord och 
stoder aven ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra 
externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. 
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Anvanda det inbaddade numeriska 
tangentbordet 

De 15 tangenterna pa det inbaddade numeriska tangentbordet kan 
anvandas pa samma satt som tangenterna pa ett externt numeriskt 
tangentbord. Nar det inbaddade numeriska tangentbordet ar 
aktiverat utfor varje tangent pa det numeriska tangentbordet de 
funktioner som anges av ikonen i det ovre hogra hornet av 
tangenten. 




Komponent 


Beskrivning 


0 


Fn-tangent 


© Num Lock-lampa 


© Num Lk-tangent 


O 


Inbaddade numeriska tangenter 
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Aktivera och inaktivera 

Tryck pa Fn+num Ik om du vill aktivera det inbaddade numeriska 
tangentbordet. Num lock-lampan tands. Om du trycker pa 
Fn+num Ik igen aterstaller du tangenternas normala 
tangentbordsfunktioner. 



Sfev. Det inbaddade numeriska tangentbordet fungerar inte sa lange 



det finns ett externt tangentbord eller numeriskt tangentbord 
anslutet till notebook-datorn eller till en extra dockningsenhet. 



Vtixla tangentfunktioner 

Du kan tillfalligt vaxla funktion for tangenter pa det 
inbaddade numeriska tangentbordet mellan de vanliga 
tangentbordsfunktionerna och deras funktioner pa det 
numeriska tangentbordet, genom att anvanda Fn-tangenten 
eller tangentkombinationen Fn+Skift. 

■ Om du vill andra funktionen for en tangent pa det numeriska 
tangentbordet till funktioner pa det numeriska tangentbordet, 
medan det ar inaktiverat, trycker du pa Fn-tangenten och 
haller den nedtryckt medan du trycker pa tangenten pa det 
numeriska tangentbordet. 

■ Sa har anvander du tangenterna pa det numeriska 
tangentbordet tillfalligt som standardtangenter medan 
det numeriska tangentbordet ar aktiverat: 




J 



Tryck pa och hall Fn-tangenten nedtryckt for att skriva 
med gemener. 

Tryck pa och hall Fn+Skift nedtryckta for att skriva 
med versaler. 
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Anvanda ett externt numeriskt tangentbord 

De fiesta tangenter pa det fiesta externa numeriska tangentbord 
fungerar pa olika satt beroende pa om Num lock-laget ar aktiverat 
eller inte. Exempelvis: 

■ Nar Num lock-laget ar aktiverat ar det siffror som skrivs 
pa de fiesta numeriska tangentbord. 

■ Nar Num lock-laget ar inaktiverat fungerar de fiesta tangenter 
pa det numeriska tangentbordet som tangenterna for pil, 
PgUp eller PgDn. 

Nar Num lock-laget ar aktiverat pa ett externt numeriskt 
tangentbord tands Num lock-lampan pa notebook-datorn. 
Nar Num lock-laget ar inaktiverat pa ett externt numeriskt 
tangentbord slacks Num lock-lampan pa notebook-datorn. 

Om det externa numeriska tangentbordet ar anslutet gar 
det inte att aktivera det inbyggda numeriska tangentbordet. 

Om du vill aktivera eller inaktivera Num Lock pa ett externt 
numeriskt tangentbord nar du arbetar gor du sa har: 

» Tryck pa Num Ik-tangenten pa det externa numeriska 
tangentbordet, inte pa notebook-datorn. 
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Multimedia 

Ljudfunktioner 




Komponent 


Beskrivning 


O Stang av ljud, knapp 


Stanger av systemljudet. 


© Lampa for volymavstangning 


Tand: Systemljudet ar avstangt. 


© Sank volym, knapp 


Sanker systemljudet. 


0 Hoj volym, knapp 


Hojer systemljudet. 


© Jack for ljudingang (mikrofon) 


Ansluter en extra mikrofon. 



(Fortsattning) 
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Komponent 


Beskrivning 


© Inbyggd mikrofon 


Spelar in ljud. 


0 Jack for ljudutgang (horlurar) 


Producerar systemljud nar anslutet till 




extra stereohogtalare, horlurar, 




headsetljud eller televisionsljud. 


© Stereohogtalare (2) 


Avger systemljud i stereo. 
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Anvanda jacket for ljudingang (mikrofon) 

Notebook-datorn ar utrustad med ett jack for stereomikrofon. 
Nar du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket ska du anvanda 
en mikrofon med en kontakt pa 3,5 mm. 

■ Om du ansluter en stereomikrofon (dubbel kanal) spelas 
ljud in i stereo. 

■ Om du ansluter en monomikrofon (enkel kanal) spelas ljud 
in fran vanster kanal in pa bada kanalerna. 

■ Om du ansluter en dynamisk mikrofon kanske den 
rekommenderade kansligheten inte kan uppnas. 

■ Nar en extern mikrofon ansluts inaktiveras notebook- 
datorns inbyggda mikrofon. 



Anvanda jacket for ljudutgang (horlurar) 

AVARNING! Minska risken for horselskada genom att sanka volymen 
innan du sdtter pa dig horlurarna eller headset. 



ASe upp! Minska risken for eventuell skada pa en extern enhet genom 
att inte satta i en kontakt for monoljud i jacket for horlurar. 

Det anvands aven for att ansluta ljudfunktionerna for en 
ljud-/videoenhet exempelvis en TV eller VCR. 

Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till jacket for horlurar: 

■ Anvand bara en 3,5-mm stereokontakt. 

■ Den basta ljudkvaliteten far du om du anvander horlurar 
pa 24 till 32 ohm. 

Nar du ansluter en enhet till jacket for horlurar inaktiveras 
de inbyggda hogtalarna. 
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J u stem volymen 

Anvand nagon av foljande kontroller om du vill justera volymen: 

■ Volymknappar pa notebook-datorn 

□ Om du vill stanga av eller aterstalla ljudet trycker du pa 
volymavstangningsknappen. Du kan aven stanga av eller 
aterstalla volymen genom att trycka pa volymknapparna 
upp och ned samtidigt. 

□ Sank volymen genom att trycka pa nedknappen for 
volym. 

□ Hoj volymen genom att trycka pa uppknappen for volym. 

■ Volymkontroll i Windows: 

1. Valj Start > Kontrollpanclcn > Ljud, 
tal och ljudenheter. 

2. Valj Ljud och ljudenheter. 

3. Valj fliken Volym. 

4. Markera kryssrutan Visa volymikonen i Aktivitetsfaltet. 

5. Valj Verkstall. 




Du kan aven justera volymen fran en del program. 
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Videofunktioner 

I notebook-datorn finns ett 7-stiftsjack med S-videoutgang 
som tjanar tva syften. Det ansluter notebook-datorn till en 
extra S-videoenhet t ex en TV, VCR, kamerainspelningsenhet, 
OH-projektor eller video capture-kort med en extra S-videokabel 
(4 stift). Utgangsjacket for S -video har 3 extra stift som gor att 
en extra S-Video-till-sammansatt adapter kan anvandas med 
notebook-datorn. 

Notebook-datorn stoder en S-videoenhet ansluten till 
utgangsjacket for S-video och samtidigt en bild pa notebook- 
datorns bildskarm och pa annan extern bildskarm som stods. 
En S-videoanslutning ger vanligtvis hogre bildkvalitet an en 
anslutning for sammansatt video. 

Om du vill overfora videosignaler via utgangsjacket for 
S-video behover du en S-videokabel som du hittar hos de fiesta 
aterforsaljare av elektronik. Om du staller in en konfiguration 
som kombinerar ljud- och videofunktioner exempelvis inspelning 
av film fran en DVD till en TV, behover du aven en vanlig 
ljudkabel som du hittar hos de fiesta elektronikaterforsaljare. 



Maskin- och programvaruhandbok 



4-5 



Multimedia 



Anvanda utgangsjacket for S-video 

Sa har ansluter du en videoenhet till utgangsjacket for S-video: 

1. Satt i nagon av andarna pa S-videokabeln i notebook-datorns 
utgangsjack for S-video. 




2. Anslut sedan den andra anden av kabeln till videoenheten 
enligt instruktionerna i dokumentationen till enheten. 



(g^. Om utgangsjacket for S-video pa notebook-datorn inte ar 
tillgangligt medan notebook-datorn ar dockad i en extra 
dockningsenhet, kan du ansluta enheten till utgangsjacket 
for S-video pa dockningsenheten. 
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Ansluta en bildskarm eller projektor 

Du ansluter en extern bildskarm eller projektor till 
notebook-datorn genom att satta i bildskarmskabeln i porten 
for extern bildskarm pa notebook-datorns baksida. 




S^. Om en extern bildskarm eller projektor som anslutits ordentligt 
inte visar nagon bild, trycker du pa snabbtangenten Fn+F4 for 
att vaxla bilden till bildskarmen. 
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Multimedieprogramvara 

Vilken multimedieprogramvara som medfoljer notebook-datorn 
avgors av land och notebook-datormodell. 

I nedanstaende lista beskrivs funktionerna i nagra av de 
multimedieprogram som kan medfolja notebook-datorn. 

■ Windows Media Player — Spelar upp ljud-CD:ar och DVD:er 
och kopierar ljud- och data-CD:ar. Den spelar aven upp 
vanliga ljud- och videofiltyper som MP3, WMA, AVI, 
MPG och WMV. Den har programvaran ingar i 
Windows-operativsystemet. 

■ Inter Video WinDVD — spelar upp video-CD :ar och 
DVD-filmer. Den har programvaran ar forinstallerad pa vissa 
notebook-datorer. Du kan aven fa den har programvaran pa 
nagot av foljande satt: 

□ Installera WinDVD fran CD:n Driver Recovery som 
medfoljer de fiesta HP-notebook-datorer. 

□ Om du inte har Driver Recovery-skivan kontaktar du 
Kundtjanst for att fa en kopia av aterstallningslosningen 
for din notebook-dator. 

□ Ladda ned programvaran fran HP:s webbplats: 
http://www.hp.com 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus — ger dig mojlighet att 
skapa, redigera och branna filmer pa en DVD eller video-CD. 
Den har programvaran finns pa CD:n InterVideo WinDVD 
Creator som medfoljer vissa notebook-datorer. 

■ Sonic RecordNow! — gor att du kan skapa kopior av CD:ar 
och DVD:er for data och ljud och skapa egna ljud-CD:ar 
och -DVD:er. RecordNow! ar forinstallerat pa vissa 
notebook-datorer. 



Mer information om hur du anvander multimedieprogramvara 
finns i onlinehjalpen for programvaran. 
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Notebook-datorn kan inkludera ytterligare multimedieprogram. 
Tank pa att utforska foljande: 

■ Ikonerna pa skrivbordet. 

■ De program som visas nar du valjer Start > Alia program. 

■ De forinlasta objekt som kan visas nar du valjer Start > 
Alia program > SW Setup (Program varuinstallation). 

Observem copyright-varningen 

Det ar ett brott mot gallande copyright-lagar att gora otillatna 
kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, 
filer, TV- och radioutsandningar och ljudupptagningar. Denna 
notebook-dator far ej anvandas i sadana syften. 

Installera programvara 

Sa har installerar du programvara som medfoljer notebook-datorn 
fran en optisk skiva: 

1. Satt i en lamplig optisk enhet i notebook-datorns MultiBay II 
enligt instruktionerna i avsnittet "Satta i en optisk enhet" 

av Kapitel 5, "Enheter". 

2. Anslut notebook-datorn till ett tillforlitligt eluttag. 

3. Stang alia oppna program. 

4. Satt i en programvaruskiva i den optiska enheten. 

□ Om autokorning ar aktiverat visas en installationsguide. 

□ Om autokorning ar inaktiverat valjer du Start > Kor. 
Skriv: 

x:\setup.exe 

(dar X ar beteckningen pa den optiska enheten) 
och klickar sedan pa OK. 
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5. Nar installationsguiden visas foljer du 
installationsinstruktionerna pa skarmen. 

6. Starta om notebook-datorn om du uppmanas till det. 

Upprepa installationsproceduren for all programvara 
^ :5 ^ som du vill installera. 



WinDVD Creator har sarskilda drivrutinskrav for att 
installationen ska bli riktig. Om du vill installera WinDVD 
Creator laser du instruktionerna pa CD:n InterVideo WinDVD 
Creator. 



Aktivera automatisk uppspelning 

Spela upp automatiskt ar ett alternativ i Windows som aktiverar 
eller inaktiverar autokorningsfunktionen. Automatisk 
uppspelning startar ett program eller spelar upp ett spar pa 
en skiva nar skivan har satts in i enheten och facket har stangts. 
Som standard ar Spela upp automatiskt aktiverat pa 
notebook-datorn. 

Information om hur du inaktiverar Spela upp automatiskt 
eller aktiverar funktionen om den ar inaktiverad finns i 
dokumentationen till operativsystemet eller pa Microsofts 
webbplats http://www.microsoft.com. 
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Andrei nationella installningar for DVD 



Se upp! De nationella instdllningarna pa DVD-enheten kan bara andras 
fern ganger. 

■ Den nationella instdllning som du vdljer den femte gdngen blir den 
permanenta nationella instdllningen pd DVD-enheten. 

■ Antalet tilldtna dndringar av region som finns kvar for en enhet 
visas i fdltet Remaining Times Until Permanent 
(Antal ganger tills permanent) i WinDVD fonstret. 
Antalet i fdltet inkluderar den femte och permanenta dndringen. 



De fiesta DVD:er som innehaller copyright- sky ddade filer 
innehaller aven regionskoder. Dessa regionskoder ger 
copyright-skydd internationellt. 

Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om 
regionskoden pa DVD:n matchar den nationella installningen 
pa DVD-enheten. 

Om regionskoden pa en DVD inte matchar den nationella 
installningen pa enheten visas meddelandet "Playback Of Content 
From This Region Is Not Permitted" (Uppspelning av innehall 
fran denna region ar inte tillatet), nar du satter i DVD:n. Om du 
vill spela upp DVD:n maste du andra den nationella installningen 
pa DVD-enheten. Installningar for DVD-region kan andras via 
operativsystemet eller via nagon DVD-spelare. 
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Anvanda operativsystemet 

Sa har andrar du installningar via operativsystemet: 

1. Oppna Enhetshanteraren genom att valj a Start > Den har 
datorn. Hogerklicka pa fonstret och valj Egenskaper > 
fliken Maskinvara > Enhetshanteraren. 

2. Valj DVD/CD-ROM-enheter, hogerklicka pa DVD-enheten 
for vilken du vill andra den nationella installningen och valj 
sedan Egenskaper. 

3. Gor onskade andringar pa fliken Region for DVD. 

4. Klicka pa OK. 

5. Ytterligare information finns i Hjalp och support i 
operativsystemet. 

Anvanda WinDVD 

Sa har andrar du de nationella installningarna pa en enhet med 
WinDVD: 

1. Oppna WinDVD pa nagot av foljande satt: 

□ Valj WinDVD Player-ikonen i meddelandefaltet. 

□ Valj Start > (Alia) Program > Inter Video WinDVD > 
InterVideo WinDVD. 

2. Hogerklicka pa fonstret for WinDVD Player 
(WinDVD-spelare). 

3. Valj Setup (Installningar). 

4. Valj knappen for regionen. 

5. Klicka pa OK. 

Anvanda annan DVD-programvara 

Instruktioner om hur du andrar nationella installningar 
pa en enhet med en annan DVD-spelare an WinDVD 
finns i dokumentationen till spelaren. 
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Enheter 



Med borttagbara enheter kan du lagra och fa tillgang till data. 

■ En vanlig enhet kan laggas till i systemet genom att du satter 
i enheten i notebook-datorns MultiBay II eller i en extra 
dockningsenhet. 

■ En USB -enhet kan laggas till genom att du ansluter enheten 
till en USB -port pa notebook-datorn eller en extra 
dockningsenhet. 

Information om hur du ansluter en USB-enhet finns i 
avsnittet "Ansluta USB-enhet" i Kapitel 9, "USB -enheter". 
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Skotsel av enhet 

Enheter ar omtaliga notebook-datorkomponenter som maste 
hanteras varligt. Foljande forsiktighetsatgarder galler alia 
enheter. Ytterligare forsiktighetsatgarder finns i respektive 
procedurer. 

ASe upp! Du minskar risken att data gar fdrlorade genom att initiera 
vantelage innan du flyttar en dator eller extern harddisk fran en plats till 
en annan. Du initierar vantelage genom att valja Start > Stang av 
datorn > Vantelage. Mer information las i "Vantelage och vilolage" 
i Kapitel 2, "Strom". 



ASe upp! Du forhindrar skada pa datorn, pa den primara harddisken 
eller att information gar forlorad genom att tanka pa foljande: 

■ En urladdning av statisk elektricitet fran fingrar eller andra 
elektrostatiska ledare kan skada elektroniska komponenter. 
Sa heir forhindrar du elektrostatisk skada pa enheten: 

□ Innan du tar i en enhet laddar du ur statisk elektricitet genom 
att rora vid den omalade metallytan eller kontakternas kanter 
pa datorns baksida. 

□ Ror inte vid kontaktstiften pa en enhet eller pa datorn. 

■ Undvik att utsdtta en enhet for enheter med magnetiska fait. 
Sakerhetsenheter med magnetiska fait inkluderar 
sakerhetsutrustning pa flygplatser som du passerar gaende och 
handburen sakerhetsutrustning. Sakerhetsutrustning pa flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pa ett lopande band, anvander rdntgen i stdlletfdr magnetism och 
skadar inte en enhet eller diskett. 

■ Hantera enheten varsamt och tappa den inte. 

■ Anvand inte overdriven kraft nar du scatter i enheten pa platsen 
for harddisken. 

■ Undvik att utsdtta enheten for extrema temperaturer. 

■ Undvik att utsdtta enheten for vdtskor. Spreja inte med 
rengoringsprodukter. 

■ Om enheten maste skickas som postforsdndelse placerar du den 
i en varupase med bubbelfolie eller annan Idmplig skyddande 
forpackning med etiketten "Omtaligt". 
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Lam pa for IDE-enhet 

Lampan for IDE-enheten tands nar den primara harddisken 
eller en harddisk eller optisk enhet i MultiBay II, anvands. 




Primtir harddisk 



Se upp! Sd heir forhindrar du systemldsning och forlust av information: 

Stang av notebook-datorn innan du tar bort harddisken frdn 
hdrddiskplatsen. Ta inte bort eller satt i en harddisk medan 
notebook-datorn ar pdslagen, i vantelage eller i viloldge. 



Harddisken pa harddiskplatsen ar den primara harddisken. 
Ta bara bort en nar notebook-datorn har stangts av korrekt. 
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Sa har tar du bort den primara harddisken: 

1 . Nar du stanger av notebook-datorn. Om du ar osaker 
pa om notebook-datorn ar i vilolage eller inte, satter du 
pa notebook-datorn genom att trycka pa stromknappen. 
Stang sedan av notebook-datorn av via operativsystemet. 

2. Stang datorns bildskarm. 

3. Vand notebook-datorn uppochned med batteriet vand bort 
fran dig. 

4. Lossa de tva skruvarna till harddisklocket O. 

5. Lyft bort harddisklocket fran notebook-datorn ©. 
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6. Lossa harddiskskruven O. 

7. Dra harddiskfliken © till vanster for att koppla fran 
harddisken. 

8. Lyft harddisken © fran notebook-datorn. 
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Sa har satter du i en harddisk: 

1 . Satt i en harddisk pa harddiskplatsen O pa notebook-datorns 
undersida. 

2. Dra harddiskfliken © till hoger for att ansluta harddisken. 

3. Dra at harddiskskruven ©. 
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4. Justera flikarna O pa harddiskfackets lock med sparen 
pa notebook-datorn. 

5. Stiing locket ©. 

6. Dra at harddisklockets skruvar ©. 
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MultiBay ll-harddiskar 

MultiBay II accepterar extra harddiskmoduler som inkluderar 
en harddisk med en ansluten adapter. 

Stitta i en harddiskmodul 

Sa har satter du i en harddiskmodul i MultiBay II: 

1. For forsiktigt in harddiskmodulen i MultiBay II tills 
den sitter pa plats. 




2. Vand notebook-datorn upp och ned. 

3. Satt i och dra at sakerhetskruven. 
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Ta bort en harddiskmodul 

Sa har tar du bort en harddiskmodul fran MultiBay II: 

1 . Spara arbetet. 

2. Valj ikonen Saker borttagning av maskinvara i 

meddelandefaltet. (En dialogruta visar en lista over 
anslutna enheter.) 

3. Valj harddisken och klicka sedan pa knappen Stopp. 
(Meddelandet om att det ar sakert att ta bort maskinvaran 
visas pa skarmen.) 

4. Om sakerhetsskruven har satts i pa notebook-datorns 
under sida, tar du bort den: 

a. Vand notebook-datorn upp och ned. 

b. Ta bort sakerhetsskruven. 

c. Vand notebook-datorn sa att bildskarmen ar vand uppat. 

5. Tryck forsiktigt pa harddiskmodulen O och las upp den. 

6. For ut harddiskmodulen © fran MultiBay II. 
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Anvdnda optiska MultiBay ll-enheter 

I det har avsnittet finns information om hur du anvander optiska 
skivor (som CD:ar och DVD:er) i MultiBay II-enheten. 

Mer information om hur du anvander CD- och 
DVD-programvara finns i "Multimedieprogramvara" i Kapitel 4, 
"Multimedia". 

Stitta i en optisk enhet 

Sa har satter du i en optisk enhet i en MultiBay II: 
1. For forsiktigt in enheten i MultiBay II tills den sitter pa plats. 




2. Vand notebook-datorn upp och ned. 

3. Satt i och dra at sakerhetsskruven. 
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Ta bort optiska enheter 

Sa har tar du bort en optisk enhet fran MultiBay II: 

1 . Spara arbetet. 

2. Valj ikonen Saker borttagning av maskinvara i 

meddelandefaltet. (En dialogruta visar en lista over anslutna 
enheter.) 

3. Valj den optiska enheten och klicka sedan pa knappen Stopp. 
(Meddelandet om att det ar sakert att ta bort maskinvaran 
visas pa skarmen.) 

4. Om sakerhetsskruven har satts i pa notebook-datorns 
under sida, tar du bort den: 

a. Vand notebook-datorn upp och ned. 

b. Ta bort sakerhetsskruven. 

c. Vand notebook-datorn sa att bildskarmen ar vand uppat. 

5. Tryck forsiktigt pa den optiska enheten © och las upp den. 

6. For ut den optiska enheten © fran MultiBay II. 
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Ativan da optiska skivor 
Satta i en optisk skiva 

Du skyddar CD:n eller DVD:n under den har proceduren genom 
att halla skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 

Sa har satter du i en optisk skiva: 

1 . Kontrollera att notebook-datorn ar pasatt. 

2. Frigor mediefacket genom att trycka pa frigoringsknappen O 
pa enhetens panel. 

3. Dra ut facket i sin fulla langd. ©. 

4. Placera skivan i facket med etiketten uppat. 

5. Tryck forsiktigt nedat nara mitten av skivan tills skivan 



6. Stang mediefacket. 



(5^. Nar du har satt i en DVD uppstar normalt en kort paus nar 
autokorningsfunktionen oppnar DVD:n och DVD-spelaren. 



klickar pa plats ©. 
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Ta ut en optisk skiva (med strom) 

Om strom ar tillgangligt: 

1. Satt pa notebook-datorn. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut det helt ©. 

3. Ta ut ski van © fran facket genom att forsiktigt trycka nedat 
pa spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Hall 
skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediefacket 
inte ar helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. 




4. Stang mediefacket och placera skivan i ett skyddande fodral. 
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Ta ut en optisk skiva (utan strom) 

Om strom inte ar tillgangligt: 

1. Satt i ena anden av ett gem i frigoringsfordjupningen pa 
enhetens frontpanel. 



2. Tryck forsiktigt pa gemet tills mediefacket frigors och dra 
sedan ut det i sin fulla langd. 

3. Ta ut skivan fran facket genom att forsiktigt trycka nedat pa 
spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Hall skivan 
i kanterna, inte pa de plana ytorna. Om mediefacket inte ar 
helt utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. Forvara 
skivan i ett skyddande fodral. 

4. Stang mediefacket. 
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Visa innehallet pa en optisk skiva 

Nar en optisk skiva satts i en enhet och automatisk uppspelning ar 
aktiverat visas innehallet pa skivan pa skarmen. 

Sa har visar du innehallet pa en skiva nar autokorning inte ar 
aktiverat: 

1. Valj Start > Kor och skriv sedan: 
x: 

dar x = beteckningen for enheten med skivan. 

2. Tryck pa Retur. 

Undvika vantelage och vilolage 

ASe upp! Du forhindrar eventuell forsamring av video och forlust av ljud 
eller uppspelningsfunktionalitet genom att inte initiera vdntelage eller 
vilolage medan du spelar ett medium. 



Om vantelage eller vilolage initieras av misstag medan ett 
enhetsmedium (exempelvis diskett, CD, CD-RW eller DVD) 
anvands, kan det resultera i foljande: 

■ Uppspelningen kan storas. 

■ Foljande varning kan visas: "Putting the computer into 
Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue?" (Om datorn forsatts i vilolage eller vantelage 
kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsatta?) Klicka pa Nej. 

Du atergar fran vantelage eller vilolaget genom att fora pa 
stromknappen till vanster eller hoger. Ljud eller video kan 
aterstallas eller sa kan du behova starta om mediet. 
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PC Card-kort 



Vad ar ett PC Card-kort? 



ASe upp! Forhindra att du inte kan anvanda en del PC Card-kort 
genom att inte installera ndgon av de programvaror eller aktivatorer 
som tillhandahdlls av en PC Card-korttillverkare. Gor sd hdr om 
du uppmanas i dokumentationen som medfoljer PC Card-kortet att 
installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for ditt operativsystem. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksd kan vara tillgangliga frdn PC 
Card-korttillverkaren. 



Ett PC Card-kort ar ett tillbehor av kreditkortsstorlek som ar 
utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 

■ Notebook-datorn stoder 32-bitars CardBus och 16-bitars PC 
Card-kort. 

■ Notebook-datorn ar utrustad med en PC Card-kortplats och 
stoder ett kort av typen I eller II. 

■ PC Card-kort for zoomad video stods inte. 
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Stitta i kortet 

/\ Se upp! Sd heir forhindrar du skada pa kontakterna: 

■ Anvand minsta mojliga tryck ndr du scatter i ett PC Card-kort 
pd en PC Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett PC 
Card-kort sitter i. 



1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakten 
vand mot notebook-datorn. 

2. For in kortet forsiktigt tills det sitter pa plats. 
Operativsystemet avger ett ljud som visar att 
en enhet har upptackts. 
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Ta ut kortet 



Se upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



S^s. Om du stoppar ett PC Card-kort som inte anvands, 



sparar du strom. 

1. Sa har stoppar du PC Card-kortet: 

a. Valj ikonen Saker borttagning av maskinvara i 

meddelandefaltet. (En dialogruta visar en lista over 
ansluten maskinvara.) 

b. Valj PC Card-kortet och klicka sedan pa knappen Stopp. 
(Meddelandet om att det ar sakert att ta bort maskinvaran 
visas pa skarmen.) 

2. Tryck pa utmatningsknappen for PC Card-kortet O. 
Nar du trycker pa knappen fors den ut i ett lage 

for frigoring av PC Card-kortet. 

3. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka pa 
utmatningknappen for PC Card-kortet. 

4. Dra forsiktigt ut kortet ©. 
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SD Card-kort 



Vad ar ett SD Card-kort? 

Secure Digital (SD)-minneskort ar urtagbara Compact 
Flash-lagringsenheter i miniatyrstorlek som ar praktiska att 
anvanda for att lagra data och utbyta data med andra enheter 
som PDA:er, kameror och andra SD-utrustade datorer. 
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Stitta i kortet 

/\ Se upp! Sd heir forhindrar du skada pa kontakterna: 

■ Anvand minsta mojliga tryck nar du scatter i ett SD Card-kort 
pa en SD Card-kortplats. 

■ Flytta inte eller transportera notebook-datorn medan ett SD 
Card-kort sitter i. 

Sa har satter du i ett SD Card-kort: 

1. Satt i SD Card-kortet pa SD Card-kortplatsen med etiketten 
uppat. 

2. For in kortet pa platsen tills det klickar till. 
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Ta ut kortet 

ASe upp! Du undviker forlust av data eller att systemet lases 
genom att stoppa ett SD Card-kort innan du tar ut det. 

Sa har tar du ut ett SD Card-kort: 

1 . Stang alia filer och program som anvander SD Card-kortet. 

2. Sa har stoppar du SD Card-kortet: 

a. Valj ikonen Saker borttagning av maskinvara i 

meddelandefaltet. (En dialogruta visar en lista over 
ansluten maskinvara.) 

b. Valj SD Card-kortet och klicka sedan pa knappen Stopp. 
(Meddelandet om att det ar sakert att ta bort maskinvaran 
visas pa skarmen.) 

3. Tryck forsiktigt pa SD Card-kortet O och las upp det. 

4. Dra ut SD Card-kortet fran platsen ©. 
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Minnesmoduler 



Vad ar en minnesmodul? 



A VARNING! Du forhindrar elstotar eller skada pa notebook-datorn 
genom att bara dppna minnesfacken och den primdra harddisken. 
Minnesfacken och den primdra harddisken dr de enda interna facken 
i notebook-datorn som anvdndaren kan fa atkomst till. Alia andra 
utrymmen som krdver verktyg for att nas far bara dppnas av en 
servicepartner. 



A VARNING! Innan du installerar en minnesmodul bdr du stdnga av 
notebook-datorn, ta ut ndtsladden och alia batterier, annars kan du 
fa elstotar och skada notebook-datorn. 



ASe upp! Se till att du dr urladdad genom att rdra vid ett jordat 
metallfdremal innan du rdr vid harddisken. Pa det sdttet forhindrar du 
skada pa de elektroniska komponenterna. Mer information finns i 
handboken Sakerhet och foreskrifter pa CD:n Notebook Documentation. 

En minnesmodul som ibland kallas for ett minneskort, 
ar ett smalt, tryckt kretskort som rymmer minneschip. 
En minnesmodul sitter pa en minnesplats. 

Det finns 2 minnesmodulfack i notebook-datorn. Facket for den 
primara minnesmodulen finns under tangentbordet. Facket for 
expansionsminnesmodulen finns pa notebook-datorns undersida. 

Notebook-datorns minneskapacitet kan uppgraderas genom att 
du lagger till en minnesmodul pa expansionsplatsen eller 
uppgraderar den befintliga minnesmodulen pa platsen for 
primar minnesmodul. 
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Plats for expansionsminnesmodul 

Sa har lagger du till eller uppgraderar en minnesmodul pa platsen 
for expansionsminnesmodul: 

1. Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker 

du latt pa stromknappen och for den at vanster eller hoger. 
Stang sedan av notebook-datorn av via operativsystemet. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Koppla fran notebook-datorn fran extern strom. 

4. Vand notebook-datorn upp och ned. 

5. Ta ut batterier fran notebook-datorn. 

6. Lossa skruven till minnesmodulens lock O. 

7. Lyft locket till minnesmodulen © bort fran notebook-datorn. 
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8. Om det sitter en minnesmodul pa platsen for minnesmodul 
tar du ut den: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om kortet O. 
(Modulen lutar uppat.) 

b. Fatta kanterna pa modulen och dra den forsiktigt ut fran 
minnesplatsen ©. Lagg den borttagna minnesmodulen 

i en antistatisk forpackning. 
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9. Satt i den nya minnesmodulen: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen O med den 
skarade delen pa minnesplatsen. 

b. Med modulen i 45 graders vinkel fran minnesfackets yta 
trycker du in modulen pa minnesplatsen tills den sitter 
pa plats ©. 
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Plats for den primara minnesmodulen 

Sa har lagger du till en minnesmodul pa platsen for den primara 
minnesmodulen: 

1 . Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och for pa den at vanster eller hoger. 
Stang sedan av notebook-datorn av via operativsystemet. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
notebook-datorn. 

3. Koppla fran notebook-datorn fran extern strom. 

4. Vand notebook-datorn upp och ned. 

5. Ta ut batterier fran notebook-datorn. 

6. Ta bort de tre tangentbordsskruvarna fran notebook-datorns 
undersida. (Det finns en tangentbordsikon bredvid varje 
tangentbordsskruv.) 




7. Vand notebook-datorn med ovansidan uppat och oppna den. 
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10. Ta ut minnesmodulen fran platsen for minnesmodulen: 

a. Dra bort platshallarna O fran modulens bada sidor. 
(Modulen lutas uppat nar den frigors.) 

b. Fatta kanten pa minnesmodulen © och dra forsiktigt 
ut den i 45-graders vinkel. 




/\ Lagg minnesmodulen i en antistatisk forpackning for att 
skydda en minnesmodul nar den har tagits ut. 
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11. Satt i den nya minnesmodulen pa platsen for minnesmodulen: 

a. Rikta in den skarade anden av modulen O med den 
skarade delen pa expansionsplatsen. 

b. Tryck in kortet pa platsen fran 45-graders vinkel tills det 
sitter fast ©. 
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c. Tryck modulen nedat tills platshallarna klams fast. 




12. Satt tillbaka tangentbordet och las tangentbordssparrarna 
genom att fora dem uppat. 

13. Satt tillbaka tangentbordsskruvarna som finns pa 
notebook-datorns undersida. 

14. Satt tillbaka batterierna. 

15. Anslut extern strom och externa enheter igen. 

16. Starta om notebook-datorn. 
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Viloldgesfil 

Nar RAM okar, okar ocksa utrymmet pa harddisken som har 
reserverats for vilolagesfilen. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat minnet 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for en storre vilolagesfil. 

Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
System > fliken Allmant. 

- eller - 

» Tryck pa Fn+Esc. 

Sa har visar du mangden ledigt utrymme pa harddisken: 

1. Dubbelklicka pa ikonen Den har datorn, pa skrivbordet. 

2. Valj harddisken. (Information om utrymmet pa enheten visas 
i ett statusfalt langst ned i fonstret.) 

Sa har ser du hur mycket utrymme som kravs av vilolagesfilen: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > Prestanda och underhall > 
Energialternativ > fliken Vilolage. 
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USB-enheter 



Vad ar USB? 

Universal Serial Bus (USB) ar ett maskinvarugranssnitt som kan 
anvandas for att ansluta externa enheter som USB-tangentbord, 
mus, enhet, skrivare, skanner eller nav till notebook-datorn. 
Notebook-datorn har tre vanliga USB-portar som stoder 
USB 2.0- och USB 1.1 -enheter. 




0 
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Ansluta USB-enhet 

Du kan ansluta USB-nav till en USB-port pa notebook-datorn 
eller en extra dockningsenhet eller till andra USB-enheter. Nav 
stoder olika antal USB-enheter och anvands for att oka antalet 
USB-enheter i systemet. Stromdrivna nav maste anslutas till 
extern strom. Ej stromdrivna nav maste anslutas antingen till 
USB-porten pa notebook-datorn eller till en port pa ett 
stromdriven nav. 

Operativsystem och prog ram vara 

En USB-enhet fungerar pa samma satt som en jamforbar 
icke-USB-enhet, med ett undantag. Som standard fungerar inte 
USB-enheter om inte ett operativsystem som stoder USB har 
installerats. 

En del USB-enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis medfoljer enheten. Mer information och 
installationsinstruktioner for programvaran finns i 
dokumentationen till enheten. 
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USB-stod 

Du maste valja USB-stod om du vill utfora foljande: 

■ Om du vill anvanda ett USB-tangentbord, mus eller nav som 
ar ansluten till en USB -port pa notebook-datorn under start 
eller i ett icke-Windows-program eller hjalpprogram. 

■ Starta fran en extra extern MultiBay. 
Sa har valjer du USB-stod: 

1. Satt pa eller starta om notebook-datorn. 

2. Tryck pa F10 nar F10 = ROM Based Setup visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

3. Valj Avancerat > Enhetsalternativ. 

4. Valj USB-stod. 

5. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta 

och folj instruktionerna pa skarmen. 
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Inbyggt modem 



ASe upp! Om du ansluter notebook-datorn till en digital linje kan detta 
permanent skada modemet. Ta omedelbart ut modemkabeln om den av 
misstag har anslutits till en digital linje. 



En modemkabel med en 6-stifts RJ-1 1-kontakt i varje ande maste 
anslutas till en analog telefonlinje. I en del lander kravs en 
landsspecifik modemadapter. Jack for digitala PBX-system liknar 
analoga telefonjack men ar inte kompatibla med modemet. 

Om modemkabeln innehaller storningsskydd O, som forhindrar 
att storningar fran TV- och radiomottagningar uppstar, riktar du 
in kabeln sa att anden © med storningsskyddet ar narmast 
notebook-datorn. 
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Anvanda modemet 

Sa har ansluter du en modemkabel: 

AVARNING! Minska risken for elstotar, brand eller skada pd 
utrustningen genom att inte ansluta en modemkabel till natverksjacket. 

1. Satt i modemkabeln i RJ- 11 -jacket (modem) i 
notebook-datorn O. 

2. Satt i den andra anden av kabeln i ett RJ-1 1-telefonjack ©. 




Mer information om hur du anvander modemet eller 
AT-kommandon och uppringningsmodifierare finns i 
anvandarhandbockerna for modem pa CD:n Notebook 
Documentation. 
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Anvanda en landsspecifik 
modemkabeladapter 



AVARNING! Minska risken for elstotar, brand eller skada pd 
utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel till natverksjacket. 



Telefonjack varierar efter land. Om du vill anvanda modemet och 
modemkabeln utanfor det land dar du kopte notebook-datorn 
maste du skaffa en landsspecifik modemadapter. Sa har ansluter 
du modemet till en analog telefonlinje som inte har nagot 
RJ- 11 -telefonjack: 

1. Satt i modemkabeln i RJ- 11 -jacket (modem) i 
notebook-datorn O. 

2. Satt i modemkabeln © i den landsspecifika modemadaptern. 

3. Satt den landsspecifika modemadaptern © i telefonjacket. 
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Vol av land for modem 
Visa aktuell landsinstallning 

Sa har visar du den aktuella landsinstallningen for modemet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pa ikonen Nationella installningar 
och sprakinstallningar. 

3. Under Plats visas den aktuella platsen. 

Lagga till nya platser pa resor 

ASe upp! Fdrhindra att dina landsinstdllningar gar fdrlorade genom att 
inte radera de aktuella landsinstdllningarna for modemet. Om du vill 
kunna anvdnda modemet i andra lander men samtidigt behdlla 
konfigurationen for hemlandet, logger du till en ny konfiguration for 
varje plats dar du vill anvdnda modemet. 



ASe upp! Du fdrhindrar att modemet konfigureras pd ett sdtt som strider 
mot telekommunikationsregler och lagar for det land som du besdker 
genom att vdlja det land ddr notebook-datorn finns. Dessutom kanske 
inte modemet fungerar korrekt om du vdljer fel land. 



Om du reser till olika lander rekommenderar vi att du staller 
in det inbyggda modemet till en platsinstallning som uppfyller 
driftsstandarderna for det land dar du anvander modemet. 

Som standard ar den enda platsinstallningen som ar tillganglig 
for modemet en platsinstallning for det land dar du kopte 
notebook-datorn. Nar du lagger till nya platsinstallningar sparas 
de i notebook-datorn sa att du nar som heist kan vaxla mellan 
installningarna. Du kan lagga till flera platsinstallningar for 
vilket land du vill. 
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Sa har lagger du till en platsinstallning for ditt modem: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa den ovre menyn i den vanstra delen av fonstret 
Natverks- och Internet-anslutningar valjer du 
Telefon- och modemalternativ. 

3. Valj Uppringningsregler. 

4. Klicka pa Ny. Fonstret Ny plats visas. 

5. Skriv ett namn for den nya platsinstallningen i textfaltet 
Platsnamn. 

6. Valj land i listan Land. Om du valjer ett land som inte 
stods av modemet visas landvalet for USA eller 
Storbritannien som standard. 

7. Spara den nya platsinstallningen genom att klicka pa OK. 
(Fonstret Uppringningsregler visas.) Gor sedan sa har: 

□ Stall in den nya platsinstallningen som aktuell 
platsinstallning genom att klicka pa OK. 

□ Du valjer en annan platsinstallning som den aktuella 
platsinstallningen genom att valj a en installning fran 
installningarna i listan Plats och sedan klicka pa OK. 



(g^. Du kan anvanda foregaende procedur for att lagga till 

platsinstallningar for platser inom ditt eget land sa val som 
andra lander. Du kan t ex lagga till en installning med namnet 
"Arbete" som inkluderar uppringningsregler for en extern linje. 
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Atgarda problem med anslutning under resa 

Om du far problem med anslutningen medan du anvander 
modemet utanfor det land dar du kopte notebook-datorn kan 
foljande forslag vara till hjalp: 

■ Kontrollera vilken typ av telefonlinje du anvander. 

Modemet kraver en analog, inte digital, telefonlinje. En linje 
som beskrivs som en PBX-linje ar vanligtvis en digital linje. 
En telefonlinje som beskrivs som en data-, fax- modem- 
eller standardtelefonlinje ar troligtvis ocksa en analog linje. 

■ Kontrollera om du anvander puis- eller tonuppringning. 

En analog telefonlinje stoder 1 av 2 uppringningslagen, puls- 
eller tonuppringning. Installningar for modemplats inkluderar 
alternativ for uppringningslage. Det alternativ for 
uppringningslage som ar angivet i den aktuella installningen 
for modemplatsen maste vara det uppringningslage som stods 
av telefonlinjen. 

Du bestammer vilket uppringningslage som stods av en 
telefonlinje genom att sla ett par siffror pa telefonen och 
lyssna efter klickningar (pulser) eller toner. Klickningar 
visar att telefonlinjen stoder pulsuppringning. Toner visar 
att telefonlinjen stoder tonuppringning. 

Du andrar uppringningslage i den aktuella platsinstallningen 
for modemet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa den ovre menyn i den vanstra delen av fonstret 
Natverks- och Internet-anslutningar valjer du 
Telefon- och modemalternativ. 

3. Valj fliken Uppringningsregler. 

4. Valj platsinstallning for modemet. 

5. Valj Redigera. 

6. Valj antingen Ton eller Puis. 

7. Valj OK > OK. 
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■ Kontrollera det telefonnummer du ringer upp och hur 
fjarrmodemet svarar. 

Sla telefonnumret, kontrollera att fjarrmodemet svarar 
och lagg sedan pa. 

■ Stall in modemet att ignorera kopplingstoner. 

Om modemet tar emot en kopplingston som den inte kanner 
igen, ringer den inte upp utan visar ett felmeddelande om att 
ingen kopplingston finns. 

Stall in modemet att ignorera alia kopplingstoner fore 
uppringning sa har: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa den ovre menyn i den vanstra delen av fonstret 
Natverks- och Internet-anslutningar valjer du 
Telefon- och modemalternativ. 

3. Valj Modem. 

4. Valj modemet. 

5. Klicka pa Egenskaper. 

6. Valj Modem. 

7. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

8. Klicka pa OK > OK. 

Gor sa har om du far meddelande om att ingen kopplingston 
finns trots att du har avmarkerat kryssrutan: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar. 

2. Pa den ovre menyn i den vanstra delen av fonstret 
Natverks- och Internet-anslutningar valjer du 
Telefon- och modemalternativ. 

3. Valj Uppringningsregler. 

4. Valj aktuell platsinstallning for modemet. 
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5. Valj Redigera. 

6. Valj aktuell plats i listan Land. Om du valjer ett land 
som inte stods av modemet visas landvalet for USA 
eller Storbritannien som standard. 

7. Valj Verkstall > OK. 

8. I fonstret Telefoner och modem valjer du fliken 
Modem. 

9. Valj modem och sedan Egenskaper. 

10. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

11. Klicka pa OK > OK. 

Forinstallerad 

kommunikationsprogramvara 

Sa har anvander du ett forinstallerat modemprogram for 
terminalemulering och dataoverforing: 

1 . Valj Start > Alia program > Tillbehor > Kommunikation. 

2. Valj ett fax- eller terminalemuleringsprogram eller guiden 
Internet-anslutning. 
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Natverk 

Natverkskabeln har en RJ-45-kontakt i varje ande med 8 stift. Om 
natverkskabeln innehaller storningsskydd O, som forhindrar att 
storningar fran TV- och radiomottagningar uppstar, riktar du in 
kabeln sa att anden med storningsskyddet © ar narmast 
notebook-datorn. 
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Sa har ansluter du natverkskabeln: 

1. Satt i natverkskabeln i RJ-45-jacket (natverk) i 
notebook-datorn O. 

2. Satt i den andra anden av kabeln i ett natverksvaggjack ©. 




Notebook-datorn ar utrustad med laget LAN strombesparing som 
du anvander for att spara batteristrom. Laget LAN 
strombesparing stanger av LAN-enheten nar notebook-datorn 
inte ar ansluten till extern strom och natverkskabeln ar 
frankopplad. Mer information finns i "Anvanda laget LAN 
strombesparing" i Kapitel 2, "Strom". 
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Om notebook-datorn ar utrustad med en inbyggd tradlos 
enhet t ex en tradlos 802.11- eller Bluetooth-enhet har 
du en tradlos notebook-datorn. 

■ En tradlos 802. 1 1-notebook-dator kan ansluta till tradlosa 
natverk pa foretag, i hemmet och allmanna platser. Tradlosa 
natverk inkluderar tradlosa lokala natverk (WLAN) eller 
"hotspots". Hotspots ar tradlosa atkomstpunkter som ar 
tillgangliga allmanna platser som flygplatser, restauranger 
kafeer, hotell och universitet. 

■ En tradlos Bluetooth-notebook-datorn kan ansluta till 
andra tradlost utrustade Bluetooth-enheter som anvander 
ett tradlost PAN. 
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Din notebook-dator har en knapp som kan anvandas for att 
aktivera och inaktivera tradlosa 802.1 1- och Bluetooth-enheter 
och en tillhorande lampa for att visa status for de tradlosa 
enheterna. I nedanstaende bild visas knappen och lampan for 
tradlost, O respektive @. 




Forutom knappen och lampan for tradlost har notebook-datorn 
programvarukontroller som gor att du kan satta pa, stanga av och 
inaktivera de tradlosa enheterna. I nedanstaende tabell beskrivs 
programvarukontrollerna. 



Tradlos 




kontroll 


Beskrivning 


Wireless 


Ar ett hjalpprogram som gor att du kan satta pa och 


Assistant 


stanga av tradlosa 802.1 1- och Bluetooth-enheter 




en i taget. Mer information om hur du anvander 




Wireless Assistant finns i avsnittet "Enhetens 




energilagen" i det har kapitlet. 



Kontroller i Aktivera och inaktivera tradlosa 802.1 1- och 
Setup-hjalpprog Bluetooth-enheter i Setup-hjalpprogrammet. Mer 
rammet information om hur du anvander Setup-hjalp- 

programmet for att styra tradlosa 802.1 1 - och 
Bluetooth-enheter finns i Kapitel 13, 
"Setup-hjalpprogrammet". 
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Tradlost lokalt natverk 
(bara vissa modeller) 

Med den tradlosa 802. 1 1-enheten kan du fa atkomst till ett 
tradlost lokalt natverk (WLAN), som bestar av andra datorer 
och tillbehor lankade via en tradlos router eller en tradlos 
atkomstpunkt. 

■ Ett storre WLAN som ett WLAN pa ett foretag eller 
en publik WLAN-hotspot anvander vanligtvis tradlosa 
atkomstpunkter som kan hantera ett storre antal datorer 
och tillbehor och sarskilja viktiga natverksfunktioner. 

■ I ett WLAN i hemmet eller pa ett mindre kontor anvands 
vanligtvis en tradlos router som gor det mojligt for flera 
tradlosa och tradbundna datorer att dela en 
Internet-anslutning, en skrivare och filer utan ytterligare 
maskin- eller programvara. Tradlosa atkomstpunkter och 
tradlos router anvands ofta omvaxlande. 

Notebook-datorer med 802. 11- och WLAN-enheter kan stodja 
en eller flera av 3 IEEE-standarder for fysiskt lager: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Det finns 3 implementationer av WLAN-adaptrar: 

■ bara 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b, den forsta WLAN-standarden, som stoder 
datahastigheter pa upp till 1 1 Mbps och fungerar pa en frekvens 
av 2,4 GHz. 802. 1 lg, som kom ut senare fungerar ocksa pa 2,4 
GHz men stoder datahastigheter pa upp till 54 Mbps. En 802. 1 lg 
WLAN-enhet ar bakatkompatibel med 802.11b-enheter sa att de 
kan fungera i samma natverk. 802. 11a stoder datahastigheter pa 
upp till 54 Mbps men fungerar pa en frekvens av 5 GHz. 802.11a 
ar inte kompatibel med 802. lib och 802. 1 lg. Information om hur 
du identifierar typen av enhet i notebook-datorn finns i avsnittet 
"Identifiera en WLAN-enhet" i det har kapitlet. 

Ansluta den tradlosa notebook-datorn till 
ett foretags-WLAN 

Kontakta natverksadministratoren eller IT-avdelningen for att 
fa information om hur du ansluter notebook-datorn till ditt 
foretags-WLAN. 

Ansluta den tradlosa notebook-datorn till 
ett publikt WLAN 

Kontakta Internet-leverantoren eller sok pa webben efter en lista 
over publika WLAN nara dig. Till webbplatser som listar publika 
WLAN hor Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist och Geektools. 

Nar du befinner dig inom rackvidd for ett publikt WLAN visas 
ett meddelande om tradlos natverksanslutning langst ned pa 
skarmen. Hor med varje tradlost omrade vilka priser och 
anslutningskrav som galler. 
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Stalla in ett WLAN i hemmet 

Om du vill stalla in ett WLAN och ansluta till Internet i hemmet 
behover du nedanstaende utrustning. I nedanstaende bild visas ett 
exempel pa en utford installation av ett tradlost natverk som ar 
anslutet till Internet. Det har tradlosa natverket inkluderar 
foljande: 

■ Ett extra bredbandsmodem (antingen DSL eller kabel) 
och hoghastighetstjansten for Internet kops separat fran en 
Internet-leverantor (ISP) O. 

■ En extra tradlos router (kops separat) ©. 

■ Din tradlosa notebook-dator ©. 




Allteftersom natverket vaxer kan ytterligare tradlosa och 
tradbundna datorer anslutas till natverket for att fa atkomst 
till Internet. 



Om du behover teknisk assistans for att installera WLAN, 
kontaktar du routertillverkaren eller Internet-leverantoren (ISP). 
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Anvdnda en WLAN-anslutning 



Sa har anvander du en tradlos LAN-anslutning: 

■ Kontrollera att alia drivrutiner som kravs av den tradlosa 
802.1 1-enheten har installerats och att den tradlosa 
802. 1 1-enheten ar ratt konfigurerad. 

Om du anvander en inbyggd tradlos 802. 1 1-enhet, installeras alia 
nodvandiga drivrutiner och adaptern forkonfigureras och ar klar 
att anvandas. 

■ Om du anvander en inbyggd tradlos 802.1 1-enhet maste du 
kontrollera att den tradlosa 802.1 1-enheten ar pasatt. Nar den 
tradlosa 802.1 1-enheten ar pasatt tands lampan for tradlost. 
Om lampan for tradlost ar slackt satter du pa den tradlosa 
802.1 1-enheten. Las i avsnittet "Enhetens energilagen". 

■ For WLAN i hemmet bor du kontrollera att routern ar ratt 
konfigurerad. Instruktioner finns i dokumentationen till 



g^v. Den rackvidd inom vilken anslutningen fungerar for 
ytterligare WLAN-anslutningar varierar beroende pa 
WLAN-implementeringen for din notebook-dator, 
routertillverkare och storningar fran olika typer av 
vaggar och elektroniska enheter. 



Sa har far du mer information om hur du anvander 
en WLAN-anslutning: 

■ Las information fran Internet-leverantoren och 
den dokumentation som medfoljer den tradlosa 
routern och annan WLAN-utrustning. 

■ Du far tillgang till informationen och webbplatslankar 
genom att valja Start > Hjalp och support. 

■ Las i dokumentationen som medfoljer notebook-datorn. 
Handboken Felsokning pa CD:n Notebook Documentation 
innehaller avsnittet om fel pa tradlosa LAN-enheter och 
atgarder. 
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Anvdnda tradlosa sakerhetsfunktioner 

Nar du staller in ditt eget WLAN eller anvander ett befintligt 
WLAN maste du alltid se till att sakerhetsfunktionerna skyddar 
WLAN:et. Om du inte aktiverar sakerheten i WLAN kan en 
obehorig tradlos anvandare fa tillgang till din notebook-dator 
och anvanda din Internet-anslutning utan din vetskap. 

De vanligaste sakerhetsnivaerna ar Wi-Fi Protected Access 
(WPA) -Personal och Wired Equivalent Privacy (WEP). 
Forutom att aktivera sakerhetskrypteringsnivaerna 
WPA-Personal eller WEP pa routern kanske du vill 
anvanda en eller flera av foljande sakerhetsatgarder: 

■ Andra standai - dnatverksnamnet (SSID) och losenord. 

■ Anvand en brandvagg. 

■ Stall in sakerheten i webblasaren. 

■ Aktivera MAC-adressfiltrering pa routern. 

Mer information om WLAN-sakerhet finns pa HP:s 
webbplats http://www.hp.com/go/wireless. 
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Installem tradlos programvara (extra) 

Microsoft Windows XP stoder WLAN-konfiguration med 
funktionen Zero Client Configuration. HP tillhandahaller ett 
separat hjalpprogram for WLAN-konfiguration som maste 
mstalleras om du vill anvanda Cisco Compatible Extensions. 
Med Cisco Compatible Extensions kan tradlosa enheter 
anvanda Cisco-baserade tradlosa LAN. 

Identifiera en WLAN-enhet 

Om du vill installera HP WLAN-programvara for en inbyggd 
tradlos 802.1 1-enhet maste du kanna till namnet pa den inbyggda 
tradlosa 802.1 1-enheten i notebook-datorn. Sa har identifierar 
du en inbyggd tradlos 802.1 1-enhet: 

1. Visar namnen pa alia tradlosa 802.1 1 -enheter i 
notebook-datorn: 

a. Valj Start > Den har datorn. 

b. Hogerklicka pa fonstret Den har datorn. 

c. Valj Egenskaper > fliken Maskinvara > 
Enhetshanteraren > Natverkskort. 

2. Identifiera den tradlosa 802.1 1-enheten i listan som visas: 

□ I listan for en tradlos 802. 1 1-enhet ingar termen 
tradlost LAN, WLAN eller 802. 11. 

□ Om inga tradlosa 802.1 1 -enheter visas har 
notebook-datorn antingen inte nagon inbyggd 
802.1 1-enhet eller sa ar drivrutinen for den tradlosa 
802.1 1-enheten felaktigt installerad. 
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Anvanda WLAN-programvara och dokumentation 

WLAN-programvaran ar forinlast pa notebook-datorn och 
ar tillganglig i hjalpprogrammet Software Setup 
(Programvaruinstallation). 

Sa har installerar du WLAN-programvaran: 

» Valj Start > Alia program > Software Setup 

(Programvaruinstallation) och sedan folja instruktionerna 
pa skarmen. (Nar du uppmanas att valj a den programvara 
som ska installeras om markerar eller avmarkerar du lampliga 
kryssrutor.) 

WLAN-programvaran ar aven tillganglig som en SoftPaq pa HP:s 
webbplats. Du far atkomst till och installerar SoftPaq:n pa nagot 
av foljande satt: 

■ Valj Start > Hjalp och support. 

- eller - 

■ Ga till HP:s webbplats http://www.hp.com/support: 

a. Valj land. 

b. Valj alternativknappen Ladda ned drivrutiner 
och programvara 

c. Ange modellinformation om datorn och folj sedan 
instruktionerna pa webbplatsen. 

<§j^ WLAN-programvaran finns i natverkskategorin. 

Modellinformation om din dator finns pa serienummeretiketten. 
Serienummeretiketten sitter pa notebook-datorns undersida. 

Sa har far du atkomst till dokumentation for 
WLAN-programvaran: 

1 . Installera WLAN-programvaran enligt tidigare 
instruktioner i det har kapitlet. 

2. Oppna hjalpprogrammet. 

3. Valj Hjalp pa menyraden. 
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Felsoka enheter 

Mer felsokningsinformation finns pa HP:s webbplats 
(http://www.hp.com/go/wireless) eller i den dokumentation 
som medfoljer notebook-datom. 

Bluetooth (bara vissa modeller) 

Bluetooth-enheten tillhandahaller tradlos kommunikation 
pa korta avstand och ersatter de fysiska kabelanslutningar 
som vanligtvis lankar samman elektroniska enheter: 

■ Natverksatkomstpunkter 

■ Datorer (bordsdator, notebook-dator, PDA). 

■ Telefoner (mobila, tradlosa, smarta telefoner). 

■ Bildhanteringsenheter (skrivare, kamera) 

■ ljudenheter (headset, hogtalare) 

Enheterna representeras i Bluetooth for Windows-programmet av 
grafiska ikoner som efterliknar deras fysiska egenskaper och som 
gor det enklare att kanna igen och urskilja dem fran andra klasser 
av enheter. 

Programvaran Bluetooth for Windows innehaller foljande 
funktioner: 

■ Personal Information Management (PIM) 
objektoverforing — Informationsfiler som visitkort, 
kalenderobjekt, anteckningar och meddelanden skickas 
och tas emot mellan tva Bluetooth- datorer eller -enheter. 

■ PIM-synkronisering — Synkroniserar PIM-data mellan 
en dator, PDA eller mobiltelefon med Bluetooth. 

■ Filoverforing — Filer skickas och tas emot mellan tva 
Bluetooth-datorer. 



7 7-70 



Maskin- och programvaruhandbok 



Tradlost 



■ Natverksatkomst (Personal Area Networking Profile) — 
Mojliggor for 2 eller fler Bluetooth-enheter att formera ett 
serverlost natverk (ad-hoc). Ger en mekanism som gor det 
mojligt for en Bluetooth-enhet att fa atkomst till ett 
fjarrnatverk via en natverksatkomstpunkt. Natverksatkomst- 
punkterna kan vara vanliga atkomstpunkter for LAN-data 
eller ad-hoc-natverk i grupp som representerar en uppsattning 
enheter som bara ar kopplade till varandra 

■ Fjarranslutning — Ansluter Bluetooth-enheter till Internet. 

■ Bluetooth-serieport — Overfor data via Bluetooth-lanken 
med en virtuell COM-port. 

■ Hands-Free — Mojliggor for en hands-free-enhet inbyggd 
i fordonet eller en notebook-dator som anvands som 
hands-free-enhet att uppratta en tradlos anslutning till en 
mobiltelefon och fungera som ljudingang och ljudutgang 
for Bluetooth-telefonen. 

■ Grundlaggande bildhantering — Ger en tradlos anslutning 
mellan en Bluetooth-utrustad kamera och andra 
Bluetooth-enheter. Kamera kan fjarrstyras av en 
notebook-dator och bilder kan overforas fran en kamera 
och lagras pa en dator eller skrivas ut. 

■ HID-enhet (Human interface device) — Ger en tradlos 
anslutning till andra Bluetooth-enheter som tangentbord, 
pekdon, spelenheter och fjarrovervakningsenheter. 

■ Fax — Ger en Bluetooth-anslutning som mojliggor for en 
notebook-dator att skicka och ta emot faxmeddelanden med 
en Bluetooth-mobiltelefon eller -modem. 

■ Headset — Ger en tradlos anslutning mellan ett headset och 
en notebook-dator eller mobiltelefon. Headsetet fungerar 
som enhetens mekanism for ljudingang och ljudutgang 
och okar rorligheten. 

Mer information om hur du anvander Bluetooth med 
notebook-datorn finns pa CD:n Wireless Documentation 
som medfoljer notebook-datorn. 
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Enhetens energildgen 

Med knappen for tradlost O aktiverar och inaktiverar du tradlosa 
802. 11- och Bluetooth-enheter i samband med Wireless 
Assistant. Som standard nar du satter pa notebook-datorn, 
satts de tradlosa 802.1 1- och Bluetooth-enheterna pa och 
lampan for tradlost tands ©. 



Om du satter pa en tradlos enhet skapas inte automatiskt ett 
WLAN. Du ansluts inte heller automatiskt till ett WLAN. 
Information om hur du staller in ett WLAN finns i avsnittet 
"Tradlost lokalt natverk (bara vissa modeller)" i det har kapitlet. 
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Tradlosa 802.1 1- och Bluetooth-enheter har 2 energilagen: 

■ Aktiverad 

■ Inaktiverad 

Du kan aktivera och inaktivera de tradlosa enheterna i 
Setup-hjalpprogram. Mer information om hur du anvander 
Setup-hjalpprogrammet for att styra tradlosa 802.1 1- och 
Bluetooth-enheter finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
Du kan aven aktivera och inaktivera de tradlosa enheterna med 
knappen for tradlost. 

Nar de tradlosa enheterna aktiveras i Setup-hjalpprogrammet och 
med knappen for tradlost, kan du anvanda Wireless Assistant for 
att satta pa och stanga av enheterna en i taget. Nar de tradlosa 
enheterna har inaktiverats maste du aktivera dem innan du kan 
satta pa eller stanga av dem med Wireless Assistant. 

Du kan visa status for de tradlosa enheterna genom att placera 
markoren over ikonen Wireless Assistant i meddelandefaltet 
eller oppna Wireless Assistant genom att dubbelklicka pa ikonen 
i meddelandefaltet. I Wireless Assistant visas status for enheterna 
som pa, av eller inaktiverade. Wireless Assistant visar aven status 
for enheterna i Setup-hjalpprogrammet som aktiverade eller 
inaktiverade. 

Sa har far du mer information om Wireless Assistant: 

1 . Oppna Wireless Assistant genom att dubbelklicka 
pa ikonen i meddelandefaltet. 

2. Klicka pa Hjalp. 

Du kan inte anvanda knappen for tradlost eller Wireless Assistant 
^ :s ^ for att styra de tradlosa enheterna om de har inaktiverats i 
Setup-hjalpprogrammet. 



Maskin- och programvaruhandbok 



1 1-13 



Tradlost 



Stitta pa enheterna 



Om 



Och 



Sedan kan du utfora foljande: 



Wireless Assistant 
visar att bade 
WLAN och 
Bluetooth ar 
avstangda 

Lampan for 
tradlost ar slackt 



Du vill satta pa 
en av enheterna 
eller bada 



1 . Hogerklicka pa ikonen 
Wireless Assistant i 

meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera enheter som 
du vill satta pa. 

^ Om de tradlosa enheterna 
ar avstangda, inaktiveras 
bada om du trycker pa 
knappen for tradlost. 
Enheterna satis inte pa 
med knappen. 



Wireless Assistant 
visar att bade 
WLAN och 
Bluetooth ar 
inaktiverade* 

Lampan for 
tradlost ar slackt 



Du vill satta pa 
en av enheterna 
eller bada 



1 . Tryck pa knappen for tradlost. 
(Enheterna atergar till det 
tidigare pa- eller avlaget.) 

2. Om de tradlosa enheterna ar 
avstangda hogerklickar du pa 
ikonen Wireless Assistant i 
meddelandefaltet. 

3. Valj en eller flera enheter som 
du vill satta pa. 



■ 


Wireless Assistant 


Du vill satta pa 


1. Hogerklicka pa ikonen 




visar att en enhet 


en av enheterna 


Wireless Assistant i 




ar pasatt och den 


eller bada 


meddelandefaltet. 




andra avstangd 




2. Valj en eller flera enheter som 


■ 


Lampan for 




du vill satta pa. 




tradlost ar tand 







*Om inte de bada tradlosa enheterna ar pasatta nar du inaktiverar dem, atergar 
de till sina tidigare pa- eller avlagen nar du trycker pa knappen for tradlost igen. 
De bada enheterna satts inte pa med knappen. 



(g^. Om du vill att de tradlosa enheterna ska sattas pa nar du satter pa 
notebook-datorn maste du satta pa dem innan du stanger av eller 



startar om. 
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St ting a av och inaktivera enheterna 



Om 



Och 



Sedan kan du utfora 
foljande: 



Wireless Assistant 
visar att bade 
WLAN och 
Bluetooth ar 
pasatta 

Lampan for 
tradlost ar tand 



Du vill inaktivera bada 
enheterna 



Tryck pa knappen for 
tradlost. 



Du vill stanga av en av 
enheterna eller bada 



1 . Hogerklicka pa ikonen 
Wireless Assistant i 

meddelandefaltet. 

2. Valj en eller flera 
enheter som du vill 
stanga av. 



■ 


Wireless Assistant 


Du vill inaktivera bada 


Tryck pa knappen for 




visar att bade 


enheterna 


tradlost. 




WLAN och 








Bluetooth ar 








avstangda 






■ 


Lampan for 
tradlost ar slackt 







Wireless Assistant 
visar att en enhet 
ar pasatt och den 
andra avstangd* 

Lampan for 
tradlost ar tand 



Du vill inaktivera bada 
enheterna 



Tryck pa knappen for 
tradlost. 



Du vill stanga av bada 
enheterna. 



Hogerklicka pa ikonen 
Wireless Assistant i 

meddelandefaltet. 

Valj en eller flera 
enheter som du vill 
stanga av. 



*Om inte de bada tradlosa enheterna ar pasatta nar du inaktiverar dem, atergar 
de till sina tidigare pa- eller avlagen nar du trycker pa knappen for tradlost igen. 
De bada enheterna satts inte pa med knappen. 
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IR-kommunikation 

Notebook-datorn ar IrDA-kompatibel — 4 Mbps och kan 
kommunicera med andra IR-utrustade enheter som ocksa ar 
IrDA-kompatibla. 

IR-porten stoder bade laghastighetsanslutningar pa upp till 
115 kilobitar per sekund (Kbps) och hoghastighetsanslutningar 
pa upp till 4 Mbps. Overforingshastigheten via IR ar dock 
beroende av kvaliteten pa IR-kringutrustningen, avstandet 
mellan IR-enheterna och de program du anvander. 

Infraroda signaler sands via en osynlig strale av infrarott ljus 
och inget far blockera vagen for den har stralen. 
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St til I a in en IR-dverfdring 

Information om hur du anvander IR-programvara finns i hjalpen 
till operativsystemet. 

Sa har staller du in IR-enheter for optimal overforing: 

■ Forbered IR-portarna pa bada enheterna for overforing. 

■ Placera enheterna sa att deras infraroda portar ar vanda mot 
varandra pa ett avstand som ar hogst ca 1 meter. 

■ Placera portarna sa att de ar direkt vanda mot varandra. 
Eftersom den hogsta fangstvinkeln ar 30 grader far portarna 
inte vara placerade mer an 15 grader fran mittpunkten. 

■ Skydda portarna fran direkt solljus, blinkande stroboskopljus 
och energibesparande fluorescerande ljus. 

■ Kontrollera att inga signaler fran fjarrkontroller eller andra 
tradlosa enheter som horlurar eller ljudenheter ar riktade 
mot porten. 

■ Under overforingen far du inte flytta nagon av enheterna 
eller lata objekt eller rorelse stora stralen. 

Anvanda vantelage med IR 

Vantelage kan inte anvandas vid IR-overforing. Om notebook- 
datorn ar i vantelage gar det inte att initiera IR-overforing. 
Om vantelage har initierats under en IR-overforing avbryts 
overforingen. Du atergar fran vantelaget genom att fora 
stromknappen at hoger eller vanster. Overforingen aterupptas nar 
notebook-datorn atergar fran vantelaget. Program som anvande 
IR-overforing nar vantelaget initierades kan inte fortsatta dar de 
avbrots. Om ett program t ex gjorde en utskrift nar vantelages 
initierades aterupptar programmet overforingen nar 
notebook-datorn aterstalls, men utskriftsjobbet aterupptas inte. 
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Mobila utskrifter 

Med funktionen for mobil utskrift for notebook-datorer kan du 
skriva ut till valfri PostScript-kompatibel HP-natverksskrivare 
aven om nodvandig skrivardrivrutin ar installerad pa 
notebook-datorn. 

Sa har skriver du ut med funktionen for mobil utskrift: 

1 . Valj Arkiv > Skriv ut fran valfritt program. 

2. Valj Mobile Printing (Mobila utskrifter) i listan 
over skrivare. 

3. Valj Skriv ut. 

4. Ange skrivarens IP-adress eller natverkssokvag. 

5. Valj Skriv ut. 

Mer information om hur du laddar ned och anvander 
funktionen for mobila utskrifter finns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Sakerhet 



Sakerhetsfunktioner 



Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 



Sakerhetsfunktionerna som medfoljer notebook-datorn kan 
skydda notebook-datorn, personuppgifter och data fran olika hot. 
Beroende pa vilken miljo du arbetar i kan en del 
sakerhetsfunktioner vara overflodiga. 

Forutom sakerhetsatgarderna i Windows-operativsystemet 
kan nedanstaende tabell hjalpa dig att bestamma vilka ovriga 
sakerhetsfunktioner du ska anvanda. 

De fiesta av de har sakerhetsfunktionerna kan konfigureras 
i Setup-hjalpprogrammet. Mer information finns i avsnittet 
"Menyn Sakerhet" i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 
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Sakerhet 



Skydda mot 


Anvand den har sakerhetsfunktionen 


Obehorig anvandning 


1 Startlosenord* 


av notebook-datorn 


■ HP ProtectTools Security Manager 




(HP ProtectTools sakerhetshanterare) 




Mer information finns i avsnittet 




"HP ProtectTools Security Manager 




(bara vissa modeller)" i det har kapitlet. 


Obehorig atkomst av 


HP-administratorslosenord* 


Setup-hjalpprogrammet (F10) 




Obehorig tillgang till innehallet 


DriveLock* 


pa en harddisk 




Obehorig start fran en CD, 


Enhetssakerhet* 


diskett eller intern start fran 




natverkskort. 




Obehorig tillgang till ett 


■ Extra smart card-kort 


anvandarkonto i Windows 


Pa ett aktiverat smart card-kort kan 




du lagra bade anvandar- och 




administratorslosenordet for Windows. 




Ua\\\J\ r\l ctvo UdUc ol I let I L L>Ctl U rxUI LcL (J<->l 1 




PIN-koden till kortet for att komma at 




kontot. 




■ Credential Manager for ProtectTools 




Mer information finns i avsnittet 




"Credential Manager for ProtectTools" 




i det har kapitlet. 




Den har funktionen kan bara 




anvandas av vissa smart card-lasare. 



*Den har sakerhetsfunktionen konfigureras i Setup-hjalpprogrammet. 
Setup-hjalpprogrammet ar inte Windows-baserat och du oppnar det genom 
att trycka pa F10 nar notebook-datorn startas eller startas om. Procedurerna 
for anvandning av Setup-hjalpprogrammet for att gora sarskilda 
sakerhetsinstallningar finns i det har kapitlet. Information om hur du visar 
systeminformation och anvander andra funktioner i Setup-hjalpprogrammet 
finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet" 

(Fortsattning) 
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Skydda mot Anvand den har sakerhetsfunktionen 



Obehorig atkomst av data ■ HP-administratorslosenord 

■ Programmet Windows-brandvaggen 

■ Windows-uppdateringar 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Mer information finns i avsnittet 
"HP ProtectTools Security Manager 
(bara vissa modeller)" i det har kapitlet. 



Obehorig tillgang till HP-administratorslosenord 
BlOS-installningarna och annan 
systemidentifieringsinformation 

Obehorig borttagning av Plats for sakerhetskabel (anvands med 

notebook-datorn en extra sakerhetskabel). 

Mer information om hur du anvander platsen 
for sakerhetskabel finns i avsnittet "Extra 
sakerhetskabel" i det har kapitlet. 
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Sakerhetsinstallningar i 
Setup-hjalpprogrammet 

De fiesta sakerhetsinstallningar gors i Setup-hjalpprogrammet. 
Eftersom Setup-hjalpprogrammet inte ar Windows-baserat 
stoder det inte pekdonen i notebook-datorn. Nar du anvander 
Setup-hjalpprogrammet maste du anvanda tangenterna 
pa notebook-datorn for att navigera och gora val. 

Mer information finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 



Losenord 

I de fiesta sakerhetsfunktioner anvands losenord. Nar du staller 
in ett losenord skriver du ned losenordet och forvarar det pa 
en saker plats. 

■ Om du glommer startlosenordet och 
HP-administratorslosenordet kan du inte starta 
notebook-datorn eller aterga fran vilolaget. Ytterligare 
information far du om du ringer Kundtjanst eller en 
auktoriserad servicepartner. 

■ Om du glommer HP-administratorslosenordet kommer 
du inte att kunna oppna Setup-hjalpprogrammet 

■ Om du glommer anvandaiiosenordet till DriveLock-skyddet 
men kanner till huvudlosenordet kan du ta bort skyddet fran 
enheten. 

Instruktioner finns i avsnittet "DriveLock" i det har kapitlet. 
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HP- och Windows-ldsenord 

Sakerhetsfunktionerna fran HP och i Windows-operativsystemet 
fungerar pa olika satt. En enhet som exempelvis har inaktiverats 
i Setup-hjalpprogrammet kan inte aktiveras i Windows. 

En del losenordsalternativ medfoljer HP-programvaran och andra 
finns i operativsystemet. HP-losenord och Windows-losenord ar 
ocksa oberoende av varandra. I foljande tabell visas de olika 
losenorden som anvands av HP och Windows tillsammans med 
respektive funktioner. 

Ytterligare information om Windows-losenord som losenord for 
skarmslackare far du om du valjer Start > Hjalp och support. 



HP-lbsenord 


Funktion 


HP-administratorslosenord 


Skyddar mot atkomst av Setup-hjalpprogrammet. 


Start-losenord 


Anvands for att fa atkomst till notebook-datorn 




under start och nar du startar om 




notebook-datorn. 


Huvudlosenord for 


Anvands av HP-administratoren far att fa atkomst 


DriveLock 


till enheter som ar skyddade av DriveLock och for 




att ta bort DriveLock-skydd fran enheten. 


Anvandarlosenord for 


Anvands av den dagliga anvandaren for att fa 


DriveLock 


atkomst till enheter som ar skyddade med 




DriveLock vid start. 



Smart card-stift Anvands for autentisering av smart card-kort. 



Startlosenord och HP-administratorslosenord kan 
lagras pa smart card-kort om en extra smart 
card-lasare stoder denna funktionalitet. Du maste 
aktivera sakerhetsfunktioner for smart card-kortet 
i Setup-hjalpprogrammet och sedan aktivera ett 
stift i HP ProtectTools Security Manager 
(HP ProtectTools sakerhetshanterare, bara vissa 
modeller). Mer information finns i avsnittet 
"HP ProtectTools Security Manager (bara vissa 
modeller)" i det har kapitlet. 

(Fortsattning) 
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Windows-losenord 


Funktion 


Administratorslosenord* 


Skyddar atkomst av notebook-datorns innehall 




pa administratorsniva i Windows. 


Anvandarlosenord* 


Skyddar atkomst av notebook-datorns innehall 




efter avslutat vantelage. 


'Information om hur du staller in ett administratorslosenord eller 


anvandarlosenord i Windows far du om du valjer Start > Hjalp och support. 



Riktlinjer for HP- och Windows-losenord 

HP-losenord och Windows-losenord ar inte utbytbara. Du maste 
anvanda ett HP-losenord vid en prompt for HP-losenord och ett 
Windows-losenord vid en prompt for Windows-losenord. 
Exempelvis: 

■ Om ett startlosenord har stallts in maste detta (inte ett 
Windows-losenord) anges nar notebook-datorn startas 
eller nar du atergar fran vilolage. 

■ Om du staller in att Windows ska fraga efter ett losenord 
innan vantelaget avslutas, maste ett Windows-losenord 
(inte ett startlosenord) anges for att vantelaget ska kunna 
avslutas. 
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Samma ord eller serie av bokstaver eller siffror i ett HP-losenord 
kan anvandas for ett annat HP-losenord eller for ett 
Windows-losenord med foljande begransningar: 

■ Ett HP-losenord kan besta av valfri kombination av upp till 
32 bokstaver och siffror och det ar inte versalkansligt. 

■ Alia HP-losenord maste stallas in och anges med samma typ 
av tangenter. Ett HP-losenord exempelvis som du staller in 
med siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om 
du anger det med siffertangenterna pa det numeriska 
tangentbordet. 

Information om det inbaddade numeriska tangentbodet finns 
i avsnittet "Numeriska tangentbord" Kapitel 3, "Pekdon och 
tangentbord" 

Aven om du kan anvanda samma text for olika losenord fungerar 
HP-losenord och Windows-losenord oberoende av varandra. 
Aven om du vill anvanda samma text for ett HP-losenord och ett 
Windows-losenord, maste du stalla in HP-losenordet i 
Setup-hjalpprogrammet och Windows-losenordet i 
operativsystemet. 

Aven om deras namn ar lika, har ett HP-administrators- 
losenord installt i Setup-hjalpprogrammet och ett Windows- 
administratorslosenord olika funktioner. Ett Windows- 
administratorslosenord kan t ex inte anvandas for att fa atkomst 
till Setup-hjalpprogrammet och ett HP-administratorslosenord 
kan inte ge atkomst till notebook-datorns innehall pa 
administratorsniva. Du kan dock anvanda samma text for 
bada losenorden. 
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HP-ad ministratdrsldsenord 

Ett HP-administratorslosenord skyddar konfigurations- 
installningarna och systemidentifieringsinformationen i 
Setup-hjalpprogrammet. Nar du har stallt in detta losenord maste 
du ange det om du vill fa atkomst till Setup-hjalpprogrammet. 

HP-administratorslosenordet 

■ Det ar inte utbytbart mot ett Windows-administratorslosenord 
aven om bada kan anvanda samma ord eller serie av 
bokstaver eller siffror. 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma typ av tangenter. 
Ett HP-administratorslosenord exempelvis som du staller in 
med siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om du 
anger det med siffertangenterna pa det inbaddade numeriska 
tangentbordet. 

■ Kan inkludera valfri kombination av upp till 32 bokstaver 
och siffror och det ar inte versalkansligt. 
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St til I a in ett administratdrsldsenord 

Ett HP-administratorslosenord stalls in, andras och tas bort 
i Setup-hjalpprogrammet. 
Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Nar du stanger av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup message visas i det nedre vanstra hornet av 
skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja Sakerhet > 
Administratdrsldsenord och tryck sedan pa Retur. 

□ Om du vill stalla in ett HP-administratorslosenord skriver 
du losenordet i falten Nytt losenord och Verifiera nytt 
losenord och trycker sedan pa F10. 

□ Om du vill andra HP-administratorslosenordet skriver du 
det nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord och 
det nya i falten Nytt losenord och Verifiera nytt losenord. 
Avsluta med att trycka pa F10. 

□ Om du vill ta bort ett HP-administratorslosenord skriver 
du det nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord 
och trycker sedan pa F10. 

5. Om du vill spara installningarna och avsluta Setup- 
hjalpprogrammet anvander du piltangenterna for att 
valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Ange HP-administratdrsldsenord 

Vid prompten for administratorslosenord skriver du 
administratorslosenordet (med samma typ av tangenter som du 
stallde in det med.) Tryck sedan pa Retur. Efter tre misslyckade 
forsok att ange HP-administratorslosenordet maste du starta om 
notebook-datorn och forsoka pa nytt. 

Start-losenord 

Ett startlosenord forhindrar obehorig anvandning av 
notebook-datorn. Nar ett startlosenord har stallts in maste 
det anges varje gang notebook-datorn satts pa eller startas om. 
Foljande galler for ett startlosenord: 

■ Det visas inte nar det stalls in, anges, andras eller tas bort. 

■ Det maste stallas in och anges med samma typ av tangenter. 
Ett losenord som du till exempel staller in med 
siffertangenterna pa tangentbordet kanns inte igen om 

du skriver pa det inbaddade numeriska tangentbordet. 

■ Kan inkludera valfri kombination av upp till 32 bokstaver 
och siffror och det ar inte versalkansligt. 
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St til I a in startldsenord 

Ett startlosenord stalls in, andras och tas bort i Setup- 
hj alpprogrammet. 

Sa har hanterar du losenordet: 

1 . Nar du stanger av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-hj alpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja Sakerhet > 
Start-ldsenord och tryck sedan pa Retur. 

□ Om du vill stalla in ett startlosenord skriver du losenordet 
i falten Nytt losenord och Verifiera nytt losenord och 
trycker sedan pa F10. 

□ Om du vill andra ett startlosenord skriver du det 
nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord och det 
nya i falten Nytt losenord och Verifiera nytt losenord. 
Avsluta med att trycka pa F10. 

□ Om du vill ta bort ett startlosenord skriver du det 
nuvarande losenordet i faltet Gammalt losenord och 
trycker sedan pa F10. 

5. Om du vill spara installningarna anvander du piltangenterna 
for att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hj alpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Ange startldsenord 

Vid prompten for startlosenord skriver du losenordet och trycker 
pa Retur. Efter tre misslyckade forsok att ange losenordet maste 
du starta om notebook-datorn och forsoka pa nytt. 

Krtiva ett startldsenord vid omstart 

Du kan krava att ett startlosenord ska anges varje gang 
notebook-datorn startas om. Aktivera och inaktivera den har 
funktionen i Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn 
via operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
Losenordsalternativ > Krav losenord vid omstart. 

5. Valj aktivera eller inaktivera i faltet och tryck sedan pa Retur. 

6. Spara installningarna genom att valja Arkiv > Spara 
installningar och avsluta. Folj sedan instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Drive Lock 



ASe upp! Om du glommer bade anvandar- och huvudlosenordet for 
DriveLock Idses hdrddisken permanent och kan inte langre anvdndas. 



DriveLock skyddar mot obehorig atkomst av innehallet pa en 
harddisk. Nar DriveLock-skydd har tillampats pa en disk maste 
du ange ett losenord for att fa atkomst till enheten. Enheten 
maste sitta i notebook-datorn, inte i en extra dockningsenhet 
(bara vissa modeller) eller extra extern MultiBay for att den 
ska nas av DriveLock-losenorden. 

DriveLock kraver ett anvandarlosenord och ett huvudlosenord 
som har definierats i Setup-hjalpprogrammet. 

■ En harddisk som skyddas med DriveLock kan nas med 
antingen anvandar- eller huvudlosenordet. 

■ Du kan bara ta bort ett anvandar- eller huvudlosenord genom 
att ta bort DriveLock-skyddet fran enheten. 
DriveLock-skyddet kan bara tas bort fran en harddisk med 
huvudlosenordet. 

■ Agaren till anvandarlosenordet bor vara den som anvander 
den skyddade harddisken dagligen. Agaren av 
huvudlosenordet kan vara en systemanvandare eller daglig 
anvandare. 

■ Ett anvandar- och huvudlosenord kan vara samma ord. 



g^. Nar du startar notebook-datorn fran en harddisk som ar 
skyddad med DriveLock, och startlosenordet och 
DriveLock-losenordet ar detsamma, uppmanas du att ange 
bara ett startlosenord i stallet for bade ett startlosenord och 
ett DriveLock-losenord. 
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St til I a in DriveLock-ldsenord 

Sa har far du tillgang till DriveLock-installningarna i 
Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Oppna Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa 
notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM Based Setup 
visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
DriveLock-ldsenord. Tryck sedan pa Retur. 

5. Markera harddiskens placering och tryck sedan pa F10. 

6. Valja faltet Skydd till Aktivera, och tryck pa F10. 

7. Las varningsmeddelandet. Fortsatt genom att trycka pa F10. 

8. Skriv in anvandarlosenordet i falten Nytt losenord och 
Verifiera nytt losenord och tryck sedan pa F10. 

9. Skriv in huvudlosenordet i falten Nytt losenord och 
Verifiera nytt losenord och tryck sedan pa F10. 

10. Verifiera DriveLock-skyddet pa enheten som du har markerat 
genom att skriva DriveLock i verifieringsfaltet och sedan trycka 
pa F10. 

11. Spara DriveLock-andringarna genom att valja Arkiv > 
Spara installningar och avsluta. Folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Ange DriveLock-losenord 

1 . Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

2. Vid prompten for DriveLock-losenordet skriver du anvandar- 
eller huvudlosenordet (med samma typ av tangenter som 

du stallde in det med). Tryck sedan pa Retur. 



Efter tva misslyckade forsok att ange losenordet maste 
du starta om notebook-datorn och forsoka pa nytt. 



Krtiva ett DriveLock-losenord vid omstart 

Du kan krava att ett DriveLock-losenord ska anges varje gang 
notebook-datorn startas om. Aktivera och inaktivera den har 
funktionen i Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Nar du stanger av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 
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4. Anvand piltangenterna for att valja Sakerhet > 
Losenordsalternativ > Krav losenord vid omstart. 

5. Valj aktivera eller inaktivera i faltet och tryck sedan pa Retur. 

6. Spara installningarna genom att valja Arkiv >Spara 
installningar och avsluta. Folj sedan instruktionerna pa 
skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Andrei DriveLock-losenord 

Sa har far du tillgang till DriveLock-installningarna i 
Setup-hjalpprogrammet: 

1. Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn 
via operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Oppna Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa 
notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM Based Setup 
visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja Sakerhet > 
DriveLock-losenord och tryck sedan pa Retur. 
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5. Anvand piltangenterna for att valja harddiskens placering 
och tryck sedan pa F10. 

6. Anvand piltangenterna for att valja faltet for det losenord som 
du vill andra. Ange det aktuella losenordet i faltet Gammalt 
losenord och det nya i faltet Nytt losenord och i faltet 
Verifiera nytt losenord. Tryck pa F10. 

7. Du sparar installningarna genom att med piltangenterna valja 
Arkiv > Spara installningar och avsluta och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Ta bort DriveLock-skydd 

Sa har far du tillgang till DriveLock-installningarna i 
Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Oppna Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa 
notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM Based Setup 
visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Anvand piltangenterna om du vill valja Sakerhet > 
DriveLock-ldsenord och tryck sedan pa Retur. 

5. Anvand piltangenterna for att valja harddiskens placering och 
tryck sedan pa F10. 

6. Vaxla faltet Skydd till Inaktivera och tryck sedan pa F10. 
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7. Skriv huvudlosenordet i faltet Gammalt losenord. Tryck pa 
F10. 

8. Om du vill spara installningarna du piltangenterna for att 
valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. Foij sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 

Enhetssdkerhet 

Fran menyn Enhetssakerhet i Setup-hjalpprogrammet kan du 
inaktivera eller delvis inaktivera de fiesta portar och enheter. 

Sa har inaktiverar eller ateraktiverar du notebook-datorns 
funktioner i Setup-hjalpprogrammet: 

1 . Stang av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn 
via operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Oppna Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller starta 
om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM Based 
Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Valj Sakerhet > Enhetssakerhet, och ange sedan 
installningarna. 

5. Du bekraftar installningarna genom att trycka pa F10. 

6. Spara installningarna genom att valja Arkiv > Spara 
installningar och avsluta. Folj sedan instruktionerna 
pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Systeminformation 

I installningen for systeminformation finns detaljer om 
notebook-datorn och batteri. I nedanstaende avsnitt beskrivs 
hur du forhindrar att andra anvandare ser systeminformation 
och hur du konfigurerar systeminformationsalternativen 
i Setup-hjalpprogrammet. 

Med systeminformationsalternativen kan du utfora foljande: 

■ Visa eller ange notebook-datorns serienummer, 
inventarienummer och agarmarkning. 

■ Visa ett batteriserienummer. 



g^v. Du forhindrar obehorig atkomst av denna information genom 
att skapa ett HP-administratorslosenord. Instruktioner finns 
i avsnittet "Stalla in ett administratorslosenord" langre bak 
i det har kapitlet. 
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St til I a in alternativ for systeminformation 

1 . Nar du stanger av notebook-datorn. Om du ar osaker pa om 
notebook-datorn ar avstangd eller i vilolage trycker du latt 
pa stromknappen och stanger sedan av notebook-datorn via 
operativsystemet. 

2. Kontrollera att harddisken sitter i notebook-datorn 
(inte i en extra dockningsenhet eller extern MultiBay). 

3. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

4. Du far atkomst till eller gor installningarna pa foljande satt: 

□ Visa allman systeminformation genom att valja menyn 
Arkiv > Systeminformation. 

□ Du visar eller anger identifieringsvarden for 
systemkomponenter genom att valja menyn Sakerhet > 
System-ID. 

5. Bekrafta informationen eller gor installningarna genom att 
trycka pa F10. 

6. Du sparar information eller installningar genom att med 
piltangenterna valja Arkiv > Spara installningar och 
avsluta och sedan folja instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Antivirusprogramvara 

Nar du anvander notebook-datorn for e-post, natverk eller 
Internet-atkomst utsatter du notebook-datorn for datorvirus. 
Datorvirus kan satta operativsystemet, program eller 
hjalpprogram ur spel eller orsaka att de inte fungerar som de ska. 

Antivirusprogram kan identifiera de fiesta virus, forstora dem 
och i de fiesta fall, reparera skada som de har orsakat. Skydda 
notebook-datorn mot nya virus genom att regelbundet uppdatera 
antivirusprogramvara. 

Norton Antivirus ar forinstallerat pa notebook-datorn. 
Information om hur du anvander Norton 
AntiVirus-programvaran: 

» Valj Start > Alia program > Norton Antivirus >Hjalp 
och support. 

Mer information om datorvirus: 

1. Valj Start > Hjalp och support. 

2. Skriv virus i faltet Sdk. 

3. Tryckpa Retur. 
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Brandvaggsprogramvara 

Nar du anvander notebook-datorn for att lasa e-post, fa atkomst 
till natverk eller Internet, kan obehoriga personer fa tillgang till 
information om dig, din notebook-dator och dina data. 
Brandvaggar overvakar all inkommande och utgaende trafik 
pa datorn med funktioner som loggning och rapportering, 
automatiska larm och anvandargranssnitt for konfiguration 
av brandvaggen. Du skyddar din integritet genom att anvanda 
brandvaggsprogramvara. 

Brandvaggen i Windows-operativsystemet ar tillganglig pa 
notebook-datorn. Sa har far du mer information om brandvaggen: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar > Windows-brandvaggen. 

2. Valj fliken Allmant. 

□ Mer information om Windows-brandvaggen far 
du om du valjer lanken Vad mer bor jag veta om 
Windows-brandvaggen? . 

□ Du inaktiverar Windows-brandvaggen genom 
att valj a Av (rekommenderas inte). 

□ Du ateraktiverar Windows-brandvaggen genom 
att valja Pa (rekommenderas). 

3. Klicka pa OK. 
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I en del fall kan brandvaggen blockera atkomst till Internet- spel, 
stora skrivare eller fildelning i ett natverk eller blockera tillatna 
e-postbilagor. Om du anvander Windows-brandvaggen och ett 
program forsoker ansluta till notebook-datorn for forsta gangen 
visas ett sakerhetsmeddelande. Vid sakerhetsmeddelandet kan 
du konfigurera programmets behorighet i brandvaggen. 

■ Du tillater att programmet ansluter till notebook-datorn 
genom att valja Hav blockering. Programmet laggs till i 
undantagslistan och blockeras av Windows-brandvaggen. 

■ Om du permanent vill blockera programmet valjer du 
Fortsatt blockera. Windows-brandvaggen blockerar 
programmet varje gang det forsoker ansluta. 

■ Du blockerar programmet tillfalligt genom att valja Fraga 
igen senare. Nasta gang programmet forsoker ansluta till 
notebook-datorn visas ett sakerhetsmeddelande. 

Sa har lagger du manuellt till ett program till undantagslistan i 
Windows-brandvaggen sa att det inte sparras av brandvaggen. 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > Natverks- och 
Internet-installningar > Windows-brandvaggen. 

2. Valj fliken Undantag. 

3. Valj Lagg till program och ange nodvandig information 
om programmet. 

4. Klicka pa OK. Programmet laggs till i undantagslistan 
och blockeras av Windows-brandvaggen. 

Om du anvander en extra brandvagg och du vill tillata 
att ett blockerat program ansluter. 

■ Du loser problemet tillfalligt genom att inaktivera 
brandvaggen, utfora uppgiften och sedan aktivera 
brandvaggen igen. 

■ Du loser problemet permanent genom att konfigurera 
om brandvaggen. Las i dokumentationen till brandvaggen 
eller kontakt tillverkaren av brandvaggen. 
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Viktiga sakerhetsuppdateringar 
for Windows XP 



ASe upp! Eftersom nya virus upptdcks stdndigt rekommenderar vi att 
du installerar alia viktiga uppdateringar sd snart du far en varning frdn 
Microsoft. Du bor aven varje mdnad installera de senast 
rekommenderade uppdateringarna och drivrutinerna frdn Microsoft 
genom att kora Windows Update. 



Skivan Critical Security Updates for Windows XP med ytterligare 
uppdateringar som levererats efter det att datorn konfigurerades, 
kan ha medfoljt notebook-datorn. Under datorns livslangd 
fortsatter Microsoft att uppdatera operativsystemet och gora 
dessa uppdateringar tillgangliga pa sin webbplats. 

Sa har uppdaterar du systemet med skivan Critical Security 
Updates for Windows XP: 

1. Satt i skivan i enheten. (Installationsprogrammet startar 
automatiskt.) 

2. Installera alia uppdateringar genom att folja instruktionerna 
pa skarmen. (Detta kan ta nagra minuter.) 

3. Ta ut skivan. 

Anvanda smart card-lasaren 

Notebook-datorn ar utrustad med en inbaddad smart card-lasare 
och drivrutinen for smart card-lasaren forinstalleras. Det kravs 
ingen atgard for att installera drivrutinen. 

Smart card-lasaren anvands med vanliga smart card-kort, sma 
plastkort i kreditkortsstorlek. Smart card-kort har ett mikrochip 
med minne och en mikroprocessor. Pa samma satt som 
persondatorer har de ett operativsystem som hanterar in- och 
utmatning och sakerhetsfunktioner som skydd mot manipulering. 
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En PIN-kod (Personal Identification Number) behovs for att 
fa atkomst till innehallet pa mikrochipet. Darfor kan du bara 
fa atkomst till en dator som ar skyddad av ett smart card-kort 
om du har ratt smart card-kort och kanner till pin-koden. 

Information om hur du anvander HP ProtectTools Security 
Manager (HP ProtectTools sakerhetshanterare) for att hantera 
sakerhetsfunktioner for smart card-kort finns i "Smart Card 
Security for ProtectTools" i det har kapitlet. 

Stitta i ett smart card-kort 

Sa har satter du i ett smart card-kort: 
1. Satt i smart card-kortet i smart card-lasaren. 




2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du loggar 
in pa notebook-datorn med smart card-kortets pin-kod. 
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Ta ut ett smart card-kort 

Sa har tar du ut ett smart card-kort: 

» Fatta kanterna pa smart card-kortet och dra forsiktigt 
ut det fran smart card-lasare. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(bara vissa modeller) 

Notebook-datorn levereras med HP ProtectTools Security 
Manager (HP ProtectTools sakerhetshanterare) forinstallerat. 
Du nar denna programvara via Kontrollpanelen i Microsoft 
Windows. I den finns sakerhetsfunktioner som har utformats 
for att hjalpa till att skydda mot obehorig atkomst av 
notebook-datorn, natverk och viktiga data. Tillaggsmoduler 
for HP ProtectTools Security Manager inkluderar foljande: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Beroende pa vilken modell av notebook-datorn du har kan 
tillaggsmoduler vara forinstallerade, forinlasta eller nedladdade 
fran HP:s webbplats. Mer information finns pa http://www.hp.com. 

Embedded Security for ProtectTools 



Det inbaddade sakerhetschipet maste sitta i notebook-datorn 
om du vill kunna anvanda Embedded Security for 
ProtectTools. 



I Embedded Security for ProtectTools finns sakerhetsfunktioner 
som skyddar mot obehorig atkomst av anvandardata eller 
behorighetsinstallningar vilka inkluderar foljande: 

■ Administrativa funktioner som agarskap och hantering 
av agarens losenord. 

■ Anvandarfunktioner som anvandarregistrering 
och hantering av losenord. 
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■ Konfigurering av installningar som att stalla in utokad 
Microsoft EFS och Personal Secure Drive for skydd 
av anvandardata. 

■ Funktioner som sakerhetskopering och aterstallning 
av nyckelhierarki. 

■ Stod for tredjepartsprogram (som Microsoft Outlook 

och Internet Explorer) for skydd av funktioner som kraver 
digitala certifikat vid inbaddad sakerhet. 

Det extra inbaddade sakerhetschipet mojliggor andra 
sakerhetsfunktioner i HP ProtectTools Security Manager 
(HP ProtectTools sakerhetshanteraren). I Credential Manager 
for ProtectTools t ex kan det inbaddade chipet anvandas vid 
autentisering nar anvandaren loggar in i Windows. Pa vissa 
modeller mojliggor det inbaddade chipet aven utokade 
BlOS-sakerhetsfunktioner som nas via BIOS Configuration for 
ProtectTools. 

Mer information finns i onlinehjalpen i Embedded Security 
for ProtectTools eller i HP ProtectTools Embedded Security 
Guide pa CD:n Notebook Documentation. 

Credential Manager for ProtectTools 

I Credential Manager for ProtectTools finns sakerhetsfunktioner 
som ger skydd mot obehorig atkomst av din notebook-datorn 
inklusive foljande: 

■ Alternativ till losenord vid inloggning till Microsoft 
Windows t ex anvandning av smart card-kort for att logga 
in till Windows. 

■ Inloggningsfunktion som automatiskt kommer ihag 
behorighetsinformation for webbplatser, program och 
skyddade natverksresurser. 

■ Stod for extra sakerhetsenheter som smart card-kort 
och biometriska fingeravtryckslasare. 

Mer information finns i onlinehjalpen i Credential Manager 
for ProtectTools. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools ger atkomst till sakerhets- 
och konfigurationsinstallningar i BIOS i HP ProtectTools 
Security Manager vilket ger anvandare battre atkomst till 
systemsakerhetsfunktioner som hanteras av system-BIOS. 

Med BIOS Configuration for ProtectTools kan du 

■ hantera startlosenord och administratorslosenord. 

■ konfigurera autentiseringsfunktioner for start som smart 
card-losenord och startlosenord. 

■ aktivera och inaktivera maskinvarufunktioner 
(som funktionen for aktivering av CD-ROM-start). 

■ konfigurera startalternativ vilket inkluderar inaktivering 
av mojlighet att starta fran andra enheter an den primara 
harddisken. 



Manga av funktionerna i BIOS Configuration for ProtectTools 
ar aven tillgangliga i Setup-hjalpprogrammet. Ytterligare 
information finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 



Mer information finns i onlinehjalpen i BIOS Configuration 
for ProtectTools. 



Maskin- och programvaruhandbok 



12-29 



Sakerhet 



Smart Card Security for ProtectTools 

Med Smart Card Security for ProtectTools kan du 

■ fa atkomst till extra sakerhetsfunktioner for smart card-kort. 
Sakerhetsforbattringar stods av ett extra HP ProtectTools 
Smart Card och en extra lasare, t ex HP PC Card Smart 
Card Reader. 

■ initiera ett extra HP ProtectTools Smart Card sa att det 
kan anvandas med Credential Manager for ProtectTools. 

■ anvanda BIOS for att aktivera extra smart card-autentisering 
och konfigurera separata smart card-kort for en administrator 
eller anvandare. Detta kraver att en anvandare satter i smart 
card-kortet och eventuellt anger en PIN-kod innan 
operativsystemet kan lasas in. 

Mer information om hur du anvander sakerhetslosenord 
i BIOS finns i Kapitel 13, "Setup-hjalpprogrammet". 

■ stalla in och andra det losenord som anvands for att 
autentisera anvandare av det extra smart card-kortet. 

■ sakerhetskopiera och aterstalla behorighetsinstallningar 
som har lagrats pa det extra smart card-kortet. 

Mer information finns i onlinehjalpen i Smart Card Security 
for ProtectTools. 
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Extra sakerhetskabel 

Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa 
losningar forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 

Satta i en sakerhetskabel: 

1 . Dra sakerhetskabeln runt ett fast foremal. 

2. Satt i nyckeln O i kabellaset ©. 

3. Satt i kabellaset pa platsen for sakerhetskabel © och las 
sedan kabellaset med nyckeln. 
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Setup-hjalpprogrammet 



Setup-hjalpprogrammet ar ett forinstallerat ROM-baserat 
hjalpprogram som kan anvandas nar operativsystemet inte 
fungerar eller inte kan lasas in. Om operativsystemet fungerar 
startar notebook-datorn om operativsystemet nar du har avslutat 
Setup-hj alpprogrammet. 



Pekdon kan inte anvandas i Setup-hjalpprogrammet; 

du maste anvanda tangentbordet for att navigera och gora val. 



Ett externt tangentbord anslutet via USB kan anvandas 
i Setup-hjalpprogrammet bara om USB-stod ar aktiverat. 
Mer information om USB finns i avsnittet "Ansluta USB-enhet" 
i Kapitel 9, "USB-enheter" i den har handboken. 



Menytabellerna langre fram i detta kapitel visar en oversikt 
over alternativen i Setup-hjalpprogrammet. 
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Starta Setup-hjalpprogrammet 

Du far atkomst till all information och alia installningar i 
Setup-hjalpprogrammet via menyerna Arkiv, Sakerhet, 
Verktyg och Avancerat. 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar meddelandet 
F10 = ROM Based Setup visas i det nedre vanstra hornet 
av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 for att visa hur man flyttar i programmet. 

□ Tryck pa Esc for att aterga till menyn for 
Setup-hj alpprogrammet. 

2. Valj menyn Arkiv, Sakerhet, Verktyg eller Avancerat. 

3. Avsluta Setup-hjalpprogrammet genom att valja nagot 
av foljande: 

□ Om du vill spara installningarna och avsluta 
Setup-hjalpprogrammet anvander du piltangenterna 
for att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

□ Du avslutar Setup-hjalpprogrammet och sparar alia 
installningar genom att anvanda piltangenterna och 
valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Standardvarden i 
Setup-hjalpprogrammet 



Sa har aterstaller du alia installningar i Setup-programmet 
till fabriksinstallningar: 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar meddelandet 
F10 = ROM Based Setup visas i det nedre vanstra hornet 
av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 for att visa hur man flyttar i programmet. 

2. Anvand piltangenterna for att valja Arkiv > Aterstall 
standardinstallningar. 

3. Markera kryssrutan Aterstall standardinstallningar. 

4. Du bekraftar aterstallningen genom att trycka pa F10. 

5. Valj Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Nar datorn startar om aterstalls fabriksinstallningarna men 
eventuell information om datorn som du har angett sparas. 

(5^. Losenords- och sakerhetsrelaterade installningar andras 
inte nar du aterstaller fabriksinstallningarna. 
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Menyn Arkiv 



Valj 


Om du vill gora det har 


Systeminformation 


■ Visa information om notebook-datorn 




och batterier i systemet. 




■ Visa specifik information om 




processor, minne, cache-storlek, 




videoversion, version pa 




tangentbordsstyrenhet och 




system-ROM. 



Spara pa diskett Spara systeminstallningar pa en diskett. 



Aterstall fran diskett Aterstalla datorns 

konfigurationsinstallningar fran en diskett. 

Aterstall standardinstallningar Ersatta konfigurationsinstallningarna i 

Setup-hjalpprogrammet med 
fabriksinstallningarna. (Identifierings- 
information behalles.) 

Annullera andringar och avsluta Annullera andringar som har angetts 

under den aktuella sessionen. Avsluta 
sedan och starta om notebook-datorn. 

Spara installningar och avsluta Spara andringar som har angetts under 

den aktuella sessionen. Avsluta sedan 
och starta om notebook-datorn. De 
installningar som du sparar trader i kraft 
nar notebook-datorn startar om. 
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Menyn Sakerhet 



riot har oltoi*notiifat 

vaij uex rial aiiernarivci 


f^m #^11 ifill riot har 
wm UU VIII gora Ucl rial 


Administratorslosenord 


Ange, andra eller ta bort ett 




HP-administratorslosenord. 


Start-losenord 


Stalla in, andra eller ta bort ett 




startlosenord. 


Losenordsalternativ 


B Aktivera/inaktivera strinaent sakerhet 

LI V 1 t-*/ 1 1 1 Li l\ LI V 1 tA Oil II 1 \j 1 1 L UU lAul 1 1 W L ■ 




■ Aktivera/inaktivera nodvandigt 




losenord vid omstart. 


DriveLock-lbsenord 


Aktivera/inaktivera DriveLock, andra 




anvandar- eller huvudlosenord for 




DriveLock. 




DriveLock-installningarna ar bara 




tillgangliga nar du gar in i 




Setup-hjalpprogrammet nar 




datorn startas (inte vid omstart). 


Sakerhet for Smart card-kort 


Aktivera/inaktivera stod for autentisering 




av smart card-kort vid start. 




Den har funktionen kan bara 




anvandas av vissa smart 




card-lasare. 


(Fortsattning) 
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Valj det har alternativet 


Om du vill gora det har 


Inbaddad sakerhet 


■ 
■ 
■ 


MKiivera/inaKii vera inuaaaar 
sakerhetschip. 

Aterstalla fabriksinstallningarna 
for inbaddat sakerhetschip. 

Aktivera/inaktivera stod for 
startautentisering. 

Aktivera/inaktivera automatisk 
DriveLock. 




■ 


Aterstalla autentiseringsbehorighet 
vid start. 

Installningar for inbaddad 
sakerhet kan bara nas om 
notebook-datorn ar utrustad med 
ett inbaddat sakerhetschip. 


Enhetssakerhet 


■ 
■ 


Aktivera/inaktivera enheter 
i systemet. 

Aktivera NIC for inkludering 
i MultiBoot. 


System-ID 


Ange anvandardefinierade ID-varden. 


Menyn Verktyg 


Valj 


Om du vill gora det har 


Sjalvtestalternativ for HDD 


Kora en sjalvtest pa valfri harddisk 
i systemet. 


Batteriinformation 


Visa information om alia batterier 
i notebook-datorn. 


Minneskontroll 


■ 


Kora en sjalvtest av minnesmoduler 
i notebook-datorn. 




■ 


Visa information om minnesmoduler 
i notebook-datorn. 
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Menyn Avancerat 



Valj 


Om du vill gora det har 


Sprak (eller tryck pa F2) 


Andra sprak i Setup-hjalpprogrammet. 


Startalternativ 


■ 


Stalla in antalet sekunder 
for F1fl- orh F12- fordroininn 

1 \J 1 1 1 \J \J vl 1 1 1 L 1 \J 1 KA 1 \J J 1 III 1 \A • 




■ 


Aktivera/inaktivera MultiBoot, 
som staller in en startsekvens som 
inkluderar de fiesta startbara enheter 
och medier i systemet. Instruktioner 
finns i Bilaga B, "MultiBoot". 




■ 


Ange startordning. 


Enhetsalternativ 


■ 


Aktivera/inaktivera flera 
standardpekdon vid start. 
(Om notebook-datorn bara ska ha 
stod for ett enda pekdon vid start, 
vanligtvis ett som inte ar standard, 
valjer du Disable (Inaktivera).) 




■ 


Valja ett parallellportslage: 
EPP (Enhanced Parallel Port), 
standard, dubbelriktat eller ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 


(Fortsattning) 



Maskin- och programvaruhandbok 



13-7 



Setup-hjalpprogrammet 



Om du vill gora det har 



Valj 

Enhetsalternativ (Fortsattning) ■ 



Aktivera/inaktivera stod for ett 
USB-tangentbord, mus eller nav. 
Nar USB-stod har aktiverats: 

□ USB-tangentbord, mus och 
nav fungerar aven nar ett 
Windows-operativsystem inte 
ar inlast. 

□ Notebook-datorn kan starta fran 
en startbar harddisk, diskettenhet, 
CD-ROM-, CD-RW- eller 
DVD-skiva isatt i en enhet som 
ar ansluten via USB till 
notebook-datorn eller en extra 
dockningsenhet. 

Aktivera/inaktivera flakten sa att den 
alltid ar pa medan notebook-datorn 
drivs pa natstrom. 

Vaxla funktionerna for Fn-tangenten 
och vanster ctrl-tangent. 

Aktivera/inaktivera Bluetooth- 
och WLAN-enheter. 

Bluetooth- och 

WLAN-installningar kan bara 
anvandas om notebook-datorn 
ar utrustad med en tradlos 
Bluetooth- eller 802.1 1 -enhet. 

Aktivera/inaktivera 
LAN/WLAN-vaxling. 

Aktivera/inaktivera laget LAN 
strombesparing. 

Aktivera/inaktivera Intel SpeedStep. 
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Uppdateringar och 
aterstallningar av 
programvara 



Programvaruuppdateringar 

For att uppna optimal prestanda och se till att notebook-datorn 
forblir kompatibel med teknologiandringar, rekommenderar HP 
att du installerar de senaste versionerna av programvara fran HP 
allteftersom de blir tillgangliga. 

Sa har uppdaterar du programvara fran HP: 

1 . Forbered for en uppdatering genom att identif iera 
notebook-datorns typ, serie eller familj och modell; las i 
avsnittet "Fa atkomst till information om notebook-datorn" i 
det har kapitlet.Forbered for en uppdatering av system- ROM 
genom att identifiera (via Setup-hjalpprogrammet) de 
ROM-versioner som for tillfallet ar installerade i 
notebook-datorn. 

2. Fa atkomst till uppdateringarna pa den lokala 
HP-webbplatsen eller skivan Support Software (kops 
separat). 
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3. Ladda ned och installera uppdateringarna. 



I system- ROM pa notebook-datorn lagras BIOS. BIOS 
bestammer hur maskinvaran i notebook-datorn samverkar med 
operativsystemet och externa enheter och stoder aven sadana 
notebook-datortjanster som tid och datum. 



Om notebook-datorn ansluter till ett natverk rekommenderar HP 
att du radgor med natverksadministratoren innan du installerar 
programvaruuppdateringar, sarskilt uppdateringar for 
system-ROM. 



Fa Support Software-skivan 

Pa skivan Support Software finns programuppdateringar och 
installationsinstruktioner fran HP. Skivan inkluderar programvara 
som enhetsdrivrutiner, ROM-uppdateringar och hjalpprogram. 

Om du vill kopa den aktuella skivan Support Software eller en 
prenumeration som ger bade den aktuella versionen och framtida 
versioner av skivan gar du till HP:s webbplats http://www.hp.com. 
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Fa atkomst till information om 
notebook-datorn 

Om du vill ha atkomst till uppdateringar for notebook-datorn 
behover du foljande information: 

■ Pioduktkate gorin ar Notebook. 

■ Produktens/amjT/enamn och sm'enummer ar tryckta i 
det nedre hogra hornet av bildskarmspanelen. 

■ Fullstandig mcxie//information finns pa etiketten med 
serienumret pa notebook-datorns undersida. 

Du bestammer om tillgangliga ROM-uppdateringar innehaller 
senare ROM-versioner an de som for tillfallet ar installerade 
pa notebook-datorn, genom att ta reda pa versionen pa det 
system-ROM som ar installerat. 

ROM-versionsinformation kan visas i Setup-hjalpprogrammet. 
Sa har visar du ROM-information i Setup-hjalpprogrammet: 

■ Tryck pa Fn+Esc. 
- eller - 

■ Oppna Setup-hjalpprogrammet: 

1. Starta eller starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar 
meddelandet F10 = ROM Based Setup visas i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Valj Arkiv > Systeminformation. 

(Information om system-ROM information visas.) 

3. Du avslutar Setup-hjalpprogrammet utan att andra nagra 
installningar genom att med piltangenterna valj a Arkiv > 
Annullera andringar och avsluta och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. (Nar Setup-hjalpprogrammet 
har avslutats startas notebook-datorn om i Windows.) 
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Internet-programvara 

De fiesta programvaror pa HP:s webbplats ar forpackade i en 
komprimerad fil som kallas SoftPaqs. En del ROM-uppdateringar 
kan vara forpackade i en komprimerad fil som kallas ROMPaqs. 

De fiesta nedladded paket innehaller en fil med namnet 
Readme.txt. En sadan fil innehaller information om installation 
och felsokning av filen. De Readme.txt-filer som ingar i 
ROMPaqs ar bara pa engelska. 

Lad da ned system-ROM 



ASe upp! Forhindra allvarlig skada pd notebook-datorn eller att 
installationen misslyckas genom att ladda ned och installera en 
ROM-uppdatering bara medan notebook-datorn ar ansluten till tillforlitlig 
extern strom via natadaptern. Du bor varken ladda ned eller installera ett 
ROM medan notebook-datorn drivs pd batteri, ar dockad i en extra 
dockningsenhet eller ansluten till en extra stromkalla. Under 
nedladdningen och installationen: 

I Koppla inte bort notebook-datorn frdn eluttaget. 

■ Stang inte av notebook-datorn eller initiera vanteldge eller viloldge. 

■ Satt inte i, ta ut, anslut eller koppla bort en enhet, kabel eller sladd. 
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Ladda ned en ROM-uppdatering 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns programvara 
for notebook-datorn. 

□ Valj Start > Hjalp och support och valj sedan en lank 
for programvaruuppdatering. 

- eller - 

□ Ga till HP:s webbplats http://www.hp.com/support: 

2. Identifiera notebook-datorn och fa atkomst till den 
ROM-uppdatering som du vill ladda ned genom att folja 
instruktionerna pa skarmen. 

3. Pa nedladdningsplatsen: 

a. Anteckna datum, namn eller annan identifierare for 

en ROM-uppdatering som ar av ett senare datum an det 
ROM som for tillfallet ar installerat pa notebook-datorn. 
Du kan behova denna information for att hitta 
uppdateringen senare nar den har laddats ned till 
harddisken. 

b. Anteckna sokvagen till den standardplats eller anpassade 
plats pa harddisken dar ROM-paketet ska sparas. Du kan 
behova fa atkomst till ROM-paketet nar det har laddats 
ned. 

c. Folj instruktionerna online om du vill ladda ned ditt 
val till harddisken. 
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Installera en ROM-uppdatering 

ROM-installationsprocedurerna varierar. Foij instruktionerna pa 
skarmen nar nedladdningen ar klar. Om inga instruktioner visas: 

1. Starta Windows Explorer genom att valja Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Explorer. 

2. Gor sa har i vanster ruta i Windows Utforskaren-fonstret: 

a. Valj Den har datorn > och sedan harddiskbeteckningen. 
(Harddiskbeteckningen ar typiskt Lokal disk C.) 

b. Folj den sokvag som du noterade tidigare till mappen 
pa harddisken som innehaller uppdateringen. 

3. Borja installationen: 

a. Oppna mappen som innehaller uppdateringen. 

b. Dubbelklicka pa filen med ett .exe-tillagg — t ex 
filnamn.exe (installationen av ROM-uppdateringen 
borjar.) 

4. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna 
pa skarmen. 

<s^. Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen 
ar klar kan du ta bort det nedladdade paketet fran mappen. 
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Lad da ned programvara 

Sa har laddar du ned och installerar annan programvara: 

1. Ga till sidan pa HP:s webbplats dar det finns programvara 
for notebook-datorn. 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for att hitta den programvara 
som du vill uppdatera. 

3. Pa hamtningsplatsen valjer du den programvara du soker 
och foljer instruktionerna for hamtning pa webbsidan. 

4. Nar nedladdningen ar klar oppnar du Windows Utforskaren. 

5. I Windows Utforskaren valjer du Den har datorn, sedan 
harddiskbeteckningen (vanligtvis enhet C) och den mapp 
som du sparade den nedladdade posten i. 

6. I mappen valjer du namn eller nummer pa 
programvarupaketet som innehaller uppdateringen. 

7. Valj den fil som har ett .exe-tillagg exempelvis Filnamn.exe. 
(Installationen borjar.) 

8. Slutfor installationen genom att folja instruktionerna 
pa skarmen. 

Nar ett meddelande pa skarmen talar om att installationen 
ar klar kan du ta bort det nedladdade paketet fran mappen. 
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Systematerstallning 



I notebook-datorns aterstallningsprocess finns flera mojligheter 
att aterstalla systemets funktionalitet. Med skivorna Driver 
Recovery och Operating System kan du aterstalla eller reparera 
notebook-datorn utan att forlora personliga data. Pa skivan 
Operating System kan du aven installera om operativsystemet 
som medfoljer notebook-datorn. 

gfcs. Det basta resultatet far du dock om du vill forsoker att aterstalla 



notebook-datorfunktionalitet pa foljande satt i den ordning som 
beskrivs hdr. 



Programvara eller enheter som laggs till i notebook-datorn kan 
orsaka att systemet blir instabilt. Du skyddar dokument genom 
att lagra dem i personliga filer i mappen Mina dokument och 
regelbundet skapa en sakerhetskopia av Mina dokument. 




Skydda data 
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Altiris Local Recovery (lokal atersta lining) 

Altiris Local Recovery skyddar filerna pa datorn genom att 
kopior av filer skapas sk ogonblicksbilder. Om filer pa datorn av 
misstag raderas eller skadas kan du enkelt aterstalla dem sjalv. 
Du kan aven aterstalla hela filsystemet till ett tidigare lage. 

Altiris Local Recovery ger filskydd genom att sakerhetskopiera 
filer till en dold Altiris aterstallningspartition. Nar du installerar 
programvaran tar guiden Recovery Agent Partition dig igenom 
skapandet av aterstallningspartitionen. Nar partitionen har 
skapats startas notebook-datorn om och den forsta 
ogonblicksbilden skapas. Nar ogonblicksbilden har skapats 
startas notebook-datorn om och programvaran for 
ogonblicksbilder blir tillgangliga for aterstallning via Windows. 

Local Recovery installeras med ett standardtidschema sa att 
ogonblicksbilder av dina filer automatiskts tas med regelbundna 
intervall. Du kan andra schemat for ogonblicksbilden. Mer 
information finns i hjalpen i Altiris Local Recovery. 

Ogonblicksbilderna sparas i mappen Altiris Recovery Agent. 
Hogerklicka pa ikonen Altiris Recovery Agent pa skrivbordet och 
valj sedan Oppna. Du aterstaller en av ogonblicksbilderna genom 
att valja den bild som ska aterstallas och sedan dra filen till 
lamplig plats pa harddisken. 

Mer information om hur du konfigurerar och anvander 
Altiris Local Recovery finns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com/go/easydeploy eller oppna programmet 
och valj Help (Hjalp) pa menyraden. 
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Ativan da systematerstallningspunkter 

I notebook-datorer med operativsystemet Windows XP finns 
alternativet att satta systematerstallningspunkter (benchmarks) 
dagligen nar du andrar dina personliga installningar. 
Aterstallningspunkter kan aven sattas automatiskt nar du lagger 
till ny programvara eller enheter. Du bor regelbundet satta 
systematerstallningspunkter nar notebook-datorn fungerar som 
den ska och innan du installerar nya programvaror eller enheter. 
Pa det sattet kan du aterga till en tidigare 
konfigurationsaterstallningspunkt om det uppstar problem. 

Sa har satter du en systematerstallningspunkt: 

1. Valj Start > Hjalp och support. 

2. Valj uppgiften Anvand Verktyg om du vill se information 
om din dator och diagnostisera problem. 

3. Valj Aterstall system. (Fonstret Systematerstallning 
oppnas.) 

4. Valj Skapa en aterstallningspunkt och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 

Sa har aterstaller du notebook-datorn till ett tidigare datum 
och tidpunkt nar den fungerande optimalt: 

1. Valj Start > Hjalp och support > Systematerstallning. 

2. Valj Skapa en aterstallningspunkt och folj sedan 
instruktionerna pa skarmen. 
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Uppdateringar och aterstallningar av programvara 



Reparera eller installera om program 

Alia program som ar forinstallerade eller forinlasta pa 
notebook-datorn kan repareras eller installeras om med 
skivan Software Recovery. 



g^. Om du inte har installerat om operativsystemet kan en del 

program som ar forinlasta pa notebook-datorn, t ex de som finns 
i hjalpprogrammet Software Setup (Programvaruinstailation), 
ocksa repareras eller installeras om fran harddisken. 



Under ominstallationen av program repareras eller byts skadade 
systemfiler ut i programmet och raderade systemfiler installeras 
om i programmet. 

■ I de fiesta fall: Om det program som du reparerar eller 
installerar om fortfarande finns pa notebook-datorn, paverkas 
inte ominstallationen av installningarna i programmet. 

■ I alia fall: Om ett program har raderats fran notebook-datorn 
installeras det ursprungliga programmet eller 

hj alpprogrammet. 

Installera om program fran harddisken 

Sa har installerar du om ett forinlast program eller hjalpprogram 
fran harddisken: 

» Valj Start > Alia program > Software Setup 

(Programvaruinstailation) och folj sedan instruktionerna pa 
skarmen. (Nar du uppmanas att valj a den programvara som 
ska installeras om markerar eller avmarkerar du lampliga 
kryssrutor.) 
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Uppdateringar och aterstallningar av programvara 



Reparera operativsystemet 

Om du vill reparera operativsystemet utan att radera personliga 
data kan du anvanda skivan Operating System som medfoljde 
notebook-datorn: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom via natadaptern 
och satt pa notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i skivan Operating System i notebook-datorn. 

3. Tryck ned och hall kvar stromknappen i 5 sekunder om 
du vill stanga av notebook-datorn. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
stromknappen igen. 

5. Nar du uppmanas till det trycker du pa valfri tangent 

for att starta fran skivan. (Efter nagra minuter visas guiden 
Welcome to Setup [Valkommen till Setup].) 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. 
(En skarm med licensavtal visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
(Setup-fonstret visas.) 

8. Reparera den valda Windows-installationen genom att trycka 
pa R. (Reparationen borjar. Detta kan ta upp till 2 timmar att 
slutfora. Notebook-datorn startar om i Windows nar 
processen ar klar.) 
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Uppdateringar och aterstallningar av programvara 



Installera om operativsystemet 



ASe upp! Du skyddar personliga data och den programvara som du har 
installerat pd notebook-datorn genom att sdkerhetskopiera data innan 
du installerar om operativsystemet. Las mer i onlinehjalpen i Windows 
om hur du sakerhetskopierar dina filer. 



Under ominstallationen kanske du maste ange produktnyckeln. 
^ S: ^ Produktnyckeln finns pa Microsoft-akthetsbevisetiketten pa 
notebook-datorns undersida. 



Om det inte gar att fullstandigt reparera operativsystemet 
pa nagot annat satt, kan du installera om det. 

Sa har installerar du om operativsystemet: 

1 . Anslut notebook-datorn till extern strom via natadaptern 
och satt pa notebook-datorn. 

2. Satt omedelbart i skivan Operating System i notebook-datorn. 

3. Tryck ned och hall kvar stromknappen i 5 sekunder 
om du vill stanga av notebook-datorn. 

4. Starta om notebook-datorn genom att trycka pa 
stromknappen igen. 

5. Nar du uppmanas till det trycker du pa valfri tangent for 
att starta fran skivan. (Efter nagra minuter visas guiden 
Welcome to Setup [Valkommen till Setup].) 

6. Fortsatt genom att trycka pa Retur. 
(En skarm med licensavtal visas.) 

7. Godta avtalet och fortsatt genom att trycka pa F8. 
(Setup-fonstret visas.) 

8. Fortsatt att installera en ny kopiera av operativsystemet 
i stallet for att reparera det, genom att trycka pa Esc. 

9. Stall in operativsystemet genom att trycka pa Retur. 
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Uppdateringar och aterstallningar av programvara 



10. Fortsatt med installningarna pa den har parti tionen genom 
att trycka pa C. 

11. Valj Formatera partitionen med filsystemet NTFS 
(snabb) och tryck sedan pa Retur. 

Se upp! Om du formaterar den har enheten raderas alia aktuella filer. 

12. Formatera enheten genom att trycka pa F. 
(Ominstallationen borjar. Detta tar 1 - 2 timmar. 
Notebook-datorn startar om i Windows nar 
processen ar klar.) 



Nar du uppmanas att produktnyckeln hittar du den pa Microsofts 
akthetsbevisetikett pa notebook-datorns undersida. 



Installera om enhetsdrivrutinerna 
och annan programvara 

Nar installationen av operativsystemet ar klar maste du installera 
om drivrutinerna. 

Anvand skivan Driver Recovery som medfoljer notebook-datorn 
nar du vill installera om drivrutiner: 

1 . Medan du kor Windows satter du i skivan Driver Recovery 
i den optiska enheten. 

Om autokorning inte ar aktiverat valjer du Start > Kor. 
Skriv sedan D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 

(dar D avser den optiska enheten). 

2. Folj instruktionerna pa skarmen for hur du installerar 
drivrutinerna. 

Nar drivrutinerna har installerats om maste du installera om 
eventuell programvara som du har lagt till i notebook-datorn. 
Folj installationsinstruktionerna som medfoljer programvaran. 
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Skotsel av notebook-datorn 




VARNING! Minska risken for elstotar och skada pa de interna 
komponenterna genom att inte lata vatska droppa pa notebook-datorns 



tangentbord. 



ASe upp! Placera inte foremdl ovanpa notebook-datorn, 
inte ens narden forvaras i vaskan; det kan skada bildskdrmen. 



ASe upp! Forhindra overhettning genom att inte blockera ventilerna. 
Se till att ingen hard yta exempelvis en narliggande skrivare, 
eller mjuk yta exempelvis tyg eller matta, blockerar luftflodet. 
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Skotsel av nofebook-datorn 



Notebook-datorns utformning gor den till en hallbar produkt. 
Du underhaller den och forlanger dess livslangd genom att folja 
dessa anvisningar: 

■ Bar och forvara notebook-datorn i en barbar vaska. 

■ Utsatt inte notebook-datorn eller tangentbordet for vatskor 
eller extrem fukt sa forhindrar du dyra reparationer. 

■ Utsatt inte notebook-datorn for direkt solsken, extrema 
temperaturer eller ultraviolett ljus under nagon langre tid. 

■ Anvand notebook-datorn bara pa en stabil och plan yta. 
Kontrollera att ventiler som kyler av de interna 
komponenterna inte ar blockerade. 

■ Om notebook-datorn inte ska anvandas pa en vecka eller 
mer stanger du av den. 

■ Gor sa har om notebook-datorn ska vara bortkopplad fran 
en extern stromkalla i mer an tva veckor: 

□ Stang av notebook-datorn. 

□ Ta ut alia batterier och forvara dem pa en sval, torr plats. 
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Skotsel av notebook-datom 



Temperatur 



VARNING! Undvik potentiellt obehag eller brdnnskada genom att inte 
.tA blockera luftventiler eller anvdnda notebook-datorn i kndet under Idngre 
tidsperioder. Den hdr notebook-datorn har utformats for att kdra 
program med oinskrdnkt funktionalitet. Som ett resultat av dkad 
strdmfdrbrukning dr det normalt om notebook-datorn kdnns varm eller 
het ndr den anvdnds kontinuerligt. Yttemperaturen i notebook-datorn pd 
delar som dr dtkomliga for anvdndaren foljer de temperaturgrdnser som 
har definierats av International Standard for Safety of Information 
Technology Equipment (IEC 60950). 



Notebook-da tor 

A VARNING! Minska risken for elstdtar genom att alltid koppla bort 
datorn frdn eluttag och koppla bort kringutrustning innan du rengdr 
datorn eller ndgon av dess komponenter. 




VARNING! Fdrhindra skada pd datorn genom att inte spreja vdtskor 
pd bildskdrmen, tangentbordet eller datorns utsida. 
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Skotsel av nofebook-datorn 



Tangentbord 



Rengor tangentbordet regelbundet for att forhindra att tangenter 
fastnar och for att ta bort damm, ludd och partiklar som kan 
fastna under tangenterna. Det basta ar att anvanda en flaska med 
komprimerad luft och blasa pa och under tangenterna. 



Se upp! Sd heir forhindrar du permanent skada: 

I Rengor inte tangentbordet med vdtskor av ndgot slag. 

■ Anvtind inte en vanlig dammsugare for att rengora tangentbordet. 
Dd kan det handa att du lamnar hushdllsavfall pd ytorna i stdllet for 
att ta bort smuts och damm. 
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Skotsel av notebook-datom 



Bildskdrm 



ASe upp! Forhindra permanent skada pd datorn genom att aldrig spreja 
vatten, rengoringsvatskor eller kemikalier pd skdrmen. 



Du tar bort flackar och ludd genom att regelbundet rengora 
bildskarmen med en mjuk, fuktig och luddfri duk. Om du behover 
rengora bildskarmen ytterligare anvander du antistatiskt 
skarmrengoringsmedel eller fuktade antistatiska servetter. 

Styrplatta 

Fett och smuts pa styrplattan kan gora att markoren hoppar runt 
pa skarmen. Du unviker detta genom att ofta tvatta handerna nar 
du anvander notebook-datorn och rengora styrplattan med en 
fuktig duk. 
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Skotsel av nofebook-datorn 



Rengdra en extern mus 

Om du haller den externa musen ren kan det vasentligen forbattra 
dess prestanda och forhindra att du forlorar kontrollen over 
muspekaren. Sa har rengor du den externa musen: 

1. Vand pa musen och rotera den runda plattan ca 1/2 cm 
moturs tills den lossnar. De fiesta musenheter har en pil 
som visar riktningen att vrida plattan i. 
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Skotsel av notebook-datom 



2. Ta bort kulan fran musen och rengor den med en antistatisk 
servett eller luddfri bomullsduk. 




3. Spreja musens insida med komprimerad luft eller rengor den 
med en trasa (inte av bomull) for att ta bort losa bitar och 
damm. 




4. Satt tillbaka kulan och bottenplattan. 
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16 



Resa och transport 



Forbereda resa och transport 

Sa har forbereder du resa och transport for notebook-datorn: 

1 . Sakerhetskopiera dina data. 

2. Ta ut alia optiska skivor, digitalkort eller PC Card-kort. 

3. Stang av datorn och koppla bort alia externa enheter. 

4. Stang av notebook-datorn. 

5. Om notebook-datorn ska vara frankopplad fran en extern 
stromkalla i mer an tva veckor tar du ut alia batterier och 
forvarar dem pa en sval, torr plats. 

6. Om du ska transporter a notebook-datorn placerar du den i 
originalforpackningen eller i en liknande forpackning markt 
"FRAGILE" (omtalig). 
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Resa och transport 



Tips for resor med notebook-datorn 

■ Ta med en sakerhetskopia av dina data. Forvara inte 
sakerhetskopior tillsammans med notebook-datorn. 

■ Ta med notebook-datorn som handbagage nar du flyger. 
Checka inte in den med resten av bagaget. 

■ Utsatt inte notebook-datorn eller disketterna for en magnetisk 
sakerhetsdetektor. 

□ Sakerhetsutrustningen som undersoker vaskor som 
placeras pa bandet anvander rontgen och skadar inte 
datorn ellerdisketter. 

□ Utrustningen som du passerar gaende och den handburna 
sakerhetsutrustningen ar magnetiska och kan skada datorn 
eller disketterna. 

■ Om du planerar att anvanda notebook-datorn under 
flygningen kontrollerar du i forvag med flygbolaget. 
Flygbolagen bestammer om det ar tillatet att anvanda 
notebook-dator under flygningen. 

■ Om notebook-datorn har en GSM-enhet t ex GPRS 
Multiport-modul, maste du stanga av GSM-enheten 
pa notebook-datorn innan du gar ombord och lata 
notebook-datorn vara avstangd under hela flygresan. 

■ Om du reser utomlands: 

□ Kontakta Kundtjanst om krav pa natsladdar och adaptrar 
for de platser dar du ska anvanda notebook-datorn. 
Spanning, frekvens och kontakters utformning varierar. 

/j\ Minska risken for elstotar, brand eller annan skada pa 
utrustningen genom att inte fdrsdka driva notebook-datorn 
med nagon spanningskonverteringssats som saljs for 
annan utrustning. 

□ Kontrollera tullbestammelser for datorer for landerna 
som du ska resa till. 
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A 



Specifikationer 



Driftsmiljd 

Informationen om operativsystemet i nedanstaende tabell kan 
vara anvandbar om du kommer att anvanda eller transportera 
notebook-datorn till miljoer med extrema vaderforhallanden. 



Faktor 


Metriskt 


USA 


Temperatur 


1 drift (inte skrivning till optisk skiva) 


0°C till 35°C 


32°F till 95°F 


1 drift (skrivning till optisk skiva) 


5°C till 35°C 


41 °F till 95°F 


Ej i drift 


-20°C till 60°C 


-4°F till 140°F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


1 drift 


10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 


5 % till 95 % 


5 % till 95 % 


Maximal hojd (lufttryck) 


1 drift (14,7 till 10,1 psia) 


-15 m till 3 048 m 


-50 fot till 10 000 fot 


Ej i drift (14,7 till 4,4 psia) 


-15 m till 12 192 m 


-50 fot till 40 000 fot 
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Specifikationer 



Markvarde for strdmfdrsdrjning 

Strominformationen i det har avsnittet kan vara till hjalp om 
du planerar att resa utomlands med notebook-datorn. 

Notebook-datorns drivs pa likstrom och kan tillforas av en nat- 
eller likstromskalla. Aven om notebook-datorn kan drivas av en 
fristaende likstromskalla, rekommenderar vi att notebook-datorn 
bara drivs med en natstromsadapter eller likstromssladd fran eller 
godkand av HP. 

Notebook-datorn kan hantera likstrom inom foljande 
specifikationer: 



Stromforsorjning 


Markvarde 


Arbetsspanning 


18,5 V DC @ 3,5 A- 65 W 


Driftstrom 


3,5 A 



Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med 
fas till fas-spanning som inte overstiger 240 Vrms. 
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MultiBoot 



Ett startbart medium eller NIC innehaller filerna som kravs for 
att notebook-datorn ska kunna starta och fungera riktigt. Med 
hjalpprogrammet MultiBoot, som visas som standard, kan du 
identifiera startenheterna och styra den ordning i vilken systemet 
forsoker starta fran de enheterna nar notebook-datorn startas. 

Startbara enheter inklusive optiska enhetsdiskar som CD:ar 
eller DVD:er, startbara disketter eller ett natverksgranssnittskort 



En del enheter inklusive USB -enheter och 
^ :s ^ natverksgranssnittskort (NIC), maste aktiveras i 

Setup-hjalpprogrammet innan de kan inkluderas i startsekvensen. 
Mer information finns i avsnittet "Startbara enheter i 
Setup-hjalpprogrammet" i det har kapitlet. 
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(NIC). 




MultiBoot 



Standardstartordning 

Som standard nar det finns fler an en startbar enhet i systemet 
valjs startenheten genom att aktiverade enheter och platser soks 
i en forutbestamd ordning. 

Vid varje start sker sokning efter en startbar A-enhet forst. 
Om ingen A-enhet hittas sker sokning efter startbara C-enheter. 
Till A-enheter hor optiska enheter och diskettenheter. 
Till C-enheter hor optiska enheter och primara harddiskar. 

Den primara harddisken kan bara starta som enhet C. 
Natverksgranssnittskortet (NIC) har inte nagon enhetsbokstav 
tilldelad till sig. 



En optisk enhet (CD-ROM) kan antingen starta som enhet A 
eller C, beroende pa formatet pa CD:n. Det fiesta startbara CD:ar 
startar som enhet A. Om du har en CD som startar som C-enhet 
startar systemet diskettenheten innan det startar CD:n. 



Som standard valjs startenheten genom att sokning 
efter aktiverade platser sker i en forutbestamd ordning. 

Du kan andra den ordning i vilken notebook-datorn soker efter 
en startenhet genom att aktivera MultiBoot och ange en ny 
startordning. Du kan aven anvanda MultiBoot Express for att 
stalla in notebook-datorn sa att du blir ombedd att ange startplats 
varje gang datorn startas eller startas om. 
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I nedanstaende lista beskrivs den standardordning i vilken 
enhetsnummer tilldelas. (Den faktiska startordningen varierar 
efter konfiguration.) 

■ Standardordning for enheter som startar som enhet A: 

a. Optisk enhet pa en MultiB ay-plats i en extra 
dockningsenhet eller i en extern MultiB ay som innehaller 
en skiva som startar som enhet A. 

b. Optisk enhet pa den inbyggda MultiB ay II-platsen 
som innehaller en skiva som startar som enhet A 

c. Diskettenhet i en extra dockningsenhet eller i en extern 
MultiB ay. 

■ Standardordning for enheter som startar som enhet C: 

a. En optisk enhet pa en MultiBay-plats i en extra 
dockningsenhet eller i en extern MultiB ay som 
innehaller en skiva som startar som enhet C. 

b. En optisk enhet pa den inbyggda MultiB ay II-platsen 
som innehaller en skiva som startar som enhet C 

c. Harddisk pa platsen for primar harddisk i 
notebook-datorn. 

d. Harddisk pa en MultiBay-plats i en extra dockningsenhet 
eller i en extern MultiB ay. 



Eftersom ingen enhetsbokstav ar kopplad till 
natverksgranssnittskortet paverkar en andring av startordningen 
for ett NIC inte enhetsbokstaver for andra enheter. 
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Startbara enheter i 
Setup-hjalpprogrammet 

Notebook-datorn kan bara starta fran en USB-enhet eller 
natverksgranssnittskortet (NIC) om den enheten har aktiverats 
for inkludering i MultiBoot. 

Sa har aktiverar du en enhet eller plats for inkludering i 
MultiBoot: 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Om du vill aktivera startbara media i USB-enheter eller 
i enheter som sitter i en extra dockningsenhet anvander 
du piltangenterna for att valja menyn Avancerat > 
Enhetsalternativ. Valj sedan Aktivera USB-stod. 

- eller - 

Om du vill aktivera ett NIC valjer du menyn Sakerhet > 
Enhetssakerhet och valjer sedan Start med intern 
natverksadapter. 

3. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja Arkiv >Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-programmet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 



Du ansluter ett NIC till en PXE- (Preboot execution 
Environment) eller RPL- (Remote Program Load) server under 
start utan att anvanda MultiBoot, genom att snabbt trycka pa F12 
nar Network Service Boot-meddelandet visas kort i det nedre 
vanstra hornet av skarmen. 
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MultiBoot-resultat 

Innan du andrar startordningen bor du tanka pa foljande: 

■ Nar notebook-datorn startas om efter det att startordningen 
andrats, tas bara hansyn till den forsta enheten av varje 
enhetstyp (utom for optiska enheter). 

Anta t ex att notebook-datorn ar ansluten till en extra 
dockningsenhet (bara vissa modeller) som innehaller 
en harddisk. Den har harddisken visas i startordningen 
i Setup-hjalpprogrammet som "USB-harddisk". Om den 
har enheten placeras fore harddisken pa platsen for primar 
harddisk i startordningen och om systemet inte kan starta 
fran enheten i dockningsstationen, forsoker den starta fran 
harddisken pa platsen for primar harddisk. I stallet forsoker 
den starta fran nasta typ av enhet i startordningen (diskett, 
optisk enhet eller NIC). Om det daremot finns tva optiska 
enheter och den forsta optiska enheten inte startar (antingen 
pga att den inte innehaller nagot medium eller for att mediet 
inte ar startbart) forsoker systemet att starta fran den andra 
optiska enheten. 

■ Om du andrar startordningen andras ocksa tilldelningen 
av de logiska enheterna. Om du t ex startar fran en 
CD-ROM-enhet med en skiva som startar som enhet C, 
blir den CD-ROM-enheten enhet C och harddisken 

pa harddiskplatsen blir enhet D. 

■ Start fran ett NIC paverkar inte logiska enhetstilldelningar 
eftersom ingen enhetsbokstav ar kopplad till 
natverksgranssnittskortet. 

■ Enheter i en extra dockningsenhet behandlas likadant som 
externa USB -enheter i startordningen och maste aktiveras 
i Setup-hjalpprogrammet. 
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MultiBoot-instdllningar 

Det finns tva satt att anvanda MultiBoot-ordningar: 

■ Stall in en ny standardstartordning som anvands 
av notebook-datorn varje gang den startar. 

- eller - 

■ Anvand variabla startordningar med MultiBoot Express. 
I denna funktion uppmanas du att ange en startenhet 
varje gang notebook-datorn startas eller startas om. 

St til I a in en ny standardstartordning 

Sa har staller du in en startordning som notebook-datorn 
anvander varje gang den startas eller startas om med 
Setup-hjalpprogrammet: 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna for att valja menyn Avancerat > 
Startalternativ och tryck sedan pa Retur. 

3. Andra faltet MultiBoot till Aktivera. 

4. Andra till onskad ordning i faltet Startordning. 

5. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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St til I a in en snabbprompt for MultiBoot 

Sa har staller du in notebook-datorn sa att den visar menyn 
for MultiBoot-startplats varje gang notebook-datorn startas 
eller startas om med Setup-programmet: 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om notebook-datorn. Tryck pa F10 nar F10 = ROM 
Based Setup visas i det nedre vanstra hornet av skarmen. 

□ Tryck pa F2 om du vill andra sprak. 

□ Tryck pa F1 om du vill ha instruktioner om att flytta. 

2. Anvand piltangenterna for att valja menyn Avancerat > 
Startalternativ och tryck sedan pa Retur. 

3. I faltet Fordrojning av snabbstart (sek.) valjer du den tid i 
sekunder du vill att menyn for startplats ska visas innan den 
aktuella MultiBoot-installningen aterstalls. (nar 0 valjs visas 
inte snabbstartmenyn for startplatsen.) 

4. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta. 

Folj sedan instruktionerna pa skarmen. 

Installningarna aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar notebook-datorn startas om. 
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Ange MultiBoot Express-installningar 

Nar menyn for snabbstart visas under start: 

■ Om du vill ange en startplats fran menyn for snabbstart 
valjer du en plats och trycker sedan pa Retur. 

■ Du forhindrar att de aktuella MultiBoot-installningarna 
aterstalls genom att trycka pa en tangent innan den tilldelade 
tiden gar ut. Notebook-datorn startas inte forran du valjer en 
startplats. Tryck sedan pa Retur. 

■ Om du vill att notebook-datorn ska starta enligt de aktuella 
MultiBoot-installningarna vantar du pa att den tilldelade 
tiden ska ga ut. 
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Klienthanteringsldsningar 



I klienthanteringsprogrammet finns standardbaserade losningar 
for hantering av klientbordsdatorer, arbetsstationer och 
notebook-datorer i en natverksmiljo. 

De framsta funktionerna inom klienthantering ar foljande: 

■ Distribution av programvaruavbildning. 

■ Fjarrinstallation av systemprogramvara. 

■ Programvaruhantering och uppdateringar. 

■ ROM-uppdateringar. 

■ Sparning och sakerhet for datortillgangar 

(maskin- och programvara som ar installerade pa datorn). 

■ Felmeddelanden och aterstallning av vissa 
systemprogramvaror och maskinvarukomponenter. 



S^. Stod for specifika funktioner som beskrivs i det har kapitlet 
kan variera beroende pa datormodell och/eller version av 
den hanteringsprogramvara som ar installerad pa datorn. 
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Konfiguration och distribution 

HP-datorer levereras med forinstallerad systemprogramvara. 
Den ursprungliga systemprogramvaran konfigureras nar datorn 
stalls in for forsta gangen. Efter en kort "uppackning" av 
programvaran ar datorn klar att anvandas. 

Sa har kan en anpassad program varuavbildning implementeras 
(distribueras): 

■ Installera ytterligare programvaror nar uppackningen av 
den forinstallerade programvaruavbildningen har gjorts. 

■ Anvand programvaruverktyg som installationslosningar 
fran Altiris, for att ersatta forinstallerad programvara med 
en anpassad programvaruavbildning. 

■ Anvanda en diskkloningsprocess for att kopiera innehallet 
fran harddisk till en annan. 

Den metod du ska anvanda beror pa vilken teknik och vilka 
processer som anvands i din organisation. Mer information 
om hur du valjer den basta metoden for din organisation 
finns pa HP:s webbplats http://www.hp.com/go/pcsolutions. 



Skivorna for systematerstallning, Setup-hjalpprogrammet och 
andra systemfunktioner ger ytterligare hjalp med aterstallning 
av systemprogramvara, konfigurering, felsokning och 
energihantering. 
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Programvaruhantering 
och uppdateringar 

HP tillhandahaller flera verktyg for hantering och uppdatering 
av programvara pa klientdatorer: 

■ HP Client Manager-programvara 

■ Altiris PC Transplant Pro 

■ System Software Manager 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) integrerar HP Intelligent 
Manageability-tekniken i Altiris-program. HP CMS ger battre 
mojligheter till maskinvaruhantering for HP-enheter daribland: 

■ Detaljerade vyer av maskinvarulager for hantering av 
tillgangar. 

■ Statuskontroll av datorn for overvakning och diagnoser. 

■ Webbaserad rapportering av affarskritisk information som 
maskiner med overhettningsvarningar och minneslarm. 

■ Fjarruppdatering av systemprogramvara som drivrutiner 
och ROM BIOS. 



Ytterligare funktionalitet kan laggas till nar HP CMS anvands 
med extra Altiris-programvara (kops separat). Mer information 
finns i avsnittet "Altiris PC Transplant Pro" i det har kapitlet. 



Mer information om HP Client Manager finns pa HP:s 
webbplats http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Nar HP Client Manager Software (installeras pa en klientdator) 
anvands med Altiris Solution-programvaran (installeras pa en 
administratorsdator), ger HP CMS fler funktioner for styrning. 
HP Client Manager tillhandahaller centraliserad 
maskinvaruhantering av HP-klientenheter for foljande 
IT-omraden: 

■ Hantering av lager och tillgangar 

□ Overensstammelse med programvarulicens 

□ Datorsparning och rapportering 

□ Kontraktsinformation om datorleasing och sparning 
av tillgangar 

■ Distribution och migrering av systemprogramvara 

□ Windows 2000/XP-migrering 

□ Systemanvandning 

□ Migrering av personliga installningar 

■ Hjalpfunktioner och atgardande av fel 

□ Hantering av help desk-kvitton 

□ Felsokning fran annan plats 

□ Problemlosning fran annan plats 

□ Aterstallning av klient efter haveri 

■ Programvaru- och driftshantering 

□ Kontinuerlig klienthantering 

□ Distribution av HP-systemprogramvara 

□ Mojlighet att identitifiera och reparera vissa 
programvarufel utan extern hjalp 
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Altiris-programvaran har lattanvanda mojligheter till distribution 
av programvaran. I vissa bords- och notebook-datormodeller 
ingar en Altiris-hanteringsagent som del av den forinlasta 
programvaran. Denna agent mojliggor kommunikation med 
Altiris Solutions-programvaran som kan anvandas for att 
installera ny maskinvara eller migrering av personliga 
installningar till ett nytt operativsystem med hjalp av enkla 
guider. 

Nar Altiris Solutions-programvara anvands tillsammans med 
System Software Manager eller HP Client Manager, kan 
administratorer aven uppdatera ROM BIOS och drivrutiner 
fran en central konsol. 

Ytterligare information finns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Med Altiris PC Transplant Pro kan du bevara gamla 
installningar och data och flytta dem till en ny miljo. 

Ytterligare information finns pa HP:s webbplats 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Med System Software Manager (SSM) kan du uppdatera 
systemprogramvara fran en annan plats (fjarr) pa flera system 
samtidigt. Nar SSM kors pa en klientdator upptackts bade 
maskin- och programvaruversioner. Lamplig programvara 
uppdateras sedan fran en central plats (file store). 
Drivrutinversioner som stods av SSM identifier as med en 
sarskild ikon pa nedladdningsplatsen for HP-drivrutiner och 
pa ski van Support Software. Du laddar ned hjalpprogrammet 
for att fa mer information om SSM genom att ga till HP:s 
webbplats http://www.hp.com/go/ssm. 
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Altiris 

Local Recovery 
(lokal aterstallning) 14-8 

PC Transplant Pro C-3 
Antenner, tradlos 1-7 
Antivirusprogram 12-21 
Arkiv-menyn, Setup 13^4 
Automatisk uppspelning 4-10 
Avancerat-menyn, Setup 13-7 
Avstangnings- 
procedurer 2-9, 2-12 

B 

Batteri 

Batterier 2-17 
Huvudbatteri 1-15 
Ladda 2-2 1 
Laddnings- 

information 2-23, 3-8 
Laddningskallor 2-21 
Primar frigoringssparr 1-13 
Primar lassparr 1-13 
Primar plats 1-13 
Spara strom 2-3 1 
Satta i ett batteri 2-19 
Ta ut ett batteri 2-19 
Visa information 3-5 



Batteri, resa, uttag 1-13 
Batterier 

Forvara 2-33 

Kalibrera 2-27 

Kasta 2-34 

Kritiskt lag 
batteriladdningsniva 2-25 

Lag batteriladdningsniva 2-25 

Laget LAN 
strombesparing 2-32 
Batterilampa 1-2, 2-2, 2-21 
Batterimatare 2-13 
Batteriplats 1-17 
Bildskarm 

Rengora 15-5 

Vaxla 3-7 
Bildskarmsljusstyrka 3-5, 3-8 
BIOS Configuration for 

ProtectTools 12-29 
BIOS-information, visa 12-3 
BIOS-version 3-9 
Bluetooth-enheter 11-10 
Bluetooth-etikett 1-17 
Brandvagg for 

Internet- anslutning 12-22 
Brandvagg i 

Windows 12-2, 12-22 
Brandvaggsprogramvara 12-22 
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c 

Caps Lock-lampa 1-2 
CD:ar 

Se dven Aterstallningsskivor 
CD-ROM-enheter 5-10 
Certifieringsetikett for 

tradlost 1-17 
Copyright-varning 4-9 
Credential Manager for 

ProtectTools 12-28 

D 

Digitalminneskort. Se PC 
Card-kort, SD Card-kort 

DIMM. Se Minnesmodul 

Distribution C-2 

Dockningsuttag 1-13 

DriveLock 12-13 

Drivrutiner, installera om 
eller reparera 1-16 

DVD:er 

Se Aterstallningsskivor 

DVD-enheter 5-10, 5-11 
Se dven Harddisk 

E 

Embedded Security 

for ProtectTools 12-27 
Energi 

Batterilampa 2-2 

Installningar 2-12 

Kallor 2-4 

Natadapter 1-15, 2-4 
Scheman 2-14, 2-15 
Standardinstallningar 2-9 



Strom 

Se dven Batteri; Vilolage; 
Avstangningsprocedurer; 
Vantelage 
Uttagsplats 1-9 
Enheter 

Aktivitetslampa 5-3 
Lampa 1-2 
MultiBay 

II-harddiskar 5-8, 5-9 
Optiska MultiBay 

H-enheter 5-10, 5-11 
Primar harddisk 
Beskrivning 5-3 
Installera 5-6 
Ta bort 5-4 
Paverkan av sakerhet pa 

flygplats 5-2 
Sjalvtest pa harddisk 13-6 
Skotsel 5-1 
USB 5-1 
Se dven Harddisk 
Enhetsalternativ i Setup 13-7 
Enhetsmedia paverkat av sakerhet 

pa flygplats 5-2 
Enhetssakerhet 12-18 
Etiketter 

Bestammelser 1-17 
Bluetooth 1-17 
Certifiering for tradlost 1-17 
Modemgodkannande 1-17 
Serviceetikett 1-17 
WLAN 1-17 
Akthetsbevis fran 
Microsoft 1-17 
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Extern bildskarm 3-5 
Extern mus, rengora 15-5 
Externt tangentbord 3-10 

F 

Fn-tangent 1-6 

Frigoringssparr for batteri 1-14 
Frigoringssparr for bildskarm 1-7 
Fuktighetsspecifikationer A-l 
Funktionstangenter 1-6, 2-3 
Foretags-WLAN 11-4 
Forvara batterier 2-33 

G 

Gora musinstallningar 3-3 
H 

Handstod (Palm Check) 3-4 
HP Client Manager Software C-3 
HP ProtectTools Security 

Manager 12-27 
HP-administratorslosenord 12-8 
HP-losenord 12-5 
Harddisk 

DriveLock 12-13 

Lampa 1-2 

Sjalvtest 13-6 
Hogtalare 1-7, 4-2 
Hojdspecifikationer A-l 

I 

Inaktivera enhet 12-18 
Inbaddat sakerhetschip 13-6 
Info Center (Infocenter) 

Beskrivning 3-11, 3-18 

Knapplacering 1-4 
Information fran myndigheter 



Certifieringsetiketter 

for tradlost 1-17 
Modem- 

godkannandetikett 1-17 
Myndighetsetikett 1-17 
Information om 

notebook-datorn 14-2 
Installera om eller reparera 
programvara 
Aterstallningsskivor 1-16 
Installera om 

programvara 14-11, 14-12 
Installera programvara 4-9 
Installningar for DVD-region 4-10 
Internet-leverantor 1 1-5 
InterVideo WinDVD 4-8 
InterVideo WinDVD 

Creator Plus 4-8 
IR 

Anvanda 11-16 
Placering av port 1-7 

J 

Jack 

Horlurar 1-10, 4-2 
Mikrofon 1-10, 4-1 
RJ-11 1-11 
RJ-45 1-11 

S-videoutgang 1-9, 4-6 
Jack for horlurar 1-10, 4-2 
Jack for ljudingang 

(mikrofon) 1-10, 4-1 
Jack for ljudutgang 

(horlurar) 1-10, 4-2 
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K 

Kabel, sakerhet 1-11 
Kabellas, sakerhet 12-31 
Kantrorelse 3-4 
Kasta ett batteri 2-34 
Klienthanteringslosningar C-l 
Knappar 

Energi 1-4, 2-2 

Info Center (Infocenter) 1-4 

Pekdon 1-3, 3-1 

Presentationslage 1-5 

Styrplatta 1-3, 3-1 

Tradlost 1-5, 11-2, 11-12 

Utmatning av PC 
Card-kort 1-11 

Volym 1-5, 4-1 
Komponent pa hoger sida 1-10 
Komponenter 

Baksidan 1-9 

Framsidan 1-7 

Hoger sida 1-10 

Ovansidan 1-1 

Undersidan 1-13 

Vanster sida 1-10 
Komponenter pa baksidan 1-9 
Komponenter pa framsidan 1-7 
Komponenter pa ovansidan 1-1 
Komponenter pa undersidan 1-13 
Komponenter pa vanster sida 1-1 1 
Konfiguration C-2 
Kritiskt lag 
batteriladdningsniva 2-25 

L 

Ladda ned programvara 14-7 
Lampa for volymavstangning 1-2 



Lampor 

Batteri 1-2, 2-21 

Caps Lock 1-2 

IDE-enhet 1-2, 5-3 

Num Lock 1-2 

Placering 1-1 

Strom/vantelage 1-1, 2-2 

Tradlost 1-1, 11-2, 11-12 

Volymavstangning 1-2 
Ljud 

Egenskaper 4-1 

Hogtalare 1-7 

Jack for horlurar 1-10, 4-2 
Ljudavstangningsknapp 4-1 
Lag batteriladdningsniva 2-25 
Las, sakerhetskabel 12-31 
Laget LAN strombesparing 2-32 
Losenord 

Anvanda 12^4- 

DriveLock 12-14, 13-5 

Glomma 12-4 

HP 12-5 

HP-administrator 12-8, 13-5 
Koordinera 12-6 
Riktlinjer for HP 12-6 
Riktlinjer for Windows 12-6 
Start 12-10, 13-5 
Sakerhet 2-14 
Windows 12-5 

M 

Maskinvara, extra 1-15 

Media, enhet, paverkat av sakerhet 

pa flygplats 5-2 
Mikrofon, inbyggd 1-10, 4-2 
Mikrofonjack 1-10, 4-1 
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Miljospecifikationer A-l 
Minnesmodul 

Expansionsmodulplats 1-13 

Expansionsplats 
Placering 8-2 

Satta i en minnesmodul 8-4 

Ta bort 
en minnesmodul 8-2 
Minneskontroll 13-6 
Primar kortplats 

Placering 8-6 

Satta i en minnesmodul 8-9 
Ta ut 

minnesmodul 8-6, 8-8 

Vilolagesfil 8-1 1 
Mobila utskrifter 11-18 
Modem 

Ansluta en kabel 10-2 

Beskrivning 10-1 

Felsokning 10-6 

Landsspecifik 
modemkabeladapter 10-3 

Placering av jack 1-11 

Programvara 10-6 

Storningsskydd 10-1 

Val av land 10-4 
Modemadapter 1-15 
Modemgodkannandetikett 1-17 
Modemjack 1-11, 10-2 
Modemkabel 1-15, 10-1 
Monitor 

Externt 4-7 

Port 1-9 
MultiBay II, plats 1-10 
MultiBay II-harddiskar 

Satta i 5-8 



Ta bort 5-9 
MultiBoot B-l 
Multimedieprogramvara 4-8 
Mus 

Egenskaper 3^- 

Installningar 3-3 
Markvardesspecifikationer for 
stromforsorjning A-2 

N 

Norton Antivirus 12-21 
Notebook-dator, skotsel 15-2 
Num Lock-lampa 1-2 
Numeriskt tangentbord 3-18 
Numeriskt tangentbord, inbyggt 

numeriskt 3-18 
Natadapter 1-15, 2-4 
Natsladd 1-15 

Natverk, storningsskydd 10-6 
Natverksjack 1-11 
Natverkskabel 10-6 
Nodavstangningsprocedurer 2-12 

o 

Operativsystem 12-22 

Installera om 14-12 

Losenord 12-5 

Produktnyckel 1-17 

Reparera 14-12 

Sakerhet 12-1 

Akthetsbevisetikett fran 
Microsoft 1-17 
Operativsystem, Windows 

Installera om eller reparera 
1-16 

Optiska enheter 5-10, 5-11 
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Optiska MultiBay II-enheter 

Satta i 5-10 

Ta bort 5-11 
Optiska skivor 

Satta i 5-12 

Ta bort med strom 5-13 
Ta bort utan strom 5-14 
Visa innehallet 5-15 

P 

PC Card-kort 

Beskrivning 6-1 

Satta i 6-2 

Ta bort 6-3 
PC Card-kort for 

zoomad video 6-1 
PC Card-kortplats, plats 1-11 
Pekdon 

Anvanda 3-3 

Byta ut en hylsa 3-3 

Knappar 3-3 

Placering 1-3, 3-1 
Pekdonsenheter 3-1 

Pekdon 1-3 

Platser 1-3 

Styrplatta 1-3 
Plats for harddisk 1-13 
Plats for kabellas 1-11 
Platser, batteri 1-17 
Port for extern bildskarm 1-9 
Portar 

Extern bildskarm 1-9 

IR 1-7 

Seriell 1-10 

USB 1-10, 9-1 



Presentationslage 

Anvanda 3-13 

Installningar 3-13 
Presentationslagesknapp, 

placering 1-5, 3-11, 3-13 
Processorprestandakontroller 2-14 
Produktnamn och -nummer, 

notebook-dator 1-17 
Produktnyckel 1-17 
Program, installera om eller 

reparera 1-16 
Programvara 

Antivirus 12-21 

Brandvagg 12-2, 12-22 

Hantering C-3 

Installera 4-9 

Installera om 14-11, 14-12 
Installera om 

eller reparera 1-16 
Internet 14—4 
Ladda ned 14-7 
Modem 10-6 
Multimedia 4-8 
Reparera 14-1 1 
Skivan Support Software 14-2 
System-ROM 14—4 
Sakerhetsfunktioner 12-1 
Tradlost 11-2, 11-7, 11-8 
Uppdateringar 14-1 
USB 9-2 

Wireless Assistant 11-13 
Projektor, ansluta 4-7 
PubliktWLAN 11-4 
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Q 

Quick Launch Buttons 
Placering 3-11 
Programvara 3-12 

R 

Rengora 

Bildskarm 15-5 

Extern mus 15-5 

Styrplatta 15-5 

Tangentbord 15-3 
Resa med notebook-datorn 

Certifieringsetiketter for 
tradlost 1-17 

Miljospecifikationer A-2 

Modem- 
godkannandetikett 1-17 

Tips 16-1 
Riktlinjer for HP-losenord 12-6 
Riktlinjer for 

Windows-losenord 12-6 
RJ-ll-jack 1-11 
RJ-45-jack 1-11 

s 

SD Card-kort 

Beskrivning 7-1 

Satta i 7-2 

Ta ut 7-3 
SD Card-kortplats, plats 1-11 
Sensor for omgivande ljus 

Aktivera 3-8 

Anvanda 3-15 

Satta pa och stanga av 3-6 
Seriell port 1-10 
Serienummer, 
notebook-dator 1-17 



Serviceetikett 1-17 
Setup-hjalpprogrammet 

Definition 13-1 

Enhetsalternativ 13-7 

Fa atkomst till 13-1 

Gora 

sakerhetsinstallningar 12-4 
Menyn Arkiv 13-4 
Menyn Avancerat 13-7 
Menyn Sakerhet 13-5 
Menyn Verktyg 13-6 
Sprak 13-7 

Standardinstallningar 13-3 
Startalternativ 13-7 
Startbara enheter B-4 
Tradlosa 
kontroller 11-2, 11-13 
Skiva for 

drivrutinsaterstallning 1-16 
Skiva for operativsystems- 

aterstallning 1-16 
Skiva for 

programater stallning 1-16 
Skivor, optiska 

Driver Recovery 14-8 
Operativ system 14-8 
Support Software 14-2 
Satta i 5-12 

Ta bort med strom 5-13 
Ta bort utan strom 5-14 
Visa innehallet 5-15 

Skydda data 14-8 

Skotsel av notebook-datorn 15-2 

Smart Card Security for 
ProtectTools 12-30 
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Smart card-lasare 

Anvanda 12-24 

Placering 1-11 
Snabbordna sida vid sida 3-17 
Snabbtangenter 3-5, 3-10 
Sonic RecordNow! 4-8 
Specifikationer 

Driftsmiljo A-l 

Markvarde for 
stromforsorjning A-2 
Specifikationer for driftsmiljo A-l 
Standardstartordning B-l 
Start, standardordning B-l 
Startalternativ i Setup 13-7 
Strom-/vantelageslampor 1-1, 2-2 
Strombrytare 

forbildskarm 1-5, 2-3 
Strombrytare, bildskarm 1-5, 2-3 
Stromknapp 1-4, 2-2 
Styrplatta 

Anvanda 3-3 

Placering 1-3, 3-1 

Rengora 15-5 

Tryckning 3-4 
Styrplatteknapp 3-3 
Stanga av 

notebook-datorn 2-6, 2-9, 2-12 
Storningsskydd 

Modemkabel 10-1 

Natverkskabel 10-6 
System Software Manager C-3 
System-ID 13-6 
Systeminformation 

For program- 
varuuppdateringar 14-2 

Setup-hjalpprogrammet 13^1 



Snabbtangenter 3-6 

Visa 12-20 
System-ROM, ladda ned 14-4 
Systematerstallning 14-8 
System- 

aterstallningspunkter 14-10 
Sakerhet 

Enheter 13-6 

Inbaddat sakerhetschip 13-6 
Smart card-support 13-5 
Tradlos sakerhet 1 1-7 

S akerhetsf unktioner 

Setup-hjalpprogrammet 12-4 
Oversikt 12-1 

Sakerhetskabellas, ansluta 12-31 

Sakerhets-menyn, Setup 13-5 

Sakerhetsutrustning 
pa flygplats 5-2 

Satta pa notebook-datorn 2-9 

T 

Tangentbord 

Externt 3-10 

Rengora 15-3 
Tangentbord, 

externt numeriskt 3-21 
Tangenter 

Fn 1-6 

Funktion 1-6, 2-3 
Numeriskt tangentbord 1-6 
Windows-logotyp 1-6 
Windows-program 1-6 

Tangenter pa numeriska 
tangentbordet 1-6 

Temperatur 

Specifikationer A-l 



Sakregister-8 



Maskin- och programvaruhandbok 



Sakregister 



Varning 15-3 
Transportera 

notebook-datorn 16-1 
Tryckning, styrplatta 3-4 
Tradlosa 802.11- 

enheter 11-3, 11-6, 11-8 
Tradlost 

Antenner 1-7 

Bluetooth-enheter 11-10 

Energilagen 11-12 

Enhetstyper 11-1 

Extra router 11-5 

Foretags-WLAN 1 1-4 

Inaktivera enheter 1 1-15 

Knapplacering 1-5, 11-2, 
11-12 

Lampor 1-1, 11-2, 11-12 
Programvara 1 1-2, 1 1-7, 1 1-8 
PubliktWLAN 11-4 
Setup-hjalpprogrammet 11-13 
Stanga av enheter 11-15 
Sakerhetsfunktioner 11-7 
Satta pa enheter 1 1-14 
Wireless Assistant 11-13 
WLANhemma 11-5 
WLAN, definierat 11-3 
WLAN-anslutning 1 1-6 

u 

Uppdatera programvara 14-1 USB 
Ansluta en extra enhet 9-2 
Beskrivning 9-1 
Inbyggt stod 9-2 
Programvara 9-2 



USB-port- 
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